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Sehr geehrter ALIBRE DESIGN - Anwender
Besten Dank, dass sie sich flur Alibre Design in-
teressieren. Das Buch soll IThnen als einfachen
Einstieg in die Bedienung und Funktionsweise
dieses modernen CAD-Programms dienen. Wir
haben uns bemuht, ein einfaches und mit vielen
Bildern versehenes Buch zu erstellen. Moglichst /
wenig Text, dafir um so mehr visuelles Feed- |
back vom Programm.

Wenn sie Erfahrungen mit einem anderen CAD-System haben und somit das erste Mal
mit Alibre Design in Kontakt kommen, ist es wichtig zu wissen, dass nebst Endpunkten,
Schnittpunkten, Mittelpunkten oder Tangentenpunkten, vor allem mit Beziehungen -
oder sogenannten Constraints - gearbeitet wird.

Der Konstrukteur definiert eine intelligente, geometrische Abhangigkeit, die immer -
oder zumindest, solange wie der Konstrukteur es wunscht - erhalten bleibt, auch wenn
die Skizze verandert wird. Eine tangentiale Beziehung zwischen einem Bogen und
einer Linie bleibt auch bei einer Verschiebung der Linie oder des Bogens immer
tangential erhalten.

Mit Alibre Design haben sie ein leistungsfahiges und in seiner Preisklasse einmaliges
CAD-Programm erworben, das den Vergleich auch mit deutlich teureren Systemen
nicht scheuen muss.

Nun winschen wir Ihnen viel Vergnigen beim arbeiten mit Alibre Design.

Mit besten Grissen,

CADTEC Schweiz GmbH

GO

cAD Ez=]Bei Fragen hilft unsere Support-Abteilung weiter unter Tel. 044 585 30 31

Anmerkung: Das Buch ist von Anwendern fir Anwender geschrieben worden.
Darum kann es hie und da auch einen Schreibfehler haben.
Wenn sie welche finden, bitte per Email auf alibre.ch@gmail.com melden.
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WICHTIG:

In Alibre Design kann mit den Toolbars sowie den modernen Ribbons gearbeitet
werden. In diesem Buch wird teilweise mit beidem gearbeitet. Die Toolbars sind
standardmassig nicht sichtbar und kénnen wie folgt aktiviert werden:

1. Starten sie Alibre Design und klicken sie im
Startfenster auf Werkzeuge ->
Systemoptionen -> Anzeige — Ubersicht
um folgende Einstellungen zu machen... und mit OK lGbernehmen.

T L LGOI T T

e T — Erweitertes 20} Rendering: Eingeschaltet W
- Skizzieren
- POF 8 Nachricht bei Anzeigefehler der Grafik Einstellungen...
~- Datenaustausch B Lrbeitsbereiche auf dem gesamten Monitor anzeigen
~ Ubersicht B Ribbonwerkzeugleiste anzeigen
- IGES
Meni-Leiste in den Arbeitsbereichen ausblenden
STL/ ZPR
- STEP ("] Werkzeuge fir 3D Teile in der Blechbearbeitung anzeigen
- Datenmicksicherung } - ]
i |congrofbe der tradiionellen Werkzeugleiste: Medium =~

- Ubersicht
Hirrtergrundfart%

2. Klicken sie im Startfenster auf Start -> Ein neues 3D Teil erstellen

e T Umrmlbmbn Ammmine srmmasmmdme (hlmmbart srme Alihes seferdacliakh

3. Alibre Design 6ffnet den Teilemodus. Drlicken Sie die [Alt] - Taste.
Es wird das Alibre Pulldown-Menu eingeblendet:

Becabeamwm@d-~ 3>

3D Teil Cberflache Werkzeuge und Fitter Prifen Senden an Bibliothek Seript
]
R epas §08 G O E
]
2D Skizze Linear Rotation Sweep  Loft Helix Linear Rotation Sweep  Loft Helix
aktivieren = - - - bt - b

Skizze
Datei

Bearbetten
Ansig}t

Extruzion (Material hinzufiigen)

2D Skizze 3D Skizze

Schnitt (Material entfemen)
30 Feature  Oberfliche

Bearbeiten Einflgen Rendern

== Auswahl
@ ng El ||__|'_; t* Rotieren
v [ Neues 3D Teil (1} = Pan

=i Material: TR »
> -Ii Korfiguratione

Ansicht Ausrichten 4

w = @ 30 Achse

= @ X-Ach

= @ Y-Ach

= @ Z-Ach i Benutzerdefinierte Ansichten... Strg+U
bl ‘_“') i theg H  Rotationspunkt... Strg+R

0 @& XY-Eb

I @ YZ-Eb Parallelperspektive

b
I @ Z¥-Eh @ Fluchtpunktperspektive
v H @ Punkte ||

Umaebunasverdeckuna
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4. Klicken sie nun auf Ansicht -> Werkzeugleisten auswahlen...
Zum Beispiel die Checkboxen fir die Werkzeugleisten Skizzieren und 3D Teil
Modellierung aktivieren.

Die Werkzeugleisten werden wie folgt eingeblendet:

Rocade

Oberflache

a Q@

L 3N B P

3D Teil Bibliothek £ Suche

Werkzeuge und Filter Prifen Senden an Script Zusatzanwendungen

el
L "2 §O0QKCE QO y €
2D Skizze Linear Rotation Sweep Loft  Helix Linear Rotation Sweep Loft  Helix Rundung Fase Fomschrage Shell Umwi
aktivieren ¥ - - - - - - - ‘

Skizze Bearbeiten Extrusion (Material hinzuflgen) Schnitt (Material entfemen)

.
9P Q0PI EEO- O H ® 55-00&8

7 Lo/ 0-9-0O0-~7- ¢ - -ae O - T

@ 090 @ | =] ’ h_ﬁu] Q /4y Werkzeugleisten auswahlen X
v B Neues 3D Teil (1) Werkzeugleisten | Funktionen
°f Material: Toolbars:
> o8 Korfigurationen -
e e Selektionsfilter Neu...
Ebenen Achsen Punl
= @ X-Achse Umbenennen
v| 3D Teil
- Ausrichtung der Ansicht L6schen
ST PDF Dokument
v [ @ 3D Ebenen Signierstift Reset
7 @ XY-Ebene Rendem
J © YZ-Ebene Schnittansichten
) @ ZX-Ebene Skizzenoptionen
v B @ Punkte il v| Skizzieren h
H < Ursprung Standard .
[+, R Oberflache
[& @ Bider nachzeichnen Orientierung
&, Signierstiftansichten Anzeigefilter
M Prazise Schnittansichten Visuelle Stile
& 3D Features Custom 20
@ Oberflachen

Eingeblendete Werkzeugleisten erscheinen bei Aktivierung der gewiinschten Checkbox

™ 1 T B e e " B "™ Sl B B ™ e ™ 0 A

An den ,Griff-Elementen™ kénnen die
Werkzeugleisten gepackt und an eine neue
Position verschoben werden. Dabei lassen
sich diese frei schwebend auf dem
Zeichnungsbereich oder fix, einschnappend
an allen Randern positionieren.

iz
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Als Beispiel wurde das Pulldown-
Menul ebenfalls ganz rechts an den
Rand eingehangt und wird dadurch

quasi zu einem Slideout-Mend. @ ._E z:T@

. . : |  Globale Konfiguration = Altualisiersn
Bei den_ immer brelter_ werd_enden_ sarl <
Bildschirmen ist das elgentllch kein s T i
Problem mehr, wenn ein paar
Millimeter Zeichenfldche dadurch l[é - z
verloren gehen. Aber das liegt
naturlich im Ermessen des L

Front I

Anwenders ;-)

Wiederholen sie ggf. obige Punkte
3. und 4. und aktivieren sie in den
folgenden Modulen diese
Werkzeugleisten...

Skizzieren
- Blech Modul
- 3D Teil Modul

) BInjesy QF PZEPS QE PZZPIS 07 uebnyuig wpisuy usyeqieag |

T @ &R 0 H &

‘
©
Modul Blechabwicklung: - 0 ¥
O
~
&

Modul Baugruppe:

- Baugruppenwerkzeuge \,  Selektionsfilter :
. i Globale Parameter... Stro+03
Modul 2D-Zeichnung: 3 . :
- Skizzieren fm  Formel Editor... Strg+E
- Detaillierung Bisatnt ' EN

%y, Messwerkzeug.. Strg+M
@ Material-Eigenschaften...
& 3D Teil prifen... Strg+ Umschalttaste+H

[ XY Aktivieren

By Ja3susy 3duog Bugly BERBDYELY LBpUsy BUIEHB]

[l ¥Z Aktivieren

v ZX Aktivieren

Dyn.Ebenen ein/aus

Zusatzprogramme *

5% Zusatzprogrammverwaltung...

- ¥ Systemoptionen... Strg+Umschalttaste+ O
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Anwenderkommentare:

D. Furrer

Ja, ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Alibre
Produkt. Das ganze CAD zeichnen ist neu flir
mich, ich habe bis anhin nur ganz wenige
Kenntnisse. Positiv (iberrascht bin ich von den
Tutorials und Einftihrungen, ich konnte mit dieser
Hilfe eigentlich recht gut und schnell selbsténdig
arbeiten.

A. Hofer

Ich bin ein Hobby-Bastler und interessiere mich
insbesondere fiir Mechatronik und Robotik. Friiher
habe ich Turbo-CAD verwendet und auf meiner
Frése vor allem 2D-Teile gemacht und ein
bisschen 3D. Kiirzlich habe ich mir einen RepRap
3D Printer zusammengebaut und nun nochmals
geschaut, ob es nicht ein besseres CAD-
Programm gébe, um 3D zeichnen zu kénnen. So
bin ich auf Alibre gestossen.

So weit bin ich begeistert von Alibre-CAD. Es ist
einfach und intuitiv zu bedienen. Ich méchte
eigentlich nicht mehr zu TurboCAD zuriick.

Die Personal Edition hat fast alles, was ich mir
wiinsche. Das einzige was mir echt fehlt, ist eine
Méglichkeit, STEP-Dateien einzulesen. Einerseits,
um alte Dinge von TurboCAD zu (ibernehmen,
andererseits gibt es viele Webseiten, die CAD
Dateien ihrer Teile zur Verfiigung stellen, die ich
gerne ohne Neuzeichnen in meine Designs
einbauen wiirde. Damit muss ich wohl zu leben
versuchen, denn nur deswegen auf die
Professional-Version zu wechseln macht -fiir mich-
preislich keinen Sinn.

Ganz herzlichen Dank an Alibre, dass ein so gutes
CAD Programm fiir Privat-Anwender erschwinglich
ist.

Remo Kalberer

Wir konnten Alibre Design testen und es geféllt
uns sehr gut. Von den 3D CAD Programmen, die
ich kenne ist es das benutzerfreundlichste. Ich
konnte zwar noch nicht ganz alles testen, was ich
mir vorgenommen habe, aber alle mir bekannten
Hiirden lassen sich I6sen. Vorbildlich sind auch die
Anleitungen, das Buch und lhre Videos. Cool sehr
gut gemacht. > Remo

P. Mé&chler -
Ich teste das 3d-CAD zurzeit und bin begeistert.

H. Dolderer -

Alibre Design lauft jetzt schon seit Jahren
erfolgreich in einer produktiven Umgebung. Wir
konstruieren damit schon recht grosse Sachen,
effizent und passgenau. Es war damals ein
gewagter und aus heutiger Sicht guter Entscheid.

T. Iglesias

CAD - Auswabhlverfahren

Wir haben einige CAD-Programme getestet und
uns nach ldéngerem Auswahlverfahren fiir Alibre
Design entschieden. Die Hauptgriinde waren, der
Preis, die Funktionalitat und Programmlogik sowie
der gute Programm-Support. T. Iglesias

Markus Bonati

Programmbericht: Das Einfligen von DWG-Dateien
funktioniert perfekt. Einige Programm-Meldungen
sind teilweise nicht versténdlich und sollten noch
etwas verbessert werden. Trotzdem finde ich
Alibre Design ein sehr gutes, schnelles und leicht
erlernbares Programm das wohl zu diesem Preis
unschlagbar ist.

Ernst Itten - Alibre Design

Wie ich festgestellt habe, hat Alibre in den
Funktionen ,ziinftig zugelegt®. Speziell interessant
ist fiir mich ,Freies Schraffieren von beliebigen
Fléachen® um auf einfache Art Atzvorlagen fiir
meine Modelleisenbahnprojekte herzustellen.
Besten Dank fiir ihre Bemiihungen und freundliche
Grtisse, Ernst Itten

Peter Haller - Blechabwicklung

Ich bin sehr positiv (berrascht vom Programm her.
Vor allem im Blechbereich war ich (iberrascht,
Nattirlich hat es dort auch noch Verbesserungs-
potential, so kann man dort noch nicht bei
geschlossenen Ecken die Abstdnde eingeben,
sondern nur zu oder offen. Alibre Design kann
aber sehr vieles und ist ein echter Konkurrent mit
den Grossen wie Inventor, Solid Works, Catia.
Besten Dank Peter Haller

Hans Weiss - Intuitiv und komfortabel

Mit der 3D Modellierung von Teilen sind wir sehr
gut zurecht gekommen. Alibre Design ist wirklich
sehr leistungsstark und soweit wir bisher
feststellen kbnnen, intuitiv und komfortabel in der
Anwendung. Vielen Dank und freundliche Griisse
Hans Weiss
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1. Vorwort

Alibre Design wurde von Anfang an speziell fir das Betriebssystemm Windows
entwickelt - die Bedienung Uber Menls und Symbolleisten entspricht daher dem von
Microsoft gesetzten Standard. Zusatzlich ist Uber die rechte Maustaste stets ein
Kontextmenl aufrufbar, welches die in der jeweiligen Situation wahrscheinlichsten
Befehle anzeigt. Vor allem bei gelbten Benutzern ist dieses Kontextmenu wohl der
schnellste Weg und erspart unnétige Mausbewegungen! In Alibre Design ist auch der
Design Explorer™ (Feature Tree) kontextsensitiv und bietet - je nachdem ob ein Teil,
eine Baugruppe oder eine Zeichnung dargestellt wird - unterschiedliche Funktionen an.
Auch die Tastatur-Hotkeys ermdglichen flr gelibte Benutzer schnelleres Arbeiten als
per Mausklick auf die Symbole. Neben dem allgemeinen, in fast allen Windows-
Programmen Ublichen Standard, sind weitere Hotkeys im folgenden Tutorial
beschrieben.

Weiters ist wichtig zu wissen, dass dieses Handbuch seit Version 6 gepflegt und weiter
entwickelt wird. Es kann deshalb vorkommen, dass mdglicherweise an einigen,
wenigen Stellen, nicht die aller aktuellsten Menlbezeichnungen bzw. Screenshots
eingepflegt sind. Wir haben aber immer Acht gegeben, dass die Beispiele, in der
aktuellsten Version nachvollziehbar und keine grésseren Abweichungen zur aktuellsten
Version vorhanden sind.

1.1. FAQ (oft gestellte Fragen)

Auf der Alibre-Webseite www.alibre.ch finden sie unter dem Meni: Support -
Ubersicht eine FAQ (Frequently asked Questions) mit den wichtigsten oft gestellten
Fragen. Lesen sie diese FAQ bitte einmal durch und merken sie sich vor allem den
ersten mit UNBEDINGT LESEN betitelten Eintrag.

1.2. Ubungsdateien fiir Alibre Design

Um Ihnen den Einstieg in die CAD-Welt zu erleichtern, gibt es ebenfalls auf
www.alibre.ch unter dem Menu:

SUPPORT -> CAD/CAM-SCHULUNG -> Download Alibre Design
Schulungsdateien... einen Downloadbereich mit verschiedenen Beispielen.

Im Verlauf dieses Buches wird vor allem Druckluftmotor.zip gebraucht.

1.3. Schnittstellenfunktionalitat

Soll ein 3D-CAD-Modell durchgehend zur Produktentwicklung in einem Unternehmen
verwendet werden, ist die Frage der Schnittstellenfunktionalitat ein sehr wichtiger
Punkt. Gerade hier hatten in der Vergangenheit einige klassische Systeme deutliche

1. Vorwort - © by CADTEC (SCHWEIZ) GMBH - alibre.ch - 16 -


www.alibre.ch
www.alibre.ch

Schwachen zu verzeichnen, und selbst in der heutigen Situation ist in diesem Bereich
noch einiges an Anstrengungen seitens der Systemhersteller gefragt. Der Austausch
von Daten lasst sich in zwei grosse Kategorien unterteilen.

Einerseits besteht innerbetrieblich die Notwendigkeit, aus dem eigentlichen
Konstruktionsprogramm Informationen weiterzugeben. Solche Informationen kénnen
Zeichnungen und Ansichten in elektronischer Form sein, die mittels Textverarbeitung
weiterverwendet werden koénnen. Gerade in diesem Fall weiB ich aus eigener
Erfahrung, wie viel Zeit und Nerven es mitunter kosten kann, bis man flr den Vertrieb
oder einen Projektleiter CAD-Informationen flr die Textverarbeitung aufbereitet hat.

Die zweite Kategorie ist der Datenaustausch mit Kunden oder Lieferanten. Erstere
bendtigen - sofern sie in 3D arbeiten - Geometriedaten fir die weitere Verwertung.
Letztere sollen mit Hilfe von Konstruktionsdaten Teile und Baugruppen herstellen, die
in den eigenen Produkten verbaut werden. Fur diese Zwecke gibt es mittlerweile eine
Anzahl von 3D-Schnittstellen. Als wichtigste Vertreter flr neutrale Schnittstellen seien
hier IGES, STEP, STL und VDAFS genannt. In der 2D-Welt sind DXF- und DWG-
Schnittstellen sehr verbreitet. Daneben gibt es noch einige Dutzend weitere
Datenschnittstellen, die flr verschiedene spezielle Anwendungsfalle entwickelt wurden.

Betrachtet man beispielsweise die IGES-Schnittstellen mehrerer CAD-Systeme, so
stellt man fest, dass die Qualitat der jeweiligen Auspragung von System zu System
sehr unterschiedlich ist. Gerade davon hangt jedoch die erfolgreiche Ubermittlung von
Geometrieinformationen ab. Bei einigen édlteren Systemen ist die Genauigkeit der
Flacheninformationen nicht sehr hoch. Das hat beispielsweise zur Folge, dass in
Systemen mit dem ACIS- oder Parasolid-Kern Probleme mit solchen Daten auftreten
kdénnen, weil gerade diese Kerne sehr genau arbeiten. Sind die Informationen Uber die
Linien und Kurven, mit denen die Einzelflachen definiert werden zu ungenau,
entstehen beim Zusammensetzen dieser Einzelflachen Fehler und es kann vom Kern
kein geschlossener Korper erzeugt werden. In diesem Fall ist die Geometriedarstellung
fehlerhaft und es kann keine Materialinformation hinterlegt werden. Im Formenbau sind
solche fehlerhaften Geometrien besonders argerlich, weil diese, ohne teilweise
aufwandige Nachbearbeitung, nicht zum automatischen Erzeugen von Formnestern
weiterverwendet werden kénnen.

Jd

Erste Wichtige Info -> Abklrzungen und Sonderzeichen im Buch:
e LMT = linke | RMT = rechte | MMT = mittlere Maustaste

e Text innerhalb von eckigen Klammern z.B. [Alt] = Alt-Taste

¢ Je nach Land sind die folgenden Tasten gleich: [Ctrl] = [Strg]
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2. Installation

Die Installation ist denkbar einfach und von jedermann durchfihrbar.
Vorausgesetzt ist ein Benutzername und ein Passwort.

Laden sie sich Alibre Design von unserer Webseite.
Dort finden sie auch die Registrierungs-Seite. Nachdem sie die Registrierung ausgefillt
und abgesendet haben, erhalten sie ein E-Mail mit Benutzername und Passwort.

Bei der Auswahl des Installationsverzeichnisses und der Sprache, wahlen sie das
vorgegebene Verzeichnis und die Sprache.

Verzeichnis:

C:'\Program Files\alibre Design’,

Sprachauswahl fir
German (Deutschiand)

Wahlen sie hier German (Deutschland). Bei Alibre Design gibt es weltweit ein
Installationsprogramm. Es ist multilingual und enthdlt bereits alle verfligbaren
Sprachen.

Wenn sie Alibre Design zum ersten mal starten, wird der folgende Dialog angezeigt:

Hier darauf achten, dass:
Willkommen bei Alibre Design

(1) eine korrekte Email-Adresse ist

Bitte die folgenden Informationen eingeben

Vomame Nachname (2) Land = SWitzel‘land ISt.

\ | |

E-Mail Adresse Bevor sie weiter fahren, muss eine
0 | Internetverbindung bestehen. Alibre

Telefonnummer

Design generiert -online- einen 30-

‘Lam | Tage-Schlissel und bezieht diesen

© suieins - automatisch. Bei erfolgter Aktivie-

rung wird eine Info angezeigt, wo

sie sehen wie lange die Testversion
noch lauft sowie ein Lizenzschllissel (bei Kauf) eingegeben werden kann.

Schliefen

Theoretisch kann die Internetverbindung jetzt wieder geschlossen werden.

Wir empfehlen aber eine permanente Internetverbindung, damit verfligbare
Sicherheits- und Softwareupdates zeitnah installiert werden kénnen.

Auf dem Desktop finden sie jetzt dieses Icon: &

Alibre Design
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3. Erster Kontakt

Alibre Design startet immer mit dem folgenden ,Startfenster" in dem sie auswahlen
kdnnen in welchen Arbeitsbereichen sie arbeiten mdchten:

Startfenster- Alibre Design Expert V26

Alibre Design V26

Offnen__. Neuerstellen.__.

=

Leizte Dateien.... @

gﬂu‘ A e >

gelenkkopf - Teil S Blechkasten - Teil

0071 _Product - Baugruppe

001_2Zylinderkopf Hauptbaugr_ |l 000_Radial - Baugruppe 001_Quad1 - Baugruppe 001_UHR - Baugruppe Fansche - Teil

| Build 26031

Es stehen die folgenden Bereiche zur Verfligung: Einzelbauteile, Blechteile,
Baugruppen, Stlicklisten, 2D-Zeichnungableitungen sowie Globale
Variablen/Parametrik.

Wenn sie Alibre Design das erste mal starten sind die Voransichten noch leer.

Info: Ein Rechtsklick auf eine Voransicht 6ffnet den Dateiexplorer und markiert die
betroffene Datei.

Falls Alibre Design nicht in deutscher Sprache startet, kdnnen sie diese im Register
Werkzeuge -> Systemoptionen... einstellen.
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3.1. Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich von Alibre Design gliedert sich wie folgt:

Oben am Bildschirmrand befinden sich die Ribbons und rechts auf Wunsch die alten
Buttonleisten mit den wichtigsten Funktionen flir den schnellen Zugriff. In den
Pulldownmeniis (mit der [Ctrl]+[Alt]) stehen weitere Funktionen zu Verfligung).

BR>c@ldbpampga-vg 3~ 28 gelenkkopf - Alibre Design Expert V26 BETA

3D Teil Oberflache Werkzeuge und Filter Prifen Senden an Bibliothelk Seript Zusatzanwendungen

ao
ao

& = ® @ & @@ % Q Q a @ 2 0 Q O ;Su::lickeln-QFarbe'

7 (o
2D Skizze Linear Rotation Swesp Loft  Helix Linear Rotation Sweep Loft  Helix Rundung Fase Formschrage , Aktualisieren

&
E®
(3]

fl Bohrung = 0o @ > = 'E -
Extrusion (Material hinMsjgen) Schnitt (Material entfemen) Werkzeuge fir 30 Teile Refer.  _ REGEN i

aktivieren

Skizze

® F @
v -.‘ gélenkkopi :
off Material:

>‘ OIE Korfigurationen

vz @ 3D Achsen

= @ ¥-Achse

E @ Y-Achse

= @ Z-Achse

w7 @ 3D Ebenen -

(.//
E (] @ XY-Ebene \

i

# \\\\:P\!‘
N 3D-Volumenfunktionen ? ﬁ e
2D-Skizzenfunktionen
N

i @ YZ-Ebene N
[ e ZX-Ebene 5
v. 8@ @ Punkte N

1 @ Ursprung — .
te(.. =TT Design Explorer
—[&l < Bidernachzeichnen | \
" Signierstiftansichten N\
[ Prazise Schnittansichten
v [ 3D Features
V@ Extrusion<1>
| \—& Skizze<1s
[} Bxrusion<Z»
| bl Sae
~ [ Extrusion<3z

.5
| L Saec : Status- und Hilfezeile
~ - Exrusion<7>
lgiﬁ:ﬁif ’I\ Element-Abmessungen
lagzme g 7 ™ \ i

4 4 4

@ EQLOPnNmay OO H @

4

4 b b b

Alibre-Arbeitsbereich im Teilemodus. Toolbars rechts, nur bei Aktivierung (auf Seite 5) sichtbar.

Der Design Explorer™ wird immer auf der linken Seite angezeigt (der Design Explorer
wird in anderen CAD-Programmen auch als Historienbaum, Feature Tree, Feature Manager™
oder Feature Baum bezeichnet). Der Design Explorer ist ein ganz wesentlicher
Bestandteil in Bezug auf die Konstruktions- und Anderungshistorie jeder Zeichnung.
Der Konstrukteur hat zu jedem Zeitpunkt seiner Arbeit den vollen Uberblick und Zugriff
auf alle Features, Skizzen, Bauteile und Baugruppen.

Normalerweise wird mit den Funktionen in der oberen Ribbon-Bar gearbeitet.
Zusatzlich kénnen aber auf der rechten Seite die Funktions-Icon's eingeblendet
werden. Wie das geht ist auf Seite 5 beschrieben.

Die 2D-Skizzenfunktionen benétigen immer eine Ebene oder planare Flache um
darauf konstruieren zu kdénnen.
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3.2. Navigieren im Konstruktions- und Sizzenbereich

Die Navigation im 3D-Konstruktions- und Skizzenbereich erfolgt rein nur mit der
Maus OHNE zusatzliche Tastaturbefehle.

Ansicht drehen:

Driicken sie gleichzeitig die linke sowie
rechte Maustaste und bewegen die Maus,
dann rotiert sich das Teil im 3D-Bereich
analog den Mausbewegungen.

Ansicht verschieben:
Durch das gedruckhalten der mittleren 7 N

Maustaste bzw. Mausrad kann der 9 -

Bildausschnitt verschoben werden. /[J A
Diese Funktion nennt man auch Pan- \\& /
Zoom.

o~ (e~

Ansicht zoomen:
Fir das vergrossern und verkleinern bzw.

Zoomen wird das Mausrad verwendet indem man
es rollt.

Die Mausrad-Rollrichtung kann in den J
Systemoptionen eingestellt werden: N>

/“4 Systemoptionen x

- Alle Arbeitsbereiche
- Ubersicht

- Skizziersn

- Tastaturkurzbefehle
. Design Explorer
= 3D Abetsbersich

- Designanzeige
- Interaktionsn

- Skizzieren

=I- 2D Abetsbersiche
- Interaktionen

- Skizzieren

.. PDF

=I- Datenaustausch

E}bES:icm Hineinzoomen Mausrad nach oben Kein v
- 5TL/ ZPR k

.. 5TEP

Maussteuerung

Voreinstellung Benutzerdefiniert ~

Maus Tastatur

Rotieren Linke + Rechte Tast + Kein e

Pan Mitlere Maustaste * Kein =
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3.3. Statuszeile und Element-Abmessungen

Zu unterst im Fenster befindet sich die Statuszeile und Element-Abmessungen.
Diese liefert dem Konstrukteur immer ein Feedback Uber eine Funktionsbeschreibung,
aktuellen Funktionsstatus oder Abmessung eines Elements.

3.4. Der Konstruktionsbereich

Im Konstruktionsbereich wird das Koordinatensystemm und die standardmassige
Arbeitsebene (XY) angezeigt. Mit diesen Buttons wird die Ansicht angepasst:

Reochbdbeam@da-~ _ 3~ B2 B gelenkkopf - Alibre Design Expert V26 BETA
3D Teil Oberflache Werkzeuge und Fitter Prifen Senden an Bibliothek Script Zusatzanwendungen  EEREIe)
8 B Shell
& @22 §BHYIOCE © C
=l & Umwickeln ~ @ Fabe ~

2D Skizze Linear Rotation Sweep Loft  Helix Linear Rotation Sweep Loft  Helix Rundung Fase Fomschrage
aktivieren - - - - - - - ﬂ Bohrung «

Skizze Bearbeiten Extrusion {Material hinzuflgen) Schnitt (Material entfemen) Werkzeuge fir 30 Teile

Die Konstruktionsebene kann durch anklicken der verschiedenen Ebenen oder planaren
Flachen gewechselt werden. Im Design Explorer wird die aktuelle Konstruktionsebene
farblich hinterlegt. Das anklicken einer Ebene oder die Flache eines Objektes definiert
diese als neue Konstruktionsebene.

Mit der Einfihrung der neuen Ribbon-Oberflache hat auch ein erweitertes Hilfesystem
den Weg in das Programm gefunden und das funktioniert so, indem sie eine Sekunde
den Mauszeiger Uber einem Button liegen lassen.

B a|mQg-~ L ]

ache Werkzeuge und Fitter Prifen

Q ® P& % : (
Linear Hntatlnn Sweep Loft elix | e
: @ Rotation
Dannwandige Rotation T
| ‘ﬂ'
— ~
il

Erzeugt eine dinnwandige Rotation Extrusion von einer
vorhandenen Skizze, um eine Achse. Die Skizze muss nicht
geschlossen sein.
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3.5. Begriffsdefinitionen

(Bohrungs-)
Feat'u re

Flache

(Arbeits)Ebene

Achse

Ursprung

.

»

Ecke

Die in diesem Tutorial verwendeten Begriffe und Definitionen méchte ich an dieser
Stelle kurz beschreiben: Flachen, Kanten und Ecken sowie Arbeitsebenen, Achsen
und Ursprungspunkt habe ich oben eine Grafik erstellt, in der diese Elemente ent-

sprechend markiert sind.

Innerhalb einer Skizze und durch dricken der
Leertaste sowie der mittleren (MMT) und der
rechten Maustaste (RMT) haben sie Zugriff auf

die wichtigsten Funktionen wie: Fasen,
Runden, Formschréage, Ebene einfligen etc.

WICHTIGE INFO:

9 @
9 O
T

Oll-Xy
< |

=)
L
»[Qelv]
\

e LMT = linke | RMT = rechte | MMT = mittlere Maustaste
e Text innerhalb von eckigen Klammern z.B. [Alt] = Alt-Taste

e Je nach Land sind die folgenden Tasten gleich: [Ctrl] =
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3.6. Mehrfach-Ansichten

Der Arbeitsbereich von Alibre Design mu; SRIZZETT TS ) G e
kann in mehrere Bereiche geteilt + | Eenster | Hife
werden. Mit [Ctrl] + [Alt] wird unter |kJ Startfenster Bl

4 Eenster teilen b |

Einzelfenster

anderem das Pulldownmenu ,Fens-

Alle Fenster anordnen Fenster horizontal

H & @ [E

ter" angezeigt. In jedem Bereich
kénnen beliebige Einstellungen in SR ot e

£ di ) lisi | Fens;erhorizonEaI und vertikal teilen
Bezug auf die Visualisierung oder Be- ==

arbeitung vorgenommen werden.
Sobald in einem Fenster eine Anderung vorgenommen wird, reagieren die anderen An-
sichten umgehend und bringen sich automatisch auf den aktuellen Stand.

Das Arbeitsfenster kann entsprechend den Vorgaben geteilt werden. ,Einzelfenster®
aktiviert wieder den ganzen Arbeitsbereich als EIN Fenster.

Um ein Arbeitsfenster zu aktivieren, klicken sie irgendwo innerhalb dieses Bereiches.
Ein kleiner roter Pfeil wird in der rechten oberen Ecke des aktiven Arbeitsfensters

eingeblendet:

oo mEeEAEBERBYD 3N PP GEAR - Alibre Design Expert V26 BETA
Datesi 3D Tel  Obeflache  Werkzeugeund Fiter  Prifen  Sendenan  Bblothek  Script  Zusatzanwendungen [RPANRSITE
v @ O |- o = Oent= B e 5 e
@ ! © C% : 10k =g
Skizze Skizzen- | Projiziere | | Selektion | Bemafung Linie Text Referenz o [ = e
verlassen ebene | zur Skizze S (6] Linie = oot I o LR
Il Brerartjectenr 5 ol Sk\zzengeometner Heferngen I ﬂbhéﬂg\gkeden Sk\zzenwedfzeuge = Sk\zzenoptlon_r [itd
= B
®¢ 6w @ =
v @ GEAR =
|—D§' Material 1

> -E Korfigurationen
v @ 30 Achsen
=@ X-fis
E = @ Y-Axis
= @ Z-Mis
v [ @ 3D Bbenen
1 @ XY-Plane
E ) @ YZPlane

[ @ ZX-Plane

v B @ Purkte : al Ung Position Ungefiniert
|:@ oo l Il Mat definiert, Position undefiniert |
@ o ; IF
B volig Definiert

& < Bider nachzeichnen

I 5 Signierstitansichten
M Prazise Schnittansichten
~ [ 3D Features
v Tooth

Lo Sketehets

& Root_Rad

%8 Pattem_Tooth

s OODON

. 14

4

&P Cberflachen
3 (F Kanten
> Pachen
; B Ecken

4

@ EHLOPY N @Y OSROH @

|
= B
=

<.
Mt Klick auf das Element, um es 2u selektieren. Shitt/Klick oder Klick/S chisben, fir Mehrachauswahl [ (00w, 2w

In bis zu vier Fenstern kénnen unterschiedliche Ansichten visualisiert werden.
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3.7. Suchen von Funktionen

Die Suchfunktion ist fur alle Anwender sehr wertvoll. Man weiss wie die spezielle und sel-
ten genutzte Funktion heisst, aber man findet sich nicht sofort. Genau hier kommt die
Suchfunktion zum Einsatz. Einfach den Suchbegriff -in folgenden Beispiel "Ebene"- einge-
ben und alle korrespondierenden Funktionen werden angezeigt. Dabei hilft einem auch
die Live-Suche die je nach Lange der Eingabe immer weniger Befehle anzeigt, bis nur
noch das Relevante stehen bleibt:

R - Alibre Design Expert V26 BETA

Script Zusatzanwendungen £ Ebenel
@ 0 Rundung ¢ Ausrichtung der Ansicht - @ f:‘,‘ fix
§ Fase ~ € ' Sicht auf Arbeitsebene * @0~ = [ G

Loft  Helix . X
(¥ Fomschrage | Optionen der Ansicht @~ = of
tfemen) £, Anzeigefilter: 3D Ebenen Refer_  _
Rendern Werkzeuge Alibre _
Referenzen

3D Ebene einfagen

Schnittansichten

“> Dyn.Ebenen ein/aus

«>

Live-Suche nach "Ebene". Im Bild die Anzeige bei Position "Eben". Deshalb wird auch
"Oberflache anheben" angezeigt.

£ Ansicht|
undung { Ausrichtung der Ansicht o0 =g
se ¥ §{ @ Ansichtvon Links [ \
) Aktualisieren
»mschrage | ) Ansicht von Unten o{i -
) Ansicht von Rechts oo REGEN

ge Alibre & Ansicht gegen den Uhrzeigersinn rotieren. _

=3 Ansicht im Uhrzeigersinn rotieren
. [

Vorherige Ansich ik Al

Benutzerdefiniert Zeigt und definiert "Standard- und Benutzerspezifische Ansichten".
Mit dieser Option konnen eigene Ansichten erstellt werden. (Ctri+L)

o

Schnittansichten

o "o e L B /I - /f—-
Noch ein Beispiel mit erweiterter Hilfe fir "Benutzerdefinierte Ansichten".
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3.8. Design Explorer — ein kleines Beispiel

® oF @& (=]t
v - Neues 3D Teil (1)

}—M{f Material:

> »-05 Konfigurationen

v . @ 3D Achsen
— == @ X-Achse
— === @ Y-Achse
- >x @ Z-Achse
v - < 3D Ebenen
— < XY-Ebene
— @ YZ-Ebene
— @ ZX-Ebene
v - #@ @ Punkte
— & < Ursprung
_e @

&l < Bilder nachzeichnen

'z Signierstiftansichten
M Prazise Schnittansichten
) 3D Features

P Oberflachen

—(J Kanten

@ Fachen

- Ecken

Der Design Explorer

In diesem Buch wird oft der Begriff ,Feature"™ fallen.
In Alibre Design bestehen Bauteile und Baugruppen
aus verschiedenen Features.

Bevor ich diesen Begriff erklare, mdchte ich zuerst
noch einmal auf die Elemente von Alibre Design zur
Verwaltung von Features und deren Eigenschaften ein-
gehen.

Die Beschreibung des Design Explorers erfolgt in Form
eines Beispiels anhand der Entstehung eines einfachen
Teils. Aus Platzgrinden verzichte ich darauf, auf jedes
Detail und jede Funktion einzugehen. Sie mussen die
folgenden Schritte nicht in Alibre nachmachen. Dies ist
vorab nur fir das Verstandnis wichtig. Im Tutorial gibt
es weiter unten, viele Beispiele zum Nachmachen.

Im Bild links sieht man im Design Explorer eine Baum-
struktur. Sie beginnt mit dem obersten Teile-Icon ->
Neues 3D Teil (x). Darunter kommt die Konfigurati-

onsverwaltung, dann die drei Hauptachsen sowie Hauptebenen. Die Ebenen haben ent-
sprechend ihrer Lage im Raum die Bezeichnungen ,XY-Ebene", "YZ-Ebene" und "ZX-
Ebene". 3D Ebenen werden aktiviert, indem man auf deren Umrandungslinien klickt.
Weiters Punkte flr den Ursprung sowie den Massenschwerpunkt des Teils.

Mit Bilder nachzeichnen kénnen Bitmaps auf beliebige Ebenen, zum Nachzeichnen
eingefligt werden. Das Menu wird direkt mit der RM aufgerufen.

Mit Signierstiftansichten kann man in 3D-Konstruktionen eigene Markierungen einfl-
gen. Das Menu wird im Ribbon Priifen aufgerufen.

Prazise Schnittansichten erzeugen 3D-Schnitte durch Bauteile oder Baugruppen.
Das Meni wird direkt mit der RM aufgerufen.

3D Features enthalt die Konstruktionshistorie des Bauteils.
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Nun mochte ich mit dem Beispiel beginnen. Es handelt sich dabei um ein ganz einfa-
ches Winkelstlck.

Auf der XY-Ebene wird nun im ersten Schritt eine Skizze flr den spateren
Grundkérper des Teils erstellt. Dort ist sie im fertigen Zustand dargestellt. Ich habe
auch gleich die entsprechenden Bemassungen angebracht. Wie sie auf der folgenden
Seite sehen, wurde auch eine Mittellinie eingezeichnet. Diese wird bendtigt, um Uber
geometrische Beziehungen eine Symmetrie herzustellen.

Die Grafik links zeigt die geometrischen
Beziehungen flir den Kreisbogen, wie sie filr
den Benutzer vom System visualisiert werden.
Fir diese Visualisierung kann im Modus 2D
Selektion mit der Maus uber die einzelnen
Beziehungssymbole gefahren werden. Die
L/ Elemente werden eingefarbt. Mit RMT kann
eine Beziehung auch wieder geléscht werden.

® ‘o] Neues 3D Teil(2)- Albre Design Expert V25
Datei 3D Tel  Obefliche  Wetzeugeund Fiter  Prifen  Sendenan  Biliothek  Scrpt  Zusalzanwendungen  [RPINICAES
« 9 % @ _‘1!)_ I / O~ - a Aot B0 o X Twemen o B Unearanordoen e . w | (s
t @ 6= = #* @ b N Verangem Hreisfnmig anordnen [T = o~ g A
Skizze Skizzen- Projziers  Selekfion | Bemalung  Linie ‘3 il Text | Referenz .| E‘* 1 #© v S ﬁ? “ | @ = 5
veriassen _ 8 ebene  2ur Skizze - (SR G010k, Linie * y | = O #1 Schnitipukt 4t Spiegeln i1 Y
Beabeten Skizzengsometrie Referenzen Ahangicketen Skizzenwerkzeugs _ Skimenopton.  ~
= ; g &
L B % -
i e Xy P
~ W [Neues 30 Tail (3] | A
o Material L &
> B Korfigurationen i
v o @ 3D Achsen iy ©
@ XAchse z
& ® Y-Achse e T
+ @ Z-Achse :
v 1 ® 3D Ebenen —_— | ' G
i @ Xr-Ebene 1 S - 7
) ® YZEbere ——_-—————\_ -
{7 ® Zx-Ebene )| R25 O =
v B @ Punkts (=]
® ® Ursprung e
ne
[E® Bilder nachzeichnen :
Signiersttansichten 7% t =
@ Prézse Schnitiansichien | O %
5 30 Features fr = Y]
& Oberflachen B
[ Karten 1 ~ )
Im Fchen e
s v
11 Ecken + u
fo% L
B
" | X ®
I oo
ges
—‘ oao
,
= 1
s dil
BEE
B "aRk und Position undefiniert 5 gj
[ | MaR definiert, Plosition undefinient @
Wl volig Definiert :
Mit Klick. auf das Element, um es zu selektieren. Shift/Klick oder Klick S chiben, fiir Mehifachauswah. Vilig Defiriert (10912, 6613

Skizze fiir den Grundkérper

An dieser Stelle moéchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir uns im Moment
noch auf einer planaren Ebene (in einem 3-Dimensionalen Raum) befinden. Erst im
nachsten Schritt wird Uber Skizze verlassen -> Linear die Skizze in die dritte
Dimension getrieben.

3. Erster Kontakt - © by CADTEC (SCHWEIZ) GMBH - alibre.ch - 27 -



| i: b . S

Mit ,Linear"“ wird eine lineare Extrusion
erstellt.

Oberflache Werkzeuge und Filter Prifen

E ~ . Q@288

@ X B
20 Skizze Linear Rotation Sweep  Loft Helix |
aktivieren = 1] - - -
Skizze Bearbeiten Extrusion (Material hinzuflgen)
/4 Lineare Extrusion >
Hier sehen sie, dass alle Definitionen, die Skizze Typ:
wir fir die Austragung der Skizze | Shizzects | | Auf Mabieingabe ¥
brauchen, im Dialogfeld zur Verfliigung Richtung Malk:
stehen. A Sevotonpere I e
Wenn sie mit der Tiefe zufrieden sind bzw. St ] Richtungswechsel
diese im Eingabefeld eingegeben haben,
wird nach einmaligem Bestatigen mit OK Winkel: .
Liel]
der Extrusionskorper erstellt. - e
\ersatz:
[] Mach aufften _ —
Info: Extrusion = Linearer Koérper = = 2
Lineare Austragung = Profilkdrper VA e
Abbrechen | | 7
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Im Bild unten ist dieser Profilkdrper zu sehen. Wenn sie sich den Design Explorer
ansehen, werden sie feststellen, dass das Feature Extrusion<1> inkl. der
dazugehdrigen Skizze aufgeflihrt ist:

ce nbaeaamb@a-y o 0

Oberflache

eundFiter  Prifen  Sendenan  Biblothek

L 29 Pa=080080CE 00 0 S EHD* & 7 - ¥
3

}-g’ Material: Alumirum, 2024-T3
> -+ Konfigurationen
vk - 3D Achsen
= @ X-Achse
e
= @ ZAchse
[ < 30 Ebenen
([ @ XY-Ebene
E{:J < YZ-Ebene
[ @ Z%-Ebene
- H @ Punkte
|:u @ Ursprung
@
&l < Bilder nachzeichnen
|- 1, Signierstiftansichten
[ Prazise Schrittansichten
[ 3D Festures
[ Austragung<l>
LL Skizze<1>
P—t—
{~ P Oberflachen
56 Karten
> -} Richen
5 -fl Ecken

@ X
2D Skizze Lmaar Rmaﬂnn Swaep Loft Helix Lmear Rmatlnn Sweep Loft Helix: Rundung Fase Formschrage  Shell Umwld(eh Bohrung Farbe = Aktualisieren
aktivieren * % ji @~ = -
Skizze Bearbeiten Extrusion (Material }ma.mga'\) Schnitt (Material entfemen} Werkzeuge fur 30 Teile Refer_ REGEN i
Design Explorer
® of @ |=|m
v & s19

< ]

CedPyyenon0d @

Erstes Feature

Mit diesem Feature stehen Ihnen nun die
Oberflachen des Grundkérpers zur Verfligung,
um neue Skizzen darauf zu erstellen. In der <]
Abbildung habe ich flir den oberen Teil des
Winkelstiicks eine solche Skizze mit einer
geschlossenen Kontur erstellt und bin gerade
dabei, diese Uber das Feature der linearen
Austragung, mit 30mm, zur Seite zu ziehen.

% A/

2"y

Extrusion
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Die Abbildung (nachste lineare Austragung)
zeigt einen zweiten linearen Aufsatz, mit dem
ich den Winkel nach unten verldngere. In
diesem Fall habe ich mich fir eine H6he von
30 Millimetern entschieden. Als Kontur habe
ich einfach die Begrenzung der Deckflache des
ersten Aufsatzes genommen..

Die weitere Modellierung erfolgt auf der
Unterseite des Teils. Dazu habe ich den
Volumenkérper im Grafikfenster auf die Seite
gedreht. Auf der Unterseite des Grundkdrpers
habe ich schon eine Skizze mit einem Kreis
erzeugt. Diesem Kreis und der runden Kante
des Grundkérpers weise ich als geometrische
Beziehung zu, dass beide koradial sein sollen.
Eine solche Beziehung bedeutet, dass beide
Elemente den gleichen Radius und das selbe
Zentrum haben. Andert sich nun der Radius
und die Lage des Grundkérpers, wird der
skizzierte Kreis dem Korper automatisch
folgen.

Dieser Kreis wird als Lineare Extrusion
ausgetragen. In der Dialogbox sehen sie, dass
ich hier Uber die Auswahl des Typ ,Bis
Geometrie" als Endbedingung fur diese
Austragung ausgewahlt habe. Die rot markierte
Flache definiert die geometrische
Endbedingung. Durch diese Endbedingung flr
die Austragung erreiche ich, dass der runde
Aufsatz immer bis auf die fluchtende Flache
des unteren Winkels reicht. Verandere ich den
Winkel, verandert sich auch der zylindrische
Aufsatz.

47 S
& >\
b 4
Zweite lineare Austragung
2D Skizze I;J Suche _
o 30 _ s Timmen ~ |88
2 Verdangem 0 I
w oy

7 Schnittpunkt oio:| 2%
Skizzenwerkzeuge

B
_/

Koradiale Beziehung be

deutet, dass

der Radius sowie das Zentrum gleich

ist.

@ Profilksrper

Richtung

7] Entlang der "Normalen®

Twp:
[ Bs Geometis -

Bis Geometrie

B Flache<z>

[0k [ Abrechen | (@)

Jie

Lineare Austragung
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4. Grundlegende Funktionsweise

Alibre Design ist wie schon erwahnt ein parametrisches 3D-CAD-Programm fur
mechanische Konstruktionen. D.h. man erstellt damit die zu konstruierenden Teile mit
beliebiger Detaillierung als Volumenkdrper im Raum. Zusatzlich sind die verschiedenen
Darstellungen eines Teils miteinander verknupft.

Man startet immer mit einer Skizze und erstellt daraus ein ,Basis-Feature" (z.B. ein
quaderformiger Grundkérper) und fligt dann dem Modell weitere ,Features™ hinzu. Die
Reihenfolge der Arbeitsschritte ist am folgenden Beispiel dargestellt:

B

1.) 2D-Skizze mit Bemassung legt | 2.) Erzeugung des Grundkérpers, Basis- | 3.) Eine weitere 2D-Skizze fiir den
Geometrie fest Feature durch ,lineare Extrusion" Zapfen inkl. Bemassung

v il s20
|—o9’ Material: Aluminum, 2024-T
> -of3 Konfigurationen
> % @ 3D Achsen
>I -7 @ 3D Ebenen
)I - @ Punkte
& < Bilder nachzeichnen
& Signierstiftansichten
M Prazise Schnittansichten
v - 3D Features
\;-Q Austragung<1>
| le Skizze<1>
v - Austragung<2>
| L]Q Skizze<2>
v -[ll Bohrung<3>
Ll& Skizze<3>
§ Kantenrundung<4>
& Kantenfase<5>
*
| Oberflachen
> - Kanten
> @ Pachen

4.) Wiederholend durch ,lineare 5.) Mit dem Bohrungsmanager ein neues 6.) Im Design Explorer werden alle
Extrusion" den Zapfen erzeugen Bohrungs-"Feature" erzeugen Arbeitsschritte abgebildet...

Die exakte Geometrie wird durch Bemassungen und Skizzenbeziehungen (z.B. parallel,
konzentrisch, symmetrisch etc.) definiert. Alle Masse und Beziehungen koénnen
jederzeit geandert werden, das Teil wird danach sofort neu berechnet und dargestelit.
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Jedes Einzelteil wird in seiner eigenen Datei (*.AD_PRT) gespeichert, mehrere
Einzelteile kdnnen zu einer Baugruppe (*.AD_ASM) zusammengefligt werden.
Einzelteile und Baugruppen koénnen wahlweise als Drahtmodell mit oder ohne
Sichtbarkeit verdeckter Kanten oder als schattiertes Volumenmodell dargestellt
werden. Es handelt sich hier lediglich um eine unterschiedliche Darstellungsweise des
gleichen Volumenmodells. Davon kdénnen schliesslich 2D-Zeichnungen (*.AD_DRW) in
beliebigen Ansichten und Schnitten abgeleitet werden, die Ublichen technischen
Zeichnungen entsprechen:

i e 1 =
2 b - ] ::H: = - ]
“J| : e = l e . 4
V) N @ o N @ o N @ N @ N
Befestigungshig Connector-M12- Druckluftmotor Druckluftmotor Gewindestift [30 Grundplatte Kelben

el 20,0 7434 M4x10

8 - Y o —~ —
p- ¥ ' \«w ; - — —
N M~ A ; i~ & i~ ' MK M~
Kurbel Kurbelwelle Kurbelzapfen Motorblock Pleuel Scheibe DIN Scheibe DIN
125-1-A-3.2 125-1-A-4.3
T e s
e s==E
Ly " el 1 -
) 4 _ ,!-.? ) ’../ - 'a -
V] L) N @ N @ N @ V] L) 4
Schwungscheibe Senkschraube Sicherungsring Stackliste Stdcklistenverlag Zylinderkopf Zylinderkopfdich
DIM EN 150 2009 DIM 471 - 4204 e tung

- M3x6

Im Dateimanager kénnen die Dateien auch als Voransicht angezeigt werden.

Blechteile sowie Stucklisten erkennt man an einem eigenen Symbol sowie der
Dateiendung (*.AD_SMP) fur die Blechteile und (*.AD_BOM) flir die Stlcklisten.
Speziell sind die sogenannten Katalogfeatures mit der Endung (*.AD_PCF). Das sind
einzelne aus dem Design Explorer extrahierte Features, die als wiederverwendbare
Dateien abgespeichert wurden.

4.1. Parametrik

Parametrik bedeutet, dass das Modell durch Masse und geometrische Beziehungen
bestimmt wird. Sollen am Modell spater z.B. Abmessungen geandert werden, ist es
nicht notwendig, die gedanderten Details zu I6schen und neu zu gestalten. Es reicht aus,
allein das betreffende Mass zu andern. Da dieses Mass die Geometrie steuert, wird
automatisch das 3D-Modell angepasst.
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4.2. Direct Modeling

Die bereits in Alibre Design enthaltene Funktionalitat zum parametrischen Entwurf von
Bemassungsgesteuerten Modellen ist ein enormer Produktionszuwachs. Diese
Konstruktionsmethode ist aber nicht in allen Fallen von Vorteil. Damit der Konstrukteur
mit einem fremden Modell arbeiten kann, musste er zuerst den Aufbau des Modells
(Konstruktions-Historie) verstehen. Sobald dieser Aufbau verstanden ist, bietet der
parametrische Entwurf garantiert effizientere Modifikationsmdglichkeiten. In nicht
wenigen Fallen jedoch, ist der Modellaufbau aus irgend einem Grund unklar,
insbesondere dann wenn ein anderer Konstrukteur das Modell gezeichnet hat, oder
wenn Daten ohne Intelligenz -welche haufig von anderen Lieferanten stammen-
verwendet werden.

gelenkkopf - Alibre Design Expert V26 BETA

satzanwendungen BRI

e c O @ e ﬂ @ 88 Lineares Muster + &0 Skalieren oder Spiegeln [tj - @ @ fo ‘E(:X}

8:2 Kreisformiges Muster v | @) Flache verschieben ~
Rundung Fase Formschrage Shell Umwickeln Bohrung Farbe 2™ ™ene 3D Achse 3D Punkt Bild Formel  Global
- - . v 00 3D Feature spiegein m Ehiche vercchsebern gen einfugen einfugen Editor Parame

Werkzeuge fur 3D Teile Referenzen Para

Werkzeuge Alibre Script  Fenster  Hilfe G: Flachenversatz

ﬁ Flache entfernen

(=] =] Teilstii Teilstucke entfemen
=2 Teilsticke entfemen

Info: Direct Modeling ist nur in der Expert-Version verfligbar.

Genau an diesem Punkt kommt das Direct Modeling zum tragen. Der Konstrukteur
braucht die Modellhistorie nicht komplett zu verstehen. Anderungen am 3D-Modell
kdnnen direkt appliziert werden. Von grosser Relevanz ist das Direct Modeling auch
beim verarbeiten von importierten IGES, oder STEP-Dateien. In diesen Fallen bendtigt
der CAD-Konstrukteur diese Werkzeuge um Anderungen am unparametrisierten Modell
vornehmen zu kénnen.

4.3. Assoziativitat

Bei Teilen und Baugruppen werden im Idealfall genau so viele Masse und Beziehungen
(z.B. parallel, deckungsgleich, konzentrisch) festgelegt, bis das Teil ,vollstandig
bestimmt" ist. Das Teil ist dann hinsichtlich Grésse und Position im Raum eindeutig
festgelegt. Alle von diesem Teil abgeleiteten Darstellungen sind an die urspringlich
festgelegten Masse gebunden, es besteht eine ,Assoziativitat® zwischen Teilen,
Baugruppen und Zeichnungen. Andern sie ein Mass in einer Skizze, auf der das Teil
basiert, andert sich automatisch auch die Volumendarstellung des Teiles, die
Darstellung in einer davon abhdngigen Baugruppe und auch die von diesem Teil
abgeleitete 2D-Fertigungszeichnung.

Diese Assoziativitdt funktioniert auch riickwérts: Andern sie ein Mass in der
Fertigungszeichnung, so wird diese Anderung in die entsprechende Skizze des 3D-
Volumenmodells Ubernommen.
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4.4. Der Design Explorer

® o @

|

o

v il Neues 3D Teil (2)

’~"<g° Material:

> ~-'§ Konfigurationen
v ko 3D Achsen
< @ X-Achse
< @ Y-Achse
< @ Z-Achse
v - (J @ 3D Ebenen
—(J @ XY-Ebene
) @ YZ-Ebene
— [} @ ZX-Ebene

v -5 @ Punkte

I

— 8 @ Ursprung
-—-e L Ol

— [u! @ Bilder nachzeichnen

— 'l>  Signierstiftansichten
— M Prazise Schnittansichten
-9 3D Features

v-§ Bdrusion<l>

L LL Skizze<1>

b e 4

— ¢ Oberflachen
> -3 Kanten

> - Fachen

> -[ Ecken

<

Konstruktionshistorie...

Der Design Explorer™ zeigt die Entstehungsge-
schichte und die Struktur des Teils. Bei der Erzeu-
gung einer neuen Datei werden standardmassig die
3 Hauptkoordinaten-ebenen und der Koordinaten-
ursprung angezeigt, sowie Redline- und Schnittan-
sichten. Der darauf folgende Rest entspricht den
Benutzereingaben.

Die im Bild gezeigten Features entsprechen dem
weiter oben unter dem Kapitel "Grundlegende
Funktionsweise" abgebildeten Teil. Man erkennt,
dass der Aufsatz und auch die Material-Wegnahme
in der Bohrung auf je einer Skizze basieren. Die
Extrusion<1> hat selbstverstandlich auch eine zu-
grunde liegende Skizze, die hier ausgeblendet ist
(erkennbar am +-Zeichen in der Baumstruktur,
ahnlich dem Windows - Explorer).

Im Design Explorer kann per Mausklick ein Feature
zur Bearbeitung ausgewahlt werden. Das ausge-
wahlte Feature wird dann im Grafikfenster farblich
hervorgehoben. Sie kdnnen die automatisch er-
zeugten durchnummerierten Bezeichnungen der
einzelnen Features durch beliebige selbsterklaren-
de Namen ersetzen und auch die Reihenfolge, in
der Features neu aufgebaut werden, feststellen und
verandern. Um Varianten eines Teils zu erzeugen,
ist es nutzlich, dass einzelne Features unterdrickt
werden kénnen; sie werden dann beim Neuaufbau
des Teiles nicht bertlicksichtigt, sind aber jederzeit

wieder aktivierbar. Im Falle eines Berechnungsfehlers wird im Design Explorer das Fea-

ture roten Kreuz angezeigt:

']
Den blauen Schieber H (Hundeknochen oder Dogbone) wird bei gedriick-

ter, linker Maustaste im Baum

verschoben. Damit kann z.B. ein Ablauf- bzw.

Fertigungsplan erstellt werden. Schieben sie dazu den blauen Schieber unter das
oberste Feature (alle anderen Features werden ausgeblendet), machen sie ein Screen-
shot flr den Fertigungsplan, schieben sie den Balken ein Feature nach unten flr den
nachste Bearbeitungsschritt und machen wieder einen Screenshot... usw.

4.5. Angewandte Features

In der unteren Abbildung ist ein Teil mit angewandten und skizzenbasierten Features
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zu sehen. Wenn man alle Features im Design Explorer aufklappt, sieht man, dass nur
drei Features eine eigene Skizze besitzen. Die anderen Features ohne Skizze
bezeichnet man als angewandte Features.

BRoc ahegoe@@E-~ SN ¥ 520 - Alibre Design Expert V26 BETA

3D Teil Oberflache Werczeuge und Fitter iifes Senden an Bibliothek Script Zusatzanwendungen
& T ePoE §BBROCE P R s B
& § Fase = ® P~ B @y xE @

2D Skizze ; Linear Rotation Swesp  Loft Helix Linear Rotation Sweep Loft  Helix ~ . ", | Aktualisisren
aktivieren * 2 ¥ b s > - (3 Formschrage - oo (0 - | 'E -

Skizze Bearbeiten Extrusion (Material hinzufligen) Schnitt (Material entfemen) Werkzeuge fir 30 Teie Refer_ s REGEN i

=

D oF B |[=[m %
v & s20 ]
|—m§’ Material: Auminum, 2024-T3
>I --IE Konfigurationen
> - @ 3D Achsen
)I -3 «» 3D Ebenen
)I -\ @ Punkie

[l <> Bilder nachzeichnen

N (o

]

1

2, Signierstiftansichten
|- Prazise Schnittansichten
v - (1 3D Features
- Gf Austragung<ls
| Lﬁ Skizze<1>
w-[§ Austragung<2:
| Ll& Skizze<2>
~ il Bohung<3s
l—l& Skizze<3>
& Kantermundung<4>
€ Kanterfase<5>
e
¢ Oberlachen
> [ Karten
> -l Fachen
5 -l Ecken

1

4

o OVON

]

]

4

]

N EHLOPNN @D OO H @O

Objekt mit skizzenbasierten und angewandten Features

Geht man von oben nach unten den Design Explorer durch, sehen wir in der Features-
Sektion zuerst drei so genannte Skizzenbasierte Features. Dann kommt das erste
angewandte Feature. Schauen wir uns nochmals die Abbildung an, dann sehen wir,
dass die Aussenkanten des Gehauses durch einen passenden Radius abgerundet
wurden. Das bedeutet, dass das Verrundungsfeature auf Kanten angewandt wurde, die
durch ein anderes Feature entstanden sind.

Als nachstes folgt eine Fase. Damit wurde die Bohrung und die Aussenkante des
Zylinder angefast. Fasen, Verrundungen, Shell und Enformungsschragen sind alles
angewandte Features.

Bei den Eigenschaften einer Verrundung gingen wir bis jetzt von einem konstanten
Radius fur alle Kanten einer Definition aus. Hier lassen sich zusatzlich auch noch
Verrundungen mit mehrfachen Ecken auswahlen.
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4.6. Auswahimethoden und Cursor-Feedback

Die meisten Feature-Befehle erfordern eine
Auswahl. Um z.B. eine Verrundung zu erstellen,
miuissen die Modellkanten oder -flachen, die
verrundet werden sollen, ausgewahlt werden. Die
Auswahl erfolgt am besten durch Anklicken des
Elements im Grafikfenster. Zur Hilfestellung Flsche
verandert sich das Cursorsymbol, um die
Elementart anzuzeigen, Uber die der Cursor
gerade bewegt wird (siehe Kasten). Aktuell
ausgewahlte Elemente und deren Umrandung
werden in roter, bzw. je nach Farbeinstellung
einer anderen, Farbe hervorgehoben. Feature
Um mehr als ein Element auszuwahlen, halten sie
die Shift-Taste gedrickt, wahrend sie auf die
Elemente klicken. Auch Auswahlen durch Ziehen eines Fensters mit gedrickter linker
Maustaste ist moéglich. Dabei werden nur Elemente ausgewahlt, die sich ganz innerhalb
des Auswahlfensters befinden.

Cursor-Feedback

Kante

4.7. Elementfilter

Der Elementfilter ist im Meni wie folgt Werkzeuge | Fenster  Hilfe
erreichbar: | Selektionsfilter b

[Ctri]+[Alt]->Werkzeuge->Selektionsfilter

4.8. Verdeckte Elemente ermitteln (Rontgenstrahl)

Verdeckte oder deckungsgleiche
Elemente kdnnen ausgewahlt werden,
indem sie an der Stelle, an der die
Auswahl getroffen werden

Altiviere 20-5kizze

Ty b FTE§_ Bl soll, mit der rechten
s Aches.ax
Erweiterte Auswahl. % Flache: 4> Maustaste das Kontext-
Verbergen/Aushblender!  Flache<8> 3 i
9 WrEbene menU aufrufen. Es wird
Fir die komplexen Selektionsverfahren... - quasi ein Roéntgenstrahl
durch das Objekt

geschossen. Alle getroffenen Elemente
werden in einer Liste angezeigt.

Mit der Funktion ,Erweiterte Auswahl..." wird der entsprechende Dialog aufgerufen,
in dem sie bis zum gewlinschten Element beliebig weiter schalten kénnen. Sie kénnen
die Elemente auswahlen, indem Sie im Listenbereich die Eintrage antippen. Im
Arbeitsbereich werden die Elemente entsprechend markiert.
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4.9. 2D-Zeichnung

Beim Erstellen einer 2D-Zeichnung wird -
nachdem die Blatteigenschaften bestimmt sind,
automatisch  die  Dialogbox ~Standard
Ansichten definieren" eingeblendet. Die
Auswahl des darzustellenden Teils erfolgt durch
die Vorgaben aus dem Windows-Explorer, dem
aktuell geodffneten Teilefenster oder mit dem
Kontextmenu:

_.@ 520)

# 1 Farbezuweisen..

+A|. 20 Zeichnungsableitung der aktuellen Auswahl |
. |

+ ® Punkte l’%

Sinnieratiftanzicrhtan

Ein Klick mit der RMT auf dem Teilenamen wie
oben gezeigt, startet die 2D-Ableitung.

4.10. Baugruppe

"4 Standardansichten definieren =

Konstruktion

o mmemens Alibre Beispieldatsien/s20 = Suche...
“orhandene Konfiguration hl Expl
Konfiguration< 1> ™
Frontansicht Ansichten auswahlen
44 @ |
T
i |
- < > Front Links
Ausrichtung des Arbeitsbersiches =

Ansichtstyp

g

Standard Entwurf Schattiert

WWas ist der Unterschied?

Malssb [10 [} [10 |5

[] MaBstab-Voreinstellung verwenden
[] Diesen Malstab als Vorsinstellung ibermehmen

Erweiterte Optionen =>

setrechen | (@

Bei der Erstellung oder

Baugruppen wird das Ribbon

erzeugen oder bestehende Bauteile einfligen:

o 1

Abhangigkeiten Tell fixieren

Bearbeitung von
Einfiigen
eingeblendet. Zur Erstellung einer Baugruppe kann
man Einzelteile entweder direkt in der Baugruppe

P § 8 ©

30 Teil Meues Meues 30 Meue 3D
Unterbaugruppe 3D Teil Blechtel Baugruppe

Einfiigen

Die in eine neue Baugruppe zuerst eingefigte Komponente
wird standardmassig NICHT fixiert, d.h. sie ist in ihrer Position
nicht im Raum fix. Es empfiehlt sich aber, diese erste

Komponente mit der RMT und dem Menulpunkt Teil fixieren

Abhangigkeit
fest zu machen:

Im Design Explorer erhalt diese Komponente ein
kleines Piktogramm in der Form eines Ankers. Dieses
Bauteil kann jetzt nicht mehr bewegt oder verschoben

werden.

>I- -§ Explosionsansichten
» -+ Abh3ngigkeiten
- £p 3D Features

|: o Achse«<ls

———

% Cuerverbindungen
- By, Grundplatte<1:({Fixiert)
- I Befestigungsbugel<1=
- Motorblock <1
-l Kurbelwelle<1s
@ Kurbel<l>

= WS N N
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«c B ~c @mDBenQ®mQg

Datei 3D Baugruppe Baugruppenfeatures Werkzeuge und Filter Prifen Senden an Biblicthek Script
g Ry &8 &5 @ ® e |t
51 oo s c
Abhangigketen | Teil fixieren 30 Teil Neues Meues 30 Meue 3D Duplikat Komponente Komponerte | Mir
Unterbaugruppe 30 Teill Blechtel Baugruppe — einfugen  ersetzen platzieren | Bew

Abhanaigkeit Bearbeiten Einfligen
| Baugruppenabhangighkeiten einfugen

= ; |

Baugruppenabhangigkeiten einfugen. (Ct+3)

I—a o> ]
L&l «» Bilder nachzeichnen ‘

L .

Alle weiteren Komponenten werden durch Verknlpfungen (Ribbon Abhdngigkeit) zu
der vorher fixierten Komponente positioniert. So wurde man z.B. einen zylindrischen
Schraubenschaft linear zu einer Bohrung, und die Unterseite des Schraubenkopfes

deckungsgleich zur Auflageflache verknupfen.

Druckluftmator - Alibre Design Expert V26 BETA

Bibliathek Script Zusatzanwendungen

0 ._6_. v Q % 28 Lineares Muster @ *
oo el

! &8 Kreisfonmiges Muster

Komponente Komponente | Minimale | Boolesche Explosion  Farbe i 30 Ebene 3D Acdl
emetzen  platz Bewegung | Baugruppen  Ansicht [0 Gespiegelte Musterung  einfiigen  einfiig
Ref

Baugruppenwerzeuge

v
X
/4 Komponenten plazieren x
(@ Frei bewegen/ Triade verwenden () Prézise Platzierung
Schiefen | |(7)

Bevor Kdmponenten verknlipft werden, kénnen diese mit der Triade
ungefdhr in Position gebracht werden.

WICHTIG:
Es ist nicht erforderlich, oft sogar falsch, alle Komponenten vollstdndig mit

Abhangigkeiten zu verknlUpfen, da man ihnen damit u.U. jeden Freiheitsgrad zur
Bewegung nimmt. Eine Welle muss z.B. immer drehbar bleiben.
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4.11. Baugruppenabhdngigkeiten

3D Baugruppe I Mit der im Ribbon angebotenen Funktion Abhangigkeiten kann
mittels einzelnen Klick's auf die zu verknlUpfenden Flachen,

%& Kanten, Achsen Ebenen etc. eine Verbindung hergestellt werden.
Abhangigkeiten  Teil fixiersn Soll eine Welle in eine Bohrung, so muss einfach nur die Welle
- und danach die Bohrung angeklickt werden. Die Welle wird

i automatisch in die Bohrung verschoben.

Im Dialog Baugruppenabhangigkeit stehen weitere Optionen zu Verfliigung:

Sie kénnen einzelne Flachen, Kanten, Achsen, | '+ Baugruppenabhangigkeit X

Ebenen etc. markieren um eine Abhangigkeit StandardlMechanisch1

zu erstellen. Ab und zu ist es nicht immer klar i
wie ein Bauteil sich ausrichten soll, PleuekFléche<15> & 2~
nachdem man dieses angeklickt hat. MalorblocicFlachexah:
Wird nun ein Teil in die falsche Tvp A
Richtung positioniert genigt ein Klick

auf den Button Richtungswechsel. Das Teil f Gegengerichtet '.I Veraals

andert nun seine Ausrichtung. Am besten

einfach ausprobieren... Linear / Koaxizl |[{@) ~ Tangential

Mit einem Klick auf Anwenden wird die b Winkel [ﬁl Eﬂcgfﬂub*-’erbiﬂd
VerknUpfung angewandt. Es empfiehlt sich

diesen Button immer zu betatigen nachdem eine _

Beziehung definiert wurde.

Amwenden Schlielen | |(7)

r\ Andernfalls ,Schliessen™ wahlen und die Verknipfung verwerfen:

Info 1: Alle Verknipfungen werden im Design EXxplorer . .s shangiketen
eingetragen und sind nachtraglich jederzeit anderbar. > -(® Bohrung Biigel-Platte (1)
Merke: Werden hier kursiv bzw. rot geschriebene | 2 © BohungBigelPate 2
. I . . > - Deckung Biigel-Platt
Abhangigkeiten entdeckt, funktionieren diese nicht mehr und I Gasipits .
B o N > -(® Bohrung Motorblock-Biigel (1)
missen von unter nach oben bereinigt oder geléscht werden. :

Tipp: Oft ist es so das viele rote Abhdangigkeiten, welche durch l6schen einer einzelnen
roten Abhangigkeit, alle wieder korrekt angezeigt werden. Daran denken das rote
Abhangigkeiten, im Design Explorer, immer von unten nach oben bearbeitet werden.
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4.12. Skizzierfunktionalitat im Vergleich

l

Alibre Design

|

EbenelFlache

wihle Ecke £ s
wihle X wihle X Richtng,
Entfemung
usw

Ansichts-

wechsel

Ansichts-
wviechsel

nachstes nachstes
Kemmando Kemmando

Fertigstellen Fertigstellen

Ansichts- Ansichts-
viechse| wiechsel
Fertigstellen Fertigstellen

~bbrechen

nachstes
Kommandeo

nachstes
Kommando

L LT =

Flussdiagramm der Benutzerinteraktion in CAD-Programmen...
und Alibre Design.

Dank der Parametrik und einem logischen Bedienkonzept, lassen sich die Arbeisschritte in
Alibre Design erheblich reduzieren.

Anwenderzitat von Hr. Schaffner:
,,Alibre Design ist viel einfacher als mein Vorgdnger-CAD! Es ist einiges logischer aufgebaut und
funktioniert so wie man selber denkt...
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5. Startfenster / Homewindow

Fir das allgemeine Verstandnis zu den Grundeinstellungen ist es wichtig, dass sie
immer von dem so genannten Startfenster bzw. Homewindow ausgehen:

Startfenster- Alibre Design Expert V26

Alibre Design V26

Offnen... Neu ersiellen...

A
I =[] @

Leizte Dateien.... @&

: 7 L ¥
"‘Z"-;u.‘ ,d . ;: 4

gelenkkopf - Teil Seitenlager - Teil Blechkasten - Teil 001_Product - Baugruppe

001_2Zylinderkopf Hauptbaugr_ 8 000_Radial - Baugruppe 001_Quad1 - Baugruppe 001_UHR - Baugruppe Fansche - Teil

| Build 26021

Wenn Alibre Design gestartet wird, wird das Start- bzw. Home-Fenster angezeigt. Es ist
der Ausgangspunkt fur alle Konstruktionsarbeiten und bleibt flr die Dauer einer
Konstruktionssitzung geé6ffnet. Von diesem Fenster aus kbénnen neue Teile,
Baugruppen, Zeichnungen, Stlcklisten und Blechteile erstellt werden, und es kdénnen
Dateien aus anderen Programmen importiert werden.

Im unteren Teil sehen Sie die zuletzt verwendeten Dokumente:

m  Wenn Sie mit der linken Maustaste auf ein Dokument klicken, wird es geotffnet.

m Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Dokument klicken, wird dessen
Speicherort im Windows-Dateisystem geoffnet.

m Wenn Sie den Mauszeiger Uber das Dokument bewegen, werden grundlegende
Informationen wie Dateiname, Anderungsdatum und DateigréBe angezeigt.
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5.1. Werkzeug Tab im Startfenster

Die Registerkarte Werkzeuge bietet mehrere nitzliche Funktionen und Zeitersparnisse
sowie Zugriff auf die Add-on-Verwaltung.

Startfenster- Alibre Design Expert

Alibre Design
Werkzeuge

Optionen und System.... Allgemein... Zusatzanwendungen._..

Systemoptionen Paket &ffnen Zusatzprogrammverwa
ltung

Material-Bibliothek Bestandteile von Alibre Dateien
Lizenzabfrage Verzeichnis der Vorlagen

Lizenzierung und Updates_. Benutzerprofil zuriicksetzen
Lizenz freigeben Verzeichnis der Protokolldateien

Nach Updates suchen

Updateoptionen...

Lizenzschlissel:

Machine ID:

Ablauf der Softwarewariung:

Kapie

[V23 [Build 23080]

m Systemoptionen - Offnet die Systemoptionen.

Material-Bibliothek - Ermdglicht die Bearbeitung und Neuerstellung von
Bibliotheken.

m Lizenz freigeben - Erlaubt das zigeln der Lizenz auf einen anderen Computer. Beim
nachsten Start von Alibre Design muss ein Lizenzcode eingegeben werden, oder das
Produkt kann im Viewer-Modus gestartet werden.

m Bestandteile von Alibre Dateien - Zeigt alle Referenzen aus einem Entwurf an.

m Verzeichnis der Vorlagen - Offnet ein Verzeichnis im Dateisystem, das vom
Benutzer editierbare Vorlagen enthalt.

s Benutzerprofil zuriicksetzen - Setzt die Optionen und Einstellungen von Alibre
Design auf den Standardzustand zurtck. Ist zu Empfehlen bei Programmabsturz oder
Programmanomalien.

m Verzeichnis der Protokolldateien - Offnet ein Verzeichnis im Dateisystem, das
Protokolldateien flr Diagnose und Support enthalt.

5.2. Sprache einstellen

Werkzeuge -> Systemoptionen... — Ubersicht — Sprachauswahl
Ist nur Englisch verfligbar muss das Programm neu installiert werden.
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6. Grundeinstellungen fiir den 3D-Bereich

Wahlen sie im Startfenster: Ein neues 3D Teil erstellen.

Die nachfolgend beschriebenen Schritte zu den Grundeinstellungen miissen
nur 1x vorgenommen werden. Flr jeden weiteren Programmstart werden
automatisch diese neuen Standardparameter eingeladen.

ALIBRE DESIGN o6ffnet ein neues, leeres Part- bzw. Teilefenster.
Dabei wird immer eine Standardansicht mit X-, Y-, und Z-Ebenen
angezeigt.

Klicken sie auf Datei -> Design Eigenschaften -> Einheiten

e oder driicken sie [Alt] + [Enter] -> Einheiten.
I i Es wird der folgende Dialog angezeigt:
4 Design-Eigenschaften X
&) Obersicht A
Ubersicht [] BemaBungseinheiten anzeigen
i 30 Teil Daten
I:_g.. Einheiten anzeigen
- Ubersicht I}‘ Lange Masse
i« Duale Bemalung Einheit: Millmeter V Einheit: Kilogramm V
- Bemalung
- Material Format : Dezimal
- Optionen der Darstellung MNachkommastellen: 3 w WII‘IkB|I.
winkel: Grad e
Nullen ausblenden: Machkommastellen: | 2 w
[] Fihrende
Folgende Symbole
S Durchmesser: 5]
Lange: Radius : I:l
e Durch: DURCH
ax
]
Die aktuellen Einstellungen als Standardeinstellungen fir alle neuen 30 Teile, Elechteile und Baugruppen tbernehmen.

WICHTIG:

i

—»
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-+ Damit die Einstellungen Ubernommen werden, MUSS
mit der Tabulator-Taste aus dem jeweiligen
Eingabefeld gesprungen werden. Andernfalls wird der
[Anwenden]-Button nicht aktiviert und bleibt grau.
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6.1. Optionen der Darstellung

/"4 Design-Eigenschaften *

El- Ulbersicht

i Ubersicht
.30 Teil Daten Einstellung der Kreis-Segmentierung:
= Einheiten

.. Duale Bemaliung
- Bemalung
- Materal

= Optionen der Darstellung

Visuelle Stile;

Die Segmentierung von Kreise/Radien. Dieser Wert hat keinen Einfluss auf die Qualitat
der 2D-Zeichnungsableitung, aber sehr wohl auf die Darstellungsqualitat und das
Geschwindigkeitsverhalten bei grossen Baugruppen. Die 2D-Zeichnungsableitungen
basieren immer auf der so genannten ,Echtgeometrie™ eines zugrunde liegenden 3D-
Bauteils. Die 3D-Segmentierung, wie oben angezeigt, ist eine rein visuelle oder auch
kosmetische Veranderung der Darstellung. Eine grobe Segmentierung macht aus einem
3D-Zylinder einen Vieleck. Dank der integrierten Echtgeometrie ist die 2D-Ableitung
aber wieder ein korrekter Kreis.

6.2. Einheiten

“4 Design-Eigenschaften

£l Ubersicht
.- Ubersicht s :
Bemalungseinheiten anzeigen
i.- 30 Teil Daten L
[=1- Einheiten Einhetten anzeigen
Obersicht Lange Masse
‘. Duale Bemalung Einheit: Milimeter ~ Einheit. Kilogramm bk
- Bemalung
.. Material Format : Dezimal ey
- Optionen der Darstellung Nachkommastellen: e :
winkel: Grad I
Nullen aushlenden: MNachkommastellen: 2 w
[] Fiihrende
Folgende Embite
G Durchmesser: @
Lange: Radius : I:l
LI Durch: DURCH

Zwei Nachkommastellen bedeutet, dass Alibre Design die Masseinheit auf den
Hundertstel rundet.

Sobald sie die Eingabemoglichkeit mit ,Schrittweiten-Lange = 1% ‘;Er:'; o
haben, werden durch dricken auf die Spinner-Buttons Pfeile +1 bzw.

-1 mm gerechnet.
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6.3. Register: Bemassungsdarstellung

- Ubersicht Pfeilstil
‘... 3D Teil Daten i* s i
[=- Einheiten Breite: |ﬂ_7‘5 mm [:
- Ubersicht G =
‘... Duale Bemalung oo, |2mm [_" |
- Bemallung
- Material ETE# - _ :
.. Optionen der Darstellung |Microsoft Sans Senf, 12 pt (0.167", 4 233mm) A

[[] Fermeln mit der Bemalung anzeigen

[] Unterbrechung der Bemaltung nur bei Pfeilspitzen

Kreis/Bogen Bemalungsstil:
Anordnung der MaBlinien

| &
53

|

Z2mm

s | (@
Hier den Bemassungs-Stil auf Smart setzen (Smart erkennt Kreise und Radien.)

INFO:

Sollen diese Einstellungen in Zukunft immer gelten, aktivieren sie die Checkbox zur
Ubernahme der Einstellungen.
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6.4. Materialzuordnung und Materialdatenbank

/4 Design-Eigenschaften

=1 Dbersicht
- Ohersicht
. Speichem
.- 30 Teil Daten
... 30 Vorschau
=l Einheiten
‘.- bersicht
i Dugle Bemalung
- Bemalung
- Material
- Optionen der Darstellung

Material

Material-Name : 1.0035

Material andem

Benutzerdefiniert

Materialdichte

SO M

2
7500.000000 « | | Kilogramm m?

Schraffur fir Schnitt

Muster:

[ Recommended

[} Pattems

Material

™ SO (Stahl), IS0 Stahl

Faktor: E
Winkel: I E

Limenstarke:

Farbe ...

Die aktuellen Einstellungen als Standardeinstellungen fiir alle neuen 30 Teile, Blechteile und Baugruppen libernehmen.

O == = 2

- Bei (1) die Checkbox deaktivieren und mit Button (2) das Standardmaterial bestimmen.
-- Danach bei (3) fiir das gewéhlte Standardmaterial die passende Schraffur wéhlen.
--- Und die Checkbox bei (4) aktivieren um die Einstellungen als Standard anzuwenden (5).

In den Materialeigenschaften kann fur jedes verwendete Material

ein eigener

Schraffurtyp vordefiniert werden. Das hat den grossen Vorteil, dass ein geschnittenes

Teil in einer 2D-Ableitung bereits die korrekte Schraffur hat..

Die initial vordefinierte Einstellung "Benutzerdefiniert" hat eine Materialdichte von
einem Kilogramm pro cm3, was naturlich absurd ist. So ein Material gibt es auf der
Erde nicht, hoéchsten auf einem Quasar oder einem weissen Zwerg wo aber die
Bedingungen nicht sehr prickelnd sein sollen...

Anyway, um diese Einstellung anzupassen und mit der internen Materialdatenbank
verknipfen zu kénnen, deaktivieren Sie bei (1) die Checkbox "Benutzerdefiniert" und
klicken danach auf den Button Material @ndern :
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Material-Biblicthek

-1 Material-Bblicthek mgemm]
=] AMlibre Library
-] 30-Druck
- Aluminium Hame:
-] Induktionsstahl |1 003 |
-{_] Blastomere -
-] Einsatzstahl Beschreibung:
-] Holz | |
-] Kattarbetstahl
-] Michteisenmetalle Quelle :
F-{_] Mitrierstahl | |
#-_] Palymer
F-{_] Stahl nichtrostend Einhsiten:
=+ Stahl unlegiert S1 - N/mm™2 (MPa) "
Eigenschaft Wert Einhetten
Dichte 7900 kg/m”3
Brineliharte '
] Zugfestigheit-Litimativ MPa
- 105877 TS ) -
Zugfestigkeits-Deh MP
-] Themoplaste Kfeamfits Defmey | =
E-) Verbundwerkstoffe Elastizitatsmaodul | _ MPa
-] Vergitungsstahl Poisson . -
&-{3 Sondematerial Schermadul MPa
Scherfestigheit | MPa
Spezifischer Widerstand ohm-m
CTE ' [imim-C
Spezifische Wame :Jfg—’C
Warmeleitfahigkeit Wim-K

Abbrechen Anwenden ?

Die Material-Bibiothek bzw. Materialdatebank wird gedffnet. Hier kann das neue
Standardmaterial bestimmt werden. In unserem Fall Stahl unlegiert -> 1.0035

Mit Material @andern (2) kann ein
Material gewahlt werden. Soll ein
neues Material erfasst werden, | &) [EErals
klickt man mit der RMT auf den L“'@ET?D'J_EET:I{
obersten Eintrag Material- Gl Numinium"
Bibliothek und erstellt eine neue (] Indukdionsstahi

Bibliothek. Diese kann hier auch i e

exportiert und an einem anderen Arbeitsplatz wieder importiert werden.

Material-Bibliothek

| Allnemein 1

Biblicthek importieren
Neue Bibliothek |L

Lﬁastnmere

Bei aktivierter Checkbox (4) Die aktuellen Einstellungen als
Standardeinstellungen fiir alle neuen 3D Teile, Blechteile und Bagruppen
iibernehmen auf [Anwenden] (5) klicken und es werden die aktuellen Werte als
neue Standard-Einstellung festgelegt.
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Die folgenden Einstellungen kdnnen auch Uber das Menl Datei - Systemoptionen

©

Design Daten

2D Skizze
alktivieren *

Skizze

Linear Rotation 5

Extrusion (Mat

@ ngo @ | lE-T ﬁ' Neu

Offnen
» -ofa Korfigurationen
.= g 30 Achsen

Zuletzt gedffnet
- @ X-Achse
o @ Y-Achse s
Speichern
L= @ SAchse
w - [ e» 30 Ebenen e i
| 1] @ XY-Ebene spelchern unter
— (] e YZ-Ebene
Y Exportieren
~ - 8 @ Punkte
— & e Ursprung Paket
@ o
&l <> Bilder nachzeichnen Drucken
— 15 Signierstiftansichten
[ Prazise Schnittansichten Design-Eigenschaften
— ) 30 Features

o o=

Systemoptionen
... vorgenommen werden:

7. System-Optionen

' Neue

Meues3DT

Letzte Andi
DateigriBe

Materia
[# 1.0035

Beschre

Obige Einstellungen vornehmen und mit folgenden weiterfahren:
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- Alle :_Eurbe'rtshereiche Eingaben
- Obersicht S ;
. Skiz e Hinweis bei Parametern mit fehlendem externen Bezug
- Tagtaturkurzbefehle ]
. Mousstevenng Allgemeines Verhatten
- Design Explorer Dialog der Auto-Abhangigkeiten in Baugruppen dauerhaft anzeigen.
- Daten-Ondner
- 30 Abeitsbereich
- Designanzeige Darstellung im 3D Arbeitsbersich
i sa— Skizze bei Extrusion perspektivisch anzeigen
- 30 Varschau .
5} 2D Arbeitsbereiche Anzahl gespeicherter Ansichten: =
- Interaktionen
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+ 3D-Arbeitsbereich -> Designanzeige -> Ansichten animieren? = Ja

+ 3D Arbeitsbereich — Skizzieren

4 Systemoptionen

]

= Alle Arbeitsbereiche

- Dbersicht
- Shkizzieren

- Maussteuerung
- Diesign Explarer
- Daten-Ordner

1- 3D Arbeitsbereich

- Designanzeige
- Interaktionen

- 3D Worschau

- 2D Arbeitsbereiche

- Interaktionen
- Skizzieren
- PDF

- Datenaustausch

- Tastaturkurzbefehle

o Allgemein

Frage: "Skizze bearbeiten?” aktivieren

Wwarnen, wenn Text und Geometrie in einer Skizze gleichzeitig vorhanden sind
Automatische Skizzenanalyse

Aktive Skizzenebene in der Frontansicht anzeigen und Zoom auf "Alles”

Allgemeine Skizzenoptionen
GroBe Symbaole fir Abhangigkeiten?

V[ [

v 01 @2 O3

setrechen

Frage: ,Skizze bearbeiten?" aktivieren = Ja

Warnen wenn Text und Geometrie in einer Skizze... = Ja
Automatische Skizzenanalyse = Ja

Aktive Skizzenebene in der Frontansicht... = Ja

Grosse Symbole flir Abhangigkeiten = 2

Grosse der Skizzenpunkte = Stellung Mitte

Raster anzeigen = Nein
Rasterfang = Nein

Fangbereich = 3

+ 2D Arbeitsbereiche

/4 Systemoptionen

=1 Alle Arbeitsbereiche

- Obersicht

- Skizzieren

- Tastaturkurzbefehle
- Maussteuerung

- Design Explorer

- Daten-Ordner

1- 3D Arbeitsbersich

- Designanzeige
- Interaktionen
- Skizzieren

- 30 Vorschau

28 20 Arbeitsbersiche

- Interaktionen
- Skizziersn
- PRE

[)- Datenaustausch

~

Allgemeine Interaktionen

Abfrage bei Bnderungen in Detail-, Bruch-. oder Schnittansichten
Hinweis, wenn Male vom 3D Modell verandert werden
Dizlogbox flr Positionsnummern in Stiicklisten anzeigen
Cursor-Meni im Arbeitsbereich anzeigen (In-Place Editing)

Anmerkungen beim Verschieben einschlielen

545 ’-.%95 - 545 [—%g .

®) Ja () Nein v
Apbrechen | | 2
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+ 2D Arbeitsbereiche — Skizzieren

#- Alle Arbeitsbereiche
=1- 3D Arbeitsbereich
- Designanzeige
- |nteraktionen

Allgemeine Skizzenoptionen
Grobe Symbele fir &bhangigkeiten?

- Skizzieren

=~ 20 Arbeitsbersiche
- Interaktionen = = - -
L POE

=) Datenaustausch
- bersicht

S GES £ e .2 3
- STL / ZPR
TR

- Datenmicksichenung

Grole der Skizzenpunkte:

Grdsse der Skizzenpunkte = Stellung mitte

+ Datenrlicksicherung -> Datensicherung nach X Minuten, lberall aktivieren.
Alibre sichert automatisch im angegebenen Intervall.

+ Anzeige | /. Systemoptionen

=I- Alle E.rbeitsbereiche Grafik Anzeige
Mttt Anzei rat auswahlen:
- Skizzieren i = i
- Tagtatururzbefehle NVIDIA GeForce GTX 1650 W
- Maussteuening
- Diesign Explorer Erweitertes 20 Renderning: Eingeschaltet e
- Daten-Ordner

=l 30 et haah Nachricht bei Anzeigefehler der Grafik
- Dlesignanzeige
- |nteraktionen Arbeitsbersiche auf dem gesamten Monitor anzeigen
- Skizzieren : ; ;
W Verachiii Ribbonwerkzeugleiste anzeigen

= 20 Abeitsbereiche Menii-Leiste in den Arbeitsbereichen ausblenden

- i [] Werkzeuge fiir 3D Teile in der Blechbearbeitung anzeigen

- Skizzieren
L PDE
=1- Datenaustausch |congraofie der traditionellen Werkzeugleiste: Medium e
- Ubersicht
- IGES
gp&; A [] Weraltete Anzeige verwenden (Neustart von Alibre erforderlich)
i R arhen Antialiasing/Kantenglsttung:
N f%gbzmicm 3D Arbeitsbergich
- Hirtergrundfarbe 2D Zeichnung

Alle Einstellungen werden mit dem [OK]-Button (ibernommen.
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8. 2D-Template bzw. Vorlage erstellen

Das 2D-Blatt bringt in Alibre Design ALLE nétigen Voreinstellungen flir Text und
Bemassung mit. Es ist daher wichtig fir JEDES Blattformat separat, die folgenden

Einstellungen zu machen.

Damit im 2D-Anwendungsbereich die notwendigen Parameter eingestellt werden
kdnnen, muss zuerst eine 2D-Zeichnung eroffnet werden. Diese Einstellung muss nur
einmal gemacht werden. Gehen sie dabei wie folgt vor:

Wahlen sie im Startfenster (Homewindow) den Button flr

eine neue 2D-Zeichnungsableitung:

2

Bei der Frage des Blattformates wird aus den
Vorlagen ein beliebiges Format selektiert:

Beispielsweise ISO A3
[OK]

Danach erscheint der Dialog
far die Textvorgaben.
Hier kdnnen freie
definiert werden.
[OK]

Felder

Zum Schluss o6ffnet sich noch der Datei-
Offnen-Dialog welcher mit [Abbrechen]

geschlossen werden kann.
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| Eine 2D Zeichnungsableitung erstellen. i

® Scheibe DIN 125-1-A-4.3,AD_PRT
% Schwungscheibe. AD_PRT

t B Cenberheaihe DIRCERIISA INN0 _ WA2uR A
v o<

Dateiname:

/“4 Meue Blatteigenschaften =
(®) Vorlage Systemordner
IS0 A3 e
Eigener Ordner...
A Querformat (11x 8.5in)
Layer behalten E
(C) Leeres Blatt
Name fir 2D Zeichnungsblatt:
|Neues Blatt=1:
Malstab-Voreinstellung
[10 | [0
[] Eine neue 2D Zeichnungsvorlage mit Schriftkopf erstellen.
Aobrchen | [ 2
“y Texteingabe >
Eingabefeld auswahlen:
= DG NO.
Sheet Number Ll
Sheet Scale
Offnen x
« “ 4 | « AlibreBeispicldateien > Druckluftmotor v o > Druckluftmotor durchsuchen
Orgenisiersn v Meuer Ordner = i A > )
[ Dieser PC A Name - Anderungsdatum Typ fal
J 30-Objekte £, Befestigungsbigel. AD_SMP Alibre Desigl
=] Bilder W Druckluftmotar.AD_ASM Alibre Desigi
B Deskeop ® Gewindestift 1O 7434 Mé4x10.AD_PRT Alibre Desigl
& Grundplatte AD_PRT Alibre Desig|
| ]
%] Dokumente
= % Kolben.AD_PRT Alibre Desig|
& Downloads ® Kurbel AD_PRT Alibre Desigil | Wahlen Sie
B Musik ® Kurbelwelle.AD_PRT Alibre Desigr| | <" E‘ff'
B Videos ® Kurbelzapfen.AD_PRT Alibre Desigi | Vorschau
‘ia Lokaler Datentrd ® Motorblock.AD_PRT Alibre Desigl aus.
= & Neue Baugruppe (1JAD_ASM Alibre Desig|
W Pleucl.AD_PRT Alibre Desigi
® Scheibe DIN 125-1-A-3.2.AD_PRT )
- e i

v| Alibre Design Daten (*.ad_asm;’

Offnen

Abbrechen
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Jetzt haben sie einen leeren Zeichnungsbereich inkl. Rahmen vor sich.

2D Skizze aktivieren... w

Das Skizzen-Ribbon werden eingeblendet. Zeichnen sie nun einen &l
Bogen und bemassen diesen. Das Mass spielt keine Rolle. O Q £ =

: Lt
Je nach Vorlage kann es sein dass jetzt eine Durchmesser- anstelle - fes ED%E”% +

einer Radiusbemassung angezeigt wird. : :
S_kazengenmetrle

Falls eine Durchmesserbemassung angezeigt wird, klicken sie mit der RMT (Rechten
Maustaste) auf die Bemassung und klicken auf Eigenschaften der Bemassung. Nun

links-oben bei Stil liberschreiben den Hacken setzen.
----- Einheiten und | oleranzer|

Links in der Liste auf Kreisbema- | | .
----- Linien und Pfeile

Bungen klicken und bei Optionen von - Bemalungstexte | Smart M|
KreisbemaBung Smart wahlen. PENER Ko R i

Ciptionen von Kreisbemalungen

]

Weiters kann der Stil der Pfeile und Masslinien mit Linien und Pfeile eingestellt wer-

den. Wer will kann die Masshilfslinie mit Omm direkt auf — = —|-| |-|
die Kérperkante flihren. Stellen sie hier Ihren persdnlichen = |—{
Bemassungstil weiter zusammen... Omm| T % M
Wichtig ist nun, das oben auf den Bermatingestl: e —— II
Button Neuer BemaBungsstil... ge-
klickt und ein neuer Bemassungsstil | g AN RS =
erzeugt wird. Name: DIN. = [Em | .
Mit [OK] Gibernehmen. Breite: i s Bibwechen ?_[
o e a0 [T e 55 —

Damit diese DIN-Bemassung fiir das Blattformat (Template/Vorlage) wirksam wird,
muss es wie folgt aktiviert werden:
Datei -> 2D Zeichnungseigenschaften

e

(] Design-Eigenschaften

- Ubersicht
& Ansichten Vorgabe-Stil: Default -]
E Detaillienung :-.-"Lcurgal:;e
Schnittansichten [] Formeln mit der BemaBu Defautt
Detailansichten |

. Gebrochene Ansichtan
- Kosmetische Gewindedarstellung Schrittweite
= Eh:ernallungen Linge: o Tt
Einstellungen
= Bemalungsstile Winkel: 1°

[Anwenden]
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Weiter geht es mit Design-Eigenschaften - Ansichten - Detailierung

o Design-Eigenschaften
7 Ubersicht
= - [iese Elemente werden bei 20 Ableitungen automatisch erzeugt.
: Detaillierung
Schnittansichten Zeichnungsoptionen
Detailansichten [ Mittellinien
i Gebrochene Ansichten
- Kosmetische Gewindedarstellung [ Achsenkreuze
=I- Bemalkungen [¥] Kosmetizche Gewindedarstellung
- Einstellungen : o :
b B 7| Informationen fur Aullengewinde
- Einheiten und Toleranzen [7] Make vom 30 Modell
- Linien und Pfeile ; 2
.. BemaBurgiteds ¢| Informationen fur Bohrungen
- Altemative Binhetten und Texte [7] Biegemittellinien
- Kreisbemalungen e :
- Cibekarbenahini Brojektionsmethode: | . .("(“j\.
- Verklrzte Mallinien Methode 1 - L‘-——-] \--/
- Anmerkungen
LEF’H DA [¥] Kreisformiges Lochmuster
- Anzeige —
Teilkreisoptionen: Im Zentrum unterbrechen -
Layer fiir Teilkreis: CENTER: Solid -
[¥] Tangentiale Mittenmarkierung anzeigen
[¥/] Lineares Lochmuster
Layer CENTER: Solid -
[¥] Mittenmarkierung drehen
Malstab anzeigen
Bildunterschnift: Mabstab
Trennzeichen:
Arial, 12 pt (0.167", 4 233mm) (a]

Mittellinien erzeugt automatisch Achsen bei Bohrungen.

Achsenkreuze erzeugt Achsenkreuze bei Bohrungen in der Draufsicht.
Kosmetische Gewindedarstellung zeichnet ein Gewinde nach DIN. (Funktioniert
aber nur bei Bohrungen die mit dem Bohrungsmanager gemacht wurden.)
Informationen fiir Aussengewinde zeigt Aussengewinde Info.

MaBe von 3D Modell zeigt die in der Skizze erzeugten Masse an.

Informationen fiir Bohrungen zeigt erweiterte Bohrungsinformationen an.
Biegemittellinien: Erzeugt eine Linie fur die Biegekante bei abgewickelten Blechen.
Kreisformiges Lochmuster erzeugt Teilkreisdarstellungen nach DIN.

Lineares Lochmuster erzeugt alle Achsenlinien in der Matrix.

MafBstab anzeigen wird flir den Text des Masstabs verwendet.
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Design-Eigenschaften — Ansichten - Schnittansichten

€% Design-Eigenschaften

- Ansichten
Detailierung
- Detailansichten % i i

.. Gebrochene Ansichten
- Kosmetische Gewindedarstellung
[=)- BemaBungen
- Einstellungen
B Bemalungsstile

i Binheiten und Toleranzen

Linie: COMTINUQUS: Solid -

Mame der Schnittansicht

Format: Schritt *{ﬂ}-{ﬁ} @
Arial, 14 pt (0.194", 4.939mm) (a]

- Linien und Pfeile Schriftart fiir Anmerkungen der Schnittansicht:
- Bemalungstexde :
- Altemative Einheiten und Teste Anal, 12 pt (0.167", 4 233mm) @
Kreisbemalungen
Ordinatenbemalungen Peilgri ke Ubengangs
. rk Werkurzte MaBinien [¥] Mit Schriftart verbinden r—
- Anmerkungen
- Layer bearbeiten Lange: 7mm : ——J
- Anzeige Bigite: e 2 Ereite: 1.000 =
Lange der Linie: 35mm Lange: Wi =
Schraffur
Muster:
[F- Pattems -
-1| Material | |
- ANSI 2
] Materials |
=150 =

i NONE No hatching

15O (Aluminum}), 150 Aluminum

.. 150 {Bronze Messing), 150 Bronze, Messing, Kupfer
IS0 (Plastilkc), 150 Plastik

L. 1S0D2W100. dashed line. ACAD 1S002W 100

Faktar: 1.00 =
Winkel: 0 s
Linienstarke: 1 =

- Farbe...

[#] Schraffur der Teile in Baugruppen drehen
Versatz-Winksl:  gp° -

v

Diese Einstellungen sind fir die Schnittansichten zustandig und soweit sebsterklarend.
Stellen sie die gelb markierten Einstellungen so ein.
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Design-Eigenschaften - Kosmetische Gewindedarstellung

€5 Design-Eigenschaften

Dbersicht Aubengewinde
[=)- Ansichten

Detailliening E— [] Sichtbarer Auslauf
- Schnittansichten b L

Detailansichten Fy - —
Bk fe e TANGENT EDGES: Solid

TANGENT EDGES: Solid
[=I- Bemalungen
Einstellungen
- Bema Eunasstile
Einheiten und Toleranzen - i
Linien und Pfeile 25" & B 2

- Bemalungsteste
- Mtemative Einhsiten und Texte ;' )
“

Start Winkel: Frei-\winkel:

- Kreisbemabkungen TANGENT EDGES: Solid -

i Ordinatenbemabungen
b Vierklirzte MaBlinien

- Anmerkcungen

- Layer bearbeiten

- Anzeige

Innengewinde

Draufsicht - Frontalansicht

1 1
i — :
' ; TANGENT EDGES: Sclid -
1 1
: : Ruckseite:
L i =
Start Winkel: Frei-Wwinkel:
225" = 45° e
' ) Draufsicht - Frontalansicht
- i | TANGENT EDGES: Solid N

Rickseite:

Die Einstellung fur die Gewindedarstellung kann in diesem Dialog gemacht werden.

Oben wurden die Einstellungen fir Gewinde nach DIN erstellt.
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Design-Eigenschaften — Layer bearbeiten
Die Layerfunktionen kénnen einerseits flr die Erzeugung verschiedener Varianten von
Teilen oder Baugruppen und andererseits flir die Steuerung der Linienarten bei den 2D-

Ableitungen genutzt werden.

Nachfolgend werden die Linieneinstellungen fir die sichtbaren Kanten (VISIBLE) in
der 2D-Zeichnung eingestellt:

- In der Spalte , L-Breite" die Linienstarke fur die sichtbaren Kanten einstellen.

4 Design-Eigenschaften X
v Lilbe;sml.'rth Name Sichtbar Gespert Muster Farbe Faktor L-Breite Kommentar
™ TC Z CONTINUOUS O s 100 0.10 CONTINUOUS
~ - Ansichten
; N CENTER O Solid 1.00 0.10 CENTER
- Detailierung
Schnittansichien DASHED [} Dashed __ __ _ _ _ 1.00 0.10 DASHED
Detailansichten HIDDEN |:| Hdden _ _ _ _ _ 1.00 0.10 HIDDEN
... Gebrochene Ansichten PHANTOM O Phantom _ 1.00 0.10 PHANTOM
- Kosmetische Gewindedarstellung BEND CENTERS O Certer . 1.00 0.10 BEND CENTERS
~- Bemallungen VISIBLE O Solid 1.00 0.25 VISIBLE
Einstellungen TANGENT EDGES O Solid 1.00 0.10 TANGENT EDGES
v+ Bemalungsstils DIMENSIONS O | sold 1.00 0.10 DIMENSIONS
> Einhetten und Toleranzen
> Linien und Ffeile
Bemalungstexte
> Alt. Einheiten und Texte
> Kreisbemaliungen
Ordinatenbemalungen %
Neu Loschen
- Verkirzte Maflinien
. Anmerkungen Layer Einstellungen
- Schraffur Gegenwartiger Layer CONTINUDUS ]
Behh
Loy bemheton Aktueller Layer der BemaBiung DIMENSIONS v
- Anzeige
O Die aktuellen Einstellungen werden als neue Standardeinstellung ibernommen.
Bemalungsstile und Layer werden nicht Gbernommen.
Schiiefen ?

Tipp:

Die Layersteuerung kann z.B. bei der Erzeugung einer DXF-Datei, welche flr eine
Laserschneidanlage bestimmt ist, gebraucht werden. In der Spalte ,Sichtbar™ wird nur
der Hacken bei ,CONTINOUS" aktiviert damit nur die Aussengeometrie des
abgewickelten Blechteil in die DXF-Datei exportiert wird. Alles andere wie Bemassung,
gestrichelte Linien, Achsen oder Text werden nicht exportiert.

Zum Schluss auf [Anwenden] klicken und [SchlieBen].

Falls sie sich noch in der Sizze befinden, kénnen sie den vorher gezeichneten
Bogen I6schen und die Skizze verlassen.

Skizze
verlassen

S
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9. Zeichnungskopf anpassen

r P | r r

Fahren sie mit der Maus Uber den Zeichnungskopf
bis dieser in Rot angezeigt wird. Klicken sie mit der
RMT auf das Menu Symbol explodieren.

ed by Approved by - date

Bearbeiten
Danach koénnen sie mit einem Doppelklick auf

jeden Text den Wert andern.

Erwerterte Auswahl...

M Ldschen
Weiters kénnen nun beliebige, neue Elemente @ Symbol explodieren | |
hinzugefligt werden. @ Layer definieren %

T T

9.1. Dynamische Datenfelder bestimmen

m Explodieren sie den Rahmen wie unter Zeichnungskopf anpassen beschrieben.
m Im leeren Bereich des Blattes mit der RMT klicken und Skizze fiir Anderungen im
BLATT aktivieren wahlen. Es wird dieses Skizzen-Ribbon angezeigt...

v o L /SO0 ERT

Skizze Selektion  Bemalung Linie Rechteck HKreis Bogen Daten-Feld Text-Label
verlassen - - - {r @
Bearbeiten Skizzengeometrie
i i i i Daten-Feld n
Klicken sie auf die Funktion Daten-Feld, es
wird der Dialog rechts angezeigt: Auswahl
() Manuell (@) Ubernzhme der \werte
Mit Manuell kénnen statische Felder zur Bacoscheien fesleas
Abfrage gebracht werden. et =
Sachnummer ~
Eingabe:
‘u"ersionslkom ntar
Interessant ist aber die Méglichkeit zur Text Option| beorreibund
T H H 02 - Kostenstelle:
Ubernahme der Werte im Zusammenhang mit = (=] 03 Entelt von
den eingegebenen Design Eigenschaften, aus el S

Vorgabetext| ng - Dokument - Nr:
07 - Genehmigungsdatum:
Der Stands 08 - Freigabe von:
Der entspri 3 - Geschatzte Kosten: g
. . .. . der Ansich| 10 - Schlisselworter:
INFO: Solange der Dialog offen ist, kbnnen im 11 - Letater Verfasser:
12 - Ausgabedatum

Hintergrund die Felder mit Einzel-Klicks der 13 - Matenal:

sl L 14 - Genehmigt van:

den 3D-Teilen und Baugruppen.

(um)platziert werden. Erst mit Anwenden wird K lert: Egenezmritgungsdatum (Fertigung): ~ |I|%
-laeandern.
- iXi Rotations (17 - Produkt
das Daten-Feld fixiert. gl o

19 - Anderungsindex
20 - Bestandsgrole:

. 21 - Lieferant: (7
Info: 22 - Titel: :
Alle diese Eigenschaften stehen auch in den L2 Hoelor
Stiicklisten zur Verfiigung. il e B v
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9.2. Design Eigenschaften / Design Daten

Wenn man in einem 3D-Bauteil oder 3D-Baugruppe arbeitet, kénnen alle Werte mit
Datei -> Design Daten bearbeitet werden

Design Daten ' KO| ben

Neu €:\Dropbox\DATEN\Profan\ZDB-Importer\Beispiel\Kolben.AD_PRT

Letzte Anderung: 04.08.2021

Off i
nen DateigréBe: 1.1MB

Zuletzt gedffnet

Normal ~
Speichern \/ Diese Datei wird ohne Warnung gespeichert.

Speichern unter

Material [ Teilnummer
S EERE [ Aluminum, 6061-T6 DLM-005-24862
Paket = "
Beschreibung Versionskommentar
Drucken Kolben fiir Druckluftmotor 001: Erste Version funktioniert
Lehrabschlussarbeiten beachten. 002: Gewicht optimiert
Ab 2010 - 2021. 003: Beschicktung verbessert
Design-Eigenschaften 004: Innendurchmesser vergrssert

005; L&uft jetztin einem verchromten Zylinder

Systemoptionen

Standard Eigenschaften: Benutzerdefinierte Eigenschaften:
Eigenschaft Wert | éige"-s: haft [
01 -Titel: Kolben “| Bevorzugte NC-Maschine
02 - Kostenstelle: Abteilung 004 Gewicht 0.085
03 - Erstellt von: Sami Fahndrich | Gewichtin ka
04 - Erstellt mit: Alibre Design | Herstellungskosten in SFr.
05 - Erstellt am: 06.01.2021 |
Kosten 8.60
06 - Dokument - Nr: 24862
Maschine OKLIMA 840
07 - Genehmigungsdatum: 07.01.2021 I
08 - Freigabe von: Fred Mangold
09 - Geschatzte Kosten: 15.90
10 - Schiiisselwarter: Kolben, Druckluftmator, DLM
11 - Letzter Verfasser: Hans Freivogel
12 - Ausgabedatum 11.01.2021
13 - Material: CuZn4d
14 - Genehmigt von: ACK
15 - Genehmigungsdatum (Fertigung): 12.01.2021 -

[# Eigenschaften verwalten

Damit Sticklisten und Zeichnungsképfe automatisch ausgefiillt werden, sind obige Daten von
zentraler Bedeutung. Mit der neuen ZDB-Zeichnungsverwaltung (Kapitel 9.3 ZDB-
Zeichnungsverwaltung) kann nach diesen Begriffen Ihren ganzen Datenbestand durchforsten
und Ubersichtlich verwalten.

“——= Far grosse Mehrbenutzersysteme ab 10 Arbeitsplatzen empfehlen wir das
—— optional erhaltliche PDM-Modul AlibreVaut von M-Files. AlibreVault ist ein
komplettes PDM/EDM/ECM/DMS-System zur Verwaltung aller anfallenden
Daten in der Firma. Damit kdnnen sie Teilenamen umbenennen ohne das die
Ubergeordnete Baugruppe, beim Laden, eine Fehlermeldung von fehlenden Teilen
ausgibt. Alibre Design ,weiss" Dank dem PDM, dass sich der Dateiname geandert hat.
Oder z.B. ,Wo verwendet?" bedeutet, das AlibreVault in allen Projekten ein ganz
bestimmtes Teil sucht und in einer Liste alle Baugruppen, Zeichnungen und Stlicklisten
anzeigt, wo dieses Teil benétigt wurde. Weiters kdnnen Adressen, Projekte, und eigene
Datenfelder erfasst werden. Das beste aber ist, dass AlibreVault ALLE in der Firma
anfallenden Daten, seien das PDF-, Excel-, Word-, OpenOffice-, Email-Dokumente etc.
zentral verwalten und auch an eine Alibre Baugruppe oder an ein Alibre-Teil anhangen
kann. Somit sehen sie beim Offnen einer Datei sofort was damit alles verknipft und
somit von Bedeutung ist.
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9.3. ZDB-Zeichnungsverwaltung

Als Alternative zur M-Files Datenbank empfiehlt sich die
schlanke Zeichnungsverwaltung ZDB fiir Alibre Design, damit
sie Ihre Zeichnungen in wenigen Sekunden finden, weil nach
allen Begriffen gesucht werden kann. Das Programm ist flr
Benutzer unter Wartung kostenlos.

Die ZDB Zeichnungdatenbank basiert auf einer
superschnellen SQLite Datenbank und liest vollautomatisch alle
Design Daten aus Ihrem Zeichnungsbestand ein. Dabei
beldsst es die Dateien an Ort und Stelle. Sie mussen also
nichts umstellen und kénnen Ihre Verzeichnisstruktur so
belassen wie sie ist. Ferner wurde die Funktion "Wo verwendet" implementiert mit der
Sie alle Baugruppen finden, wo ein bestimmtes Bauteil verbaut wurde oder allenfalls
schon eine 2D-Zeichnung davon existiert. Das beschleunigt IThren Workflow splirbar.

ZDB fiir Alibre Design empfiehlt sich flir Einzel- sowie Mehrbenutzersysteme:

%) Zeichnungs-DE fiir Alibre Design und Atom3D

Alibre Design Zeichnungs-DB

Datenfelder
Einzelne Datei importieren Verzsichnis + Unterverzeichisse importieren ] =
= 20210108
Fertig: Es wurden 67 Datensétze singelesen i e [otorblock_004 | (=
Programmverzeichnis: c:\Dropbax\DATEN'Profan‘Zeichnungs-DB-Importer', All b re SQthe Nummer ‘Acy\qugza,mm ‘
Gefundene Dateien aus dem Flesystem
S Beschreibung Zusatzliche Zeichnungen sind abgelegt im Register: 15374
\Dropbox DATENProfan Zeichnungs-DE-mporter\Befestigungsbiigel 30° 60 AD_SMP. ~ B
\Dropbox\DATEN\Profan'Zeichnungs-DE-mporter' Beispieldateien'Amvein Display AG'\Deckel AD_PRT brete o g LR viediorin bl 100 L Ui

\Dropboc\DATEN\Profan Zeichnungs-DEHmparter\BeispiekdateienAnvein Display AG\Dose. AD_PRT b A e aetbo Boed fanien i nem 1
Dropbiox\DATEN\Profan Zeichnungs DB Importer\Beispieldateion  Befestigungabiigel 30-AD_SHP
\Drpbor CATEN:rfan Zechiungs 0 mpoter eipickiien efeigingsaige AD_SF
\Dropbix\ DATEN\Profan\Zeichnungs-DB-mporter\ Beispis \Kurbehvelle AD_P!
Dropbox\DATEN"\Profan‘Zeichnungs-DB-Importer'Beispieldateien \Motorblock Dm AD PRT

C

C

C

=

=

c

Cx _f

C:\Dropbox\ DATENProfan’Zeichnungs-DB-mporter! Beispieldateisn \Motorblock_002 AD_PRT

C:\Dropbox\ DATEN! Profan' Zeichnungs-DEH Impnner\Belspleldate\er\\Mntnmlnck 004 AD_PRT

C\Dropbox\ DATEN' Profan’Zeichnungs-DE-mporter' intake engine body assy

C:\Dropbox\ DATEN'Profan’ Zeichnungs DE-mporter' \Prab \ELO-Gehause'000_| LARGECLAMP ASSMBLY AD_ASM

C:\Dropbox \DATEN'Profan' Zeichnungs DB mporter' T\Prob \ELO-Gehause\ DBSSAsy (1) AD_ASM v

C:\Dropbox \DATEN'ProfanZeichnungs-DEH Impurler' 1\Pro \ELO-Gehause \2xDB95Body(1} AD_PRT o 001: Erste Fassung OK

C:\Dropbox \DATEN'Profan'Zeichnungs-DB-impart 1\Prob B \ELO-Gehause \2DBISmetal(1).AD_PAT 002: Gewinds fur Befestigungsblgel von M5 auf M6 vergrossert
C:\Dropbox \DATEN'Profan'Zeichnungs-D - Impnrter Eelspleldate\ar\ \PrebBaugnuppe i )\ELO Gehause\440BH(T). AD_PRT 003: Auslasskanal + 5 mm vertikal

C\Dropbox \DATEN'Profan’Zeichnungs-DB-mporter’ "\ProbB ELOGehause\440FH100(1)AD_PRT 004: Uberstrimkanal vergrissert auf 35 x 15 mm
C:\Dropbox\ DATEN\Profan\Zeichnungs-DE-mporter \Prob ELO-Gehiuse\632-NUT2(1) AD_PRT

C\Dropbox\ DATEN' Profan’Zeichnungs-DE-mporter' 1\Prob \ELO-Gehiuse"632PHScrew(1) AD_PRT

C:\Dropbox\ DATEN'Profan’ Zeichnungs DE-mporter' 1Prab \ELO-Gehause \AVEC Logo.AD_PRT

C:\Dropbox DA an' Zeichnungs D T\Prob \ELO-Gehause' BackPandlSILKAD_PRT o

In die Datenbank (bemommen:

Partname Number Description Filepath VerComment  Comment Cost Cente

Dateipfad C:\Dropbox\DATEN\Profan'Zeichnungs-DB-mporter Beispieidateien\ Motorblock_004 AD_PAT |

Befestigungsbu... Sachnummer  Zusatzbeschreinung  C:\Dropbox\D... Versionskometor Feld01/Titel /... Feld02 /Ke
Deckel C\DropboxiD.
o CADropboxD... Trel Matorblock zu Drucklufmatar Material 5235 ader CK45
Befestigungebi... Sachnummer  Zusatrbeschreinung  CA\DropboxD.. Versionskometdr FeldO1/ Titel /.. Feld02/Ke Kostenstells [AKOT-M. Wester | Genehmigtvon  [A Hurler
Befestigungsbi... Sachnummer  Zusatzbeschreinung  CADropbox\D.. Versionskometér Feld01/ Titel /... Feld02 /Ke Ertelt von FET AR e
Kurbehwelle DatumTest 1. bis 5..12..  C:A\DropboxiD... Kurbehwelle
Motorblock ACK-15-824-D... Zusitliche Zeichnun... CADropbox\D.. O001: ErsteFass.. Titel Kostenstell e N kel i
Motorblock?  Sachnummer-.. [ \Drophox\D Versionzkomm. . Kostenstell S D Albre Design EXP ook Kimakompressor ACX-15
Dokumentr. [DLINEU-2648 Statenvon 5 Kanber
cast intake engi.. rm— GenchmigDaum  TATZIE | Andewngnder T
000_LARGE CLA... C\Dropbox\D..

Freigabe von E. Tanner Bestandsgrosse 150
HDB9SAsy (1) D1 C\DropbexiD..
2xDBOSBody(T)  ID_1 C:\Dropbo\D... Kosten CHF 80 bis 30.- Lieferant Prematec GmbH
2xDB9Smetal(1)  ID_1 CA\DropboxtD... Schlisselwarter Druckluftmetor, Motorblock, L. Rapp Titel Motorblock
240BH(1) D1 C\DropboxiD.. Letster Verfasser |1, Langeder Hersteller Prematec GmbH
H4OFH100(1) D1 C\Dropbox\D.. e, T - T
832-NUT2(1) D1 C:\Dropbex\D..
832PHScrew(1) D1 C\Dropbex\D..
AVEC Logo D1 C\Dropbox!\D... Name Wert
BackPanelSILK  ID_1 C\Dropbox\D.. Gewichtin kg 0750
Bailz) D1 CADropbox\D... Maschine Okurna 840
BNCPC(5) D1 C\Dropbox\D.. Gewicht 12
(”'“m'“ i Calaara 5 b Herstellungskosten in SFr.  42.50

Kosten 8850

Mktuelle Dateiin Verarbeitung..

FERTIG: Es wurden 67 Dateien im Filesystem gefunden. -> 67 Datei{en) in Datenbank importiert. =
e

Ausfihrliche Informationen in Kapitel: 50 ZDB-Zeichnungsverwaltung (ausfiihrlich)

9. Zeichnungskopf anpassen - © by CADTEC (SCHWEIZ) GMBH - alibre.ch - 59 -



9.4. Benutzerdefinierte Eigenschaften

Aufruf der Design Daten mit Klick auf Ment Datei

Design Daten
Neu

Offnen

Zuletzt geoffnet

ichern
Speichern unter
Exportieren
Paket
Drucken
Design-Eigenschaften

Systemoptionen

Kolben

C:\Dropbox\DATEN\Profan\ZDB-Importer\Beispiel\Kolben.AD_PRT

Letzte Anderung: 04.08.2021
DateigroBe: 1.1MB

[ |Normal =
J Diese Datei wird ohne Warnung gespeichert.

Material [

[ Aluminum, 6061-T6

Beschreibung

Kolben fir Druckluftmotor
Lehrabschlussarbeiten beachten.
Ab 2010 - 2021,

Teilnummer

[oLM-005-24862

Versionskommentar

| 001: Erste Version funktioniert

| 002: Gewicht optimiert

| 003: Beschicktung verbessert

| 004: Innendurchmesser vergréssert

| 005: Lauft jetztin einem verchromten Zylinder

Standard Eigenschaften:

Eigenschaft | Wert
01 -Titel: Kolben =]
02 - Kostenstelle: Abteilung 004

03 - Erstellt von: Sami Fahndrich

30 Druckesit
Lieferant

04 - Erstellt mit: Alibre Design
05 - Erstellt am: 06.01.2021
06 - Dokument - Nr: 24862
07 - Genehmigungsdatum: 07.01.2021
08 - Freigabe von: Fred Mangold
09 - Geschatzte Kosten: 15.90
10 - Schliisselwirter; Kolben, Druckluftmotor, DLM
11 - Letzter Verfasser: Hans Freivogel
12 - Ausgabedatum 11.01.2021
13 - Material: CuZn4d
14 - Genehmigt von: ACY
15 - Genehmigungsdatum (Fertigung): 12.01.2021 =
/4 Benutzerdefinierte Eigenschaften verwalten x
Eigenschaft Typ Loschen
3D Drucker-ID [ o]
3D Druckkosten Text )@
3D Druckmaterial Text b=

™ | R
' b=

Name:

Benutzerdefinierte Eigenschaft hinzuflgen

Dezimalzahl

Eigenschaft hinzufligen

oK Abbrechen | |

9. Zeichnungskopf anpassen - © by CADTEC (SCHWEIZ) GMBH - alibre.ch

Benutzerdefinierte Eigenschaften:
| .Eigenschaﬂ i Wert

[ éevurzugte MC-Maschine

Gewicht 0.085
Gewichtin Kg

Herstellungskosten in SFr.

Kosten 8.60

| Maschine OKUMA 840

E Eigenschaften verwalten

Benutzerdefinierte
Eigenschaften kénnen in den
Design-Eigenschaften innerhalb
des 3D-Modells oder der 3D-
Baugruppe erfasst werden.

Diese Daten werden bei einer
2D-Ableitung ebenfalls in der
Stlickliste oder dem
Zeichnungskopf angezeigt.

Mit Eigenschaften verwalten
werden alle Benutzerdefinierten
Eigenschaften bzw. Design Daten
verwaltet.
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26.2. Lineare Austragung (Extrusion)

| B Qe

Oberflache

Werkzeuge und Fitter

Prifen

o el
|t Q @ P Q B8
20 Skizze linear Rotation Sweep  Loft Helix
aktivieren * - - b
Skizze Bearbeiten Extrusion (Materal hinzufigen)
/4 Lineare Extrusion >
Skizze Typ:
[ Skizze<t> | |inbeide Richtungen v
Bichtung Mal: -
Orihogonl EET I 1)
e - = L]
5 mm |l f=
Auzwahl o
Winkel: Zial
EN—
' Versatz:
[] Mach aulen . <
Hame: |E:d|'l.lsi0|'|<1>
Q 0K Abbrechen
Als nachstes klicken wir mit der RMT
auf die Seitenflache und wahlen 2D
Skizze aktivieren. Diese wird somit
zur neuen Skizzen-Ebene.
/

Alibre wechselt in den Skizzenmodus.

.

Linie

Rechteck

ool

Kreis, = Bogen
w ()=
SHZIE{'IEIED'NEME

Wahrend das Mass angezeigt wird kann
direkt 25 eingegeben und mit [Return]

Ubernommen werden:
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Mit der Funktion 3D Teil — Linear die
Skizze austragen. Es wird der Dialog
Lineare Extrusion angezeigt:

Bei Skizze achten, dass diese

eingetragen ist.

Der Extrusionskérper geht, symmetrisch je
15 mm In beide Richtungen.

Das Mass somit auf 30 mm einstellen.

Info:

Wenn man aus einer Eingabezeile mit der
[TAB]-Taste heraus springt, wird eine
Voransicht generiert.

Mit [OK] Ubernehmen.

Das erste Teil wird erstellt:

2D Skizze aktivieren Strg+K

/1 Bearbeiten

Erweiterte Auswahl...

Farbe 3

Bild zum nachzeichnen einflgen...

Ausblenden Strg+H

Fritf

I Aerhen

Nun zeichnen wir den Kreis irgend wo auf die
Seitenflache:
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26.3. Bohrung mit Gewinde erstellen

28 lineares Muster -
EEE Kreisformiges Muster =
00 30 Feature spiegeln

S EH®

Umwickeln Bohrung | Farbe

ﬂ Bohrung

H Kosmetisches AuBengewinde

e

/4 Innengewinde-/Bohrung einfdgen >

InhrdrdivizEs
Yoreinstelungen
| v|

sieflen Uberschreiben Loschen

Start Oberflache:
|_- Flache<Z>

| [] Richtung

@: £ix) S 00e - |
Tiefendefinition:
Angabe der Tiefe W
Kosmetische Gewindedarstellung
Serien: | Metrisch Regel e
Grobe: 12 e
Typ: M12 v
klasse | GH e
Léngs: 20 mm e
Quelle: | Kemdurchmesser b
Mame
Mame: | Bohrung«<d: |

Abbrechen | | 7

Rufen sie die Funktion Bohrung auf.

Mit dem Bohrungsmanager kénnen Bohrungen
mit oder ohne Gewinde erstellt werden.

Selektieren sie zuerst die Deckflache des Zylinders
um die Start Oberflache zu bestimmen und
mit einem zweiten das Zentrum der Bohrung.

Der Bohrungsmanager wird angezeigt.

Bei Erstverwendung kann es etwas dauern, bis die
komplette Bohrungs- und Gewindetabelle
eingelesen ist und der Bohrungsmanager
angezeigt wird.

Mit den nebenstehenden Einstellungen wird eine
Bohrung fir ein M12-Gewinde erstellt.
f"f :

e

Der Bohrungsmanager kann verschiedene
Bohrungstypen mit oder ohne Genwinde erstellen.
Die Gewinde werden in der 2D-Ableitung
normgerecht nach DIN ausgewiesen.

In den Voreinstellungen kdénnen haufig benutzte
Bohrungen gespeichert und wieder verwendet
werden.

Gewindetabellen anpassen im Startfenster ->

Werkzeuge -> Verzeichnis der Vorlagen -> Exceldatei "Threads" oder unter

https://hilfe.alibre.ch
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27. Erlernen der Grundlagen 11

Das erlernen der Grundlagen beinhaltet mehrere Ubungen, welche die folgenden
grundlegenden Bedienungskonzepte von Alibre Design vermittelt.

27.1. Erstellung eines neuen Bauteils

Um ein neues Bauteil zu erstellen, klicken sie im Startfenster: Ein neues
3D Teil erstellen oder im Menu auf Datei -> Neu -> 3D Teil.

Ein neuer, leerer Konstruktionsbereich wird eroéffnet...

27.2. Skizzieren eines Rechtecks fiir den Grundkorper

Das erste Feature soll ein Quader werden, der von einem skizzierten, rechteckigen
Profil linear ausgetragen wird.

Zuerst skizzieren wir also ein Rechteck:

1. Um eine 2D-Skizze zu 6ffnen, klicken sie im Ribbon auf 2D-Skizze
IL[% aktivieren. Ist noch keine Skizzenebene definiert, so erscheint am

| D Skize | Cursor der Tooltip ,Klick auf eine Ebene, aktiviert die 2D
aktivieren ~

Skizzenfunktionen®. Klicken sie auf die Umrandung der XY-Ebene.
Eine neue, leere Skizze wird erotffnet...

2. Klicken sie auf der Skizzien-Symbolleiste auf Rechteck 1
Rechteck
3. | Fahren sie mit dem Cursor auf den Skizzenursprung. Wenn der Cursor

—il— seine Form andert, befindet er sich Uber dem Ursprung. Klicken sie
mit der linken Maustaste, fur den Startpunkt, ziehen sie das Rechteck
auf und bestimmen sie mit einem zweiten Klick dessen Grosse.

4, ] Klicken sie nun einmal im Ribbon auf die Funktion 2D Selektion.
== Die beiden Linien-Endpunkte welche den Ursprungspunkt berihren
Selekiion  sind automatisch auf diesen fixiert. Die beiden anderen Linien und

somit die drei anderen Eckpunkte sind noch beweglich.

5. Klicken sie auf der oberen oder rechten Linie bzw. dem
Eckpunkt und ziehen diese(n), mit gedrickt gehaltener LMT,
um damit die Grosse des Rechtecks zu verandern.
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27.5. Lineares Austragen des Basis-Features

Skizze verlassen -> das erste Feature Extrusion<x> in einem Teildokument wird
als Basis-Feature bezeichnet. Dieses Feature wird durch eine lineare Extrusion des
skizzierten Rechtecks erstellt.

EocaDBBRBRAYE DN S

1. Klicken sie auf 3D Teil - Linear
Der Eingenschaftendialog wird

Oberflache Werkzeuge und Fiter Prifen

. . . = e
eingeblendet und die Ansicht der & & & @ @ %
o
Skizze andert sich zur isometrischen. 2D skizze i Pobasi et bon S
Nehmen sie unter Typl Auf Skizze Bearbeten Extrusion (Material hinzufligen)

Masseingabe und stellen sie das

Maf auf 30mm ein. Wenn sie mit der
[TAB]-Taste aus dem Eingabefeld

springen, wird eine Voransicht PN \ﬁ
erzeugt. ~
2. Klicken sie auf OK, um die lineare
Austragung zu erstellen. .%/
Das neue Feature Austragung<1> I 2
wird im Design Explorer angezeigt. S e =]
Skizze Tp:
3. Wenn sie ohne Zoom nicht das Bl Shiee<t A Maleingabe z)
gesamte Modell sehen, driicken sie Fackiong Mab:
die [Home]-, bzw. [Pos1]-Taste. [§] Entiang der "Normalen” idovi )

[~ DI rrazse Schnmansicten
v - 3D Features
v § Extrusion<1>
Ll; Skizze<1>

4. Im Design Explorer wird unter dem Feature
3D Konstruktion die zur linearen Austragung
verwendete Extrusion<1> angezeigt:

27.6. Speichern des Teils

Speichern sie das Teil mit der Funktion Speichern:
oder drlcken sie [Ctrl] + [S] und geben ,Teill" ein.

bz ® €

27.7. Skizzieren eines Aufsatzes

Um neue Features auf einem Teil zu erstellen (wie Aufsatze oder Schnitte, wird erst
auf planaren Modellflachen oder -Ebenen skizziert. Danach werden diese Skizzen
linear ausgetragen (extrudiert).
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erscheint ein Dialogfeld fur eine detailliertere Bemassungsart.

Geben sie den Wert 60 mm ein.

Wiederholen sie diesen Vorgang, um den Kreis
zur anderen Kante zu bemassen. Legen sie
diesen Wert ebenfalls auf 60mm fest.

Sie arbeiten weiterhin mit dem Werkzeug
Bemassung. Klicken sie auf den Kreis, um den

Durchmesser zu bemassen.

Der Durchmesser soll 7Z0mm sein. (In der

@70

Statuszeile wird Véllig Definiert angezeigt.)

v

Skizze
verlassen

Skizze verlassen

Weiter mit Extrusion Linear.
Ein Dialog wird eingeblendet.
Typ, Auf MaBeingabe und
MaB = 25mm. Springen sie mit
der [Tab]-Taste aus dem

m

A0 Teil

I

LIRS VS

Oberflache

Werzeuge und Fiter

ol AL,

-,
Ty

Prifen

SRR R =

) 20 Skizze linear Rotation Sweep  Loft Helix
Eingabefeld. aktiviersn = - - -
Skizze Bearbeiten Extrusion {Material hinzufugen)
Klicken sie auf OK, um die L5 2xEbene
lineare Austragung zu erstellen. T b

Das neue Feature
Extrusion<2> wird im Design
Explorer angezeigt.
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Bilder nachzeichnen
— = Signierstiftansichten
@ Prizise Schnittansichten
=17 3D Features
:l»—" Extrusion<1=

I—|-'|= Skizze<l>
=Y Extrusion<2s

Lo Skizze<2>

'y

—i Oberflachen
- Kanten
[+l Flachen
—:r_'_ Ecken
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27.9.2. Fertigstellen des Materialschnittes

Zum Schluss wird der Schnitt (also die Bohrung) erstellt.
D e Qm

Cherflache il zelge itte: Lif e Senden an Bibliothek: Script
I ‘IR PQE 3p s © B
IE'
20 Skizze Linear Rotation Sweep  Loft Helix Lin Ritation Sweep  Loft Helix
aktivieren = b X b r b -
Skizze Bearbeiten Extrusion (Materal hinzufigen) Schnitt (Materal entfemen)

1. Klicken sie in den Schnittfunktionen auf Linear
Das Dialogfeld flir den Extrusions-Schnitt wird angezeigt.

2. Stellen sie unter Typ die Durch Alles ein, und klicken sie auf OK.
3. Klicken sie auf Speichern, um das Teil zu speichern.
Abrunden der Teilkanten
In diesem Abschnitt runden sie die vier Eckkanten des Teils ab. Da die Rundungen alle

denselben Radius (10mm) haben, kénnen sie als ein einzelnes Feature erstellt werden.

1. Klicken sie in der Feature-Symbolleiste auf die Funktion Rundung erstellen.

B O 3 8 HSD

HundLI:‘? Fase Fommschrage Shell Umwickeln Bohmung Farbe

Werzeuge fur 30
2. Klicken sie auf die
erste Kante, um sie
aUSZUWéhlen- ES Radiustyp: |Konstanter Radius ~ [+ Tangential verbinden
wird der Radius als Obiekte Radius )
H Il Kante* 10
Vorschau angezeigt. Wrme 1
Klicken sie weiter BlKante 10 ' |
151 Kante® 10 v |

auf alle anderen zu
rundenden Kanten.

Radivs: e

Name: | Kantenrundung <43

Diese werden in der & Sohiolon B
Listboxliste gesam- -

melt.
Geben sie den Radius 10mm ein und springen sie wieder mit der [Tab]-Taste
aus dem Eingabefeld und die Radien werden neu berechnet.
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5. Wahlen sie die die Stirnflache des Zylinders:

6. Andern sie den Radius auf 2mm, und klicken sie
auf OK.

Design Explorer

Qo E[H[=m
v B Teil

}—-{ Material:

v of§ Konfigurationen

| Lo Korfiguration<1>

V- X @

> ®
> @®
x @

v e

e
e
e

v - @ Punkte
I:ﬂ © Ursprung
Qe
&l « Bilder nachzeichnen
-5 Signierstiftansichten
v M Prazise Schnittansichten
| Lot prazse schmitansichct>

Im Design Explorer sehen sie, dass die Features in der Reihenfolge aufgefihrt sind, in der
sie erstellt wurden.
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28. Erstellen einer 3D-Schnittansicht

Sie kbénnen das Modell jederzeit im Schnitt anzeigen lassen. Mit Hilfe von Flachen oder
Ebenen wird die Schnittebene der Schnittansicht bestimmt. In unserem Fall verwenden
wir eine neue, parallele Ebene zur bestehenden YZ-Ebene.

oW urspruny

S o

1. Im Design Explorer mit der RMT auf B D rchesichnsin
- - - . = Signierstiftansichten

Prazise Schnittansichten klicken. ) Praie Schritansichien

‘ O (M Prazise 3D Schnittansicht erstellen...
v - 3D Features
v Bdrusion<1>

2. YZ-Ebene selektieren... | Ll Skazects
wittAnsicht @
Selektierte Teile 3D Schnittebene:
e Teill Yo @ YZ-Ebene
v Bichiing 3.,
Versatz:
60 mm 2. = [E
r 4
[ Anwend@ ‘ SchiieBen J {@’
i &7
4}

Punkt 1: Ist schon ausgewahlt und definiert die Referenzebene.

Punkt 2: Geben sie den Versatz von 60mm ein.

Punkt 3: Klicken sie gegebenenfalls auf die Checkbox Richtungswechsel um die
Schnittrichtung zu bestimmen. Dazu werden vier Pfeile an der Schnittebene
eingeblendet. Diese zeigen den Bereich des Modells an, der sichtbar sein wird, und
zwar ab der Schnittebene in Pfeilrichtung. Die Ansicht e

wird dynamisch aktualisiert, wenn der Wert erhéht wird. H

Bei dem eingegebenen Wert handelt es sich um den
Offset-Abstand von der YZ-Ebene bis zur Schnittebene.

3. Klicken sie auf OK, die Schnittansicht wird berechnet...

4. Klicken sie auf Speichern... Lo«

- [& <> Bilder nachzeichnen
- 'l Signierstiftansichten
~ -fM Prazise Schnittansichten

Im Design Explorer werden die Schnitte | L Prasse Schrstansich<t>

verwaltet. Mit Ansicht konnen Schnitte v @ 3D Features i
L. L. i v - Bxtrusion<1> 3 Bearbeiten
aktiviert bzw. deaktiviert werden. Mit | Ll skzzect> P
- . . v - Extrusion<2> )
Bearbeiten wird der Dialog unter 2. | Li s> X Loschen
. v - @ Extrusion<3>
angezelgt. | L|11~ Skirre<is
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30. Grundlagen von Baugruppen

In diesem Kapitel wird eine eine einfache Baugruppe aus zwei Bauteilen gemacht.
Die folgenden Themen werden angeschnitten:

e Hinzufligen von einzelnen Teilen zu einer Baugruppe.
¢ Verschieben und drehen von Teilen in einer Baugruppe.
e Definieren von Baugruppen-Beziehungen, welche die Teile untereinander verbindet.

Info:

Mit fortschreitender Konstruktionspraxis werden sie im Design Explorer auf Flexible
Unterbaugruppen stossen. Das ist ein komplex zu beschreibendes Objekt und lasst
sich am besten in einer CAD-Schulung (www.alibre.ch — Alibre Design — CAD-
Schulung) zeigen. Arbeiten sie damit nur, wenn sie dessen Funktionsweise erfasst
haben. Andernfalls kann es zu nicht mehr nachvollziehbaren Veranderungen in

dynamischen Baugruppen kommen.

30.1. Baugruppen-Ubersicht

Eine Baugruppe ist eine Kombination von zwei oder mehreren Teilen in einem Alibre
Dokument. Teile werden mit Hilfe von VerknUlpfungen positioniert und ausgerichtet. Durch
Beziehungen werden Verknlpfungen zwischen Flachen, Kanten und Achsen der
Komponenten erzeugt welche fixiert oder kinematisch beweglich sein kénnen.

In diesem Kapitel erstellen sie ein neues Basisteil, verknipfen es mit dem Teil, das sie im
vorangegangenen Kapitel erstellt haben, und erzeugen so eine Baugruppe.

Diese zwei Teile sind schon eine Baugruppe.
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7. Weiter im Ribbon auf Rundung, und die vier

Kanten mit einem Radius von 10mm runden.

Radiustyp: | Konstanter Radius ~ [] Tangential verbinden

Objekte Radiug

[}'_j Karte" 10

hj Karte" 10

Il Karte® 10

W Kante* 10

Radius: |'||3'IT|IT| | == =

Mame: | Kantenrundung <2

A

Anwenden

Schliefen

g

4. Wenn die Skizze fertig bemasst ist, klicken sie auf Skizze verlassen
(=]
5. Wahlen sie jetzt Extrusion J& 5 E]j T @ @ %
Linear 20 Skizze : Uneahﬂatatiun Sweep loft  Helix
aktivieran = - b b
Skizze Bearbeiten Extrusion (Material hinzufugen)
Typ:

Auf Maleingabe e
6. Typ Auf MaBeingabe, 90 mm eingeben und [OK] .

Mal:

[0 mm] = £

5 mm = | £i=

[] Bichtungswechsel

%EGBG

Helix Rundung Fasze Fomschrage

% -

femen)

INFO: Die Eingabe von 10 mm im Radius-Feld, muss mit der [TAB]-Taste bestatigt
werden damit die Voransicht aktualisiert wird. Generell empfehlen wir immer
das driicken der [TAB]-Taste nach JEDER Masseingabe.
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30.3. Erzeugung einer Lippe am Teil.

In diesem Artikel erstellen sie Elemente mit den Werkzeugen Projiziere zur Skizze und
Skizzenversatz. Mit einem Schnitt wird eine Lippe erstellt, die dann mit dem Teill aus
dem vorangegangenen Kapitel zusammengebaut wird.

1. Auf der Stirnseite der Lippe wird mit der o e
RMT eine 2D Skizze aktiviert:

20 Skizze aktrvieren

D marl i mm

- f b , . - : o
2. HO ﬂ% =~ Die Funktion Projiziere zur Skizze wird haufig
Skizzen-  Projiziere  Selekton  eingesetzt um Korperkanten oder andere Geometrie auf
ebene zur Skizze . . -
die aktuelle Skizze zu projizieren.

£» Projiziere auf Skizze

3. Falls in der Liste der zu projizierenden Zus projizi e B e

Elemente schon etwas steht, I6schen sie
zuerst den Inhalt mit einem Rechtsklick und
Losche ALLES...

L& s§e ALLES
SeldM¥erte Eintrige lGschen

Optionen

4. Jetzt markieren sie nur die dusseren Kanten (insgesamt 8 Stick).
Achten sie unbedingt darauf das der Cursor dieses Form annimmt
wahrend dem sie die Linien und Bdgen anklicken: b
Denn nur so sind sie 100% sicher das es nur Kanten sind.
Nun hat die Liste ungeféhr diesen Inhalt:

Zu projizierende Elements von:

Hier dirfen nur Kanten aufgefiihrt sein. Falls
e nicht, mit der RMT I6schen.
Kante<16>

Optionen
5. Markieren sie Skizzen-Geometrie erstellen sowie @ Skizzen-Geometrie erstellen
Bezug zum Ursprung festlegen und klicken auf OK. (") Referenz-Geometrie erstellen

Die ausseren Kanten werden als Linien und Radien auf
die Skizze projiziert. Dank Bezug zum Ursprung
festlegen sind diese mit den darunterliegenden Kanten
verknipft und wiirden sich bei einer Anderung mit
anpassen. OK klicken. An den Kanten werden
Skizzenlinien und Bbgen erstellt.

[¥] Bezug zum Ursprung festlegen

6. Skizze verlassen.
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30.4. Farbe / Glanz / Transparenz eines Teils dndern

Wie folgt kann man die Farbe, Glanz oder Transparenz eines Teils oder einer einzelnen
Flache anpassen:

1. Klicken sie mit der rechten Maustaste auf das Teil oder die einzufarbende Flache:

20 Skizze aktivieren Strg+K

Bearbeiten

Erweiterte Auswahl...

Farbe [ b | & 3D Teil Farbeigenschaften...

Aushlenden Strg+H W Flachenfarbe...
Laschen Entf

Kantenrundung erstellen...

Kantenfaze erstellen...

o

3D Teil Farbeigenschaften... wird auf das ganze Bauteil angewendet.
Flachenfarbe... wird nur auf die selektierte Flache angewendet.

Mit dem Transparenz-Regler kann das Teil durchsichtig gemacht werden.
Der Reflexions-Regler erzeugt eine glanzende Oberflache. Der Button Als Vorgabe

speichert die Einstellungen, als Standard fir neue Teile, ab.
B 8 G

Farbe > H {44 Farbeigenschaften . 8
’ Grundfarben: . . Farbige Features/Flachen anzeigen
“Imicd Ind | 0
HMrTEFKENR
EREEEEEEN
EEEEEEN 4
EEEEEEEN
EEEENETE
Benutzerdefiniete Farben: | | ‘ |
Farbe Kanterfarbe
I_ I_ .: _nt:EI
L] Transparenz
: n:
FarbelBasis gy - El_au: '
7 = | Beflexion
g
| Als Vorgabe |
| OK || Abbrechen  |@|
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30.6. Einzelne oder mehrere Flachen unterschiedlich einfarben

Klicken sie mit der RMT auf einer Flache und folgenden Menl wahlen sie Flachenfarbe...

[ 2D Skizze aktivieren Strg+K

" Bearbeiten

Erwerterte Auswahl...

Farbe I v |

Aushblenden Strg+H
Loschen Entf

Kantenrundung erstellen..,

Kantenfasze erstellen...

fo® X

L

W' Fléchenfarbe,

@& 3D Teil Farbeigenschaften...

Im folgenden Dialog kénnen alle einzufarbenden Flachen ,eingesammelt™ und mit einer

neuen Farbe belegt werden:

{4 Flachenfarbe

Flachen:

[ Flachesd>
|l Fliche<5>
|l Fliche<3:
| Flache<10>
@ Flache<11>
| Flache<12>

Standard-Farben:

Benutzerdefinierte Farbe:

- —r—

Reflexion
Transparenz

Name:

Flacherfarbe <5> |

Anwenden | | Schlieten | @)

Weiters kann die Reflexion (Glanz) sowie Transparenz angegeben werden.

Uber den Button Farbauswahl werden weitere, benutzerdefinierbare Farben zur Auswahl

angeboten.

Wenn fertig, Anwenden klicken.
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30.8. Verkniipfen von Baugruppen

In diesem Abschnitt definieren sie die Beziehungen zwischen den Teilen, um sie
zusammenbauen und zueinander auszurichten. Wir sehen die vorgangig erstellte

Baugruppe.

1. .i. Baugruppenabhangigkeiten ist die zentrale Funktion um
¢ Bauteile und Unterbaugruppen zusammenbauen zu kénnen.
fbhangigkeien Teifiier=n  Eg \vird der Baugruppendialog Standard und Mechanisch
T angezeigt:
wﬁ | g g /~4 Baugruppenabhidngigkeit >

Geometrie:

i ‘

2. Markieren sie die Flachen 1 & 2 und die beiden Teile werden Deckungsgleich
bzw. Gegengerichtet ausgerichtet. Falls die beiden Teile in der falschen Richtung
fluchten, kann mit der Option Richtungswechsel die Ausrichtung
umgeschaltet werden.

3. Klicken sie auf den
griinen Hacken:

Teil2:Flache<5:
Teill:Flache<24=

30. Grundlagen von Baugruppen - © by CADTEC (SCHWEIZ) GMBH - alibre.ch - 150 -



2. Wiederholen sie das noch mit diesen beiden Flachen mit Gegengerichtet.
Klicken sie auf den griinen Hacken und fertig ist die erste Baugruppe.

/%4 Baugruppenabhingigkeit it

Standard | Mechanischl
Geometrie;

SWX-Teil2:Flache<18= (= [ |
SWX-Teill:Flache<d5> i_&j‘,i‘. |

Offset

@ Linear / Koaxial ~ [§@  Tangential

Schraubverbind
g e Py

31. Baugruppe speichern

Speichern sie die Baugruppe mit der Funktion [Alt] -> Datei -> Speichern unter...
Hier gibt es die Mdglichkeit, Namen von Bauteilen sowie Baugruppen und deren
Speicherpfade VOR dem Speichern nochmals anzupassen:

o' Speichern unter - O x
HI |E| [ Verdnderte Daten
L [ It ] [ Unverdnderte Daten
Datei Mame Ort Bktion speichem || Werhandene modifizieran
W Schale-Baugruppe C:\Dropbox\DATEMN Alibre Design T...\Alibre-Buch o ! JBERSCHREIB...
@ | SchaleTeill C:\Dropbox\DATEN\Alibre Design T..\Alibre-Buch | &3 | § |UBERSCHRES...
@ |Schale Tei2 C:\Dropbox\DATEN\Alibre Design T..\Alibre-Buch | &3 | ¥ |OBERSCHRE.. _
[+] ALLE speichern unter Wamnungen! Bitte iberprifen!
| OK | [ Abbrechen | |?]

Wenn viele Teile vorhanden sind, kann mit diesen Buttons, flr alle Dateien ein neuer

Speicherort, festgelegt werden: ! E E

Oben werden Uberschreib-Warnungen ausgegeben, weil Dateien vorhanden sind.
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Angenommen, die Variable Breite muss immer halb so gross sein wie der Wert der
Variable Lange, so genugt es, wenn in die Spalte Formel D2/2 geschrieben wird.

Nach Betdatigung der Tabulator-Taste wird der Wert in der Ergebnis-Spalte
aktualisiert.

Mit Gleichungen koénnen Sie Beziehungen zwischen Figuren in einem Profil,
Abmessungen in einem Teil, Features eines Teils oder Zwangsbedingungen in
Baugruppen erstellen. Das Erstellen von Gleichungen in Alibre Design ist dahnlich wie
das Erstellen von Gleichungen in bekannten Tabellenkalkulationsprogrammen.

Wenn Sie bei der Bemassung eines Profils eine Skizze extrudieren oder eine andere
Funktion ausfuhren, die dem Entwurf einen Wert zuweist, benennt Alibre Design diesen
Wert automatisch. Die Standardnamen der BemaBungen spiegeln den Typ der
Bemassung wider. So werden z. B. AbstandsbemaBungen mit einem D und
WinkelbemaBungen mit einem A gekennzeichnet. Die Standardvariablennamen kénnen
verwendet oder umbenannt werden.

Abstandsmasse stehen fur eine Distanz und werden in der Reihenfolge ihrer Erstellung
nummeriert, z. B. D1, D2, D3 usw.

WinkelbemaBungen stellen Winkel dar, wie z. B. Entformungswinkel und Drehwinkel,
und werden in der Reihenfolge ihrer Erstellung durchnummeriert, z. B. A1, A2, A3 usw.

Gleichungen werden im Dialogfeld Gleichungseditor gespeichert. Wenn eine Abmessung
in einem Arbeitsbereich erstellt wird, wird sie automatisch zur Liste Parameter
hinzugefligt. Der Wert der Bemassung wird in der Spalte Nicht editierbares Ergebnis
angezeigt.

Jedes Teil und jede Baugruppe verfligt Gber eine eigene Parameterliste, und auf die
Liste fur ein Teil kann von einer Baugruppe aus zugegriffen werden, solange die Liste
fur das Teil von der Liste flr die Baugruppe getrennt bleibt. Mit anderen Worten: Die
Gleichungssatze flr jedes Teil sind getrennt, und die Gleichungen flr eine Baugruppe
sind getrennt von den Gleichungen flr ein Teil. Folglich kénnen Bemassungen oder
definierte Gleichungen und Variablen nicht in einem Teil referenziert werden, um die
BemaBungen in einem anderen Teil der Baugruppe zu steuern.

Gleichungen einblenden:

Wahlen Sie im Menu Datei -> Design-Eigenschaften oder Taste Alt + Return. Es
offnet sich der Dialog flir die Design Eigernschaften. Wahlen Sie dort die Option
BemaBung und ativieren die Checkbox Formeln mit der Bemassung anzeigen.
Klicken Sie auf die Schaltflache Anwenden und Schliessen
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33. Ubungszeichnung I

Seitenlager:

Tipp: Diese Ubungszeichnung 1 als Vorlage ausdrucken oder aus dem Buch kopieren.

33.1. Erste Schritte

Richten sie Alibre Design so wie auf Seite 5 beschrieben ein. Nachfolgend arbeiten
wir zum Teil gemischt in der Benutzeroberflache. Will heissen mit den Ribbons sowie den
Icon-Toolbars. Sollten sie Fragen haben, werfen sie auch einen Blick in das Ubungsvideo auf
unserer Webseite unter Filme.

Nach Méglichkeit werden immer beide Funktion-Icons, vom Ribbons sowie der Toolbar
dargestellt.

Im Startfenster erdffnen sie bitte ein Neues Teil...
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... die Bemassung manuell hinzufltigen.

... durch Kreis anklicken, das Mass
absetzen, danach den Durchmesser 56
eingeben, mit [Enter] bestatigen.

Zoom auf ALLES ausfliihren oder die
[Home] bzw. [Pos 1] Taste drlicken.

Jetzt mit einem weiteren Kreis, die 15-
er Kreise (fur die Bohrung) zeichnen.

Achten sie auf die eingeblendeten
Fihrungs- bzw. Pilotlinien. Nur wenn
diese angezeigt werden, ist man korrekt
auf den Mittelpunkt ausgerichtet.

Info:
Fihrungslinien = Pilotlinien = Leitlinien

Vom Zentrum aus nach links fahren.

Es wird eine gestrichelte
Fliihrungslinie eingeblendet.

Auf dieser Linie muss der Kreis platziert
werden.

Durchmesser: 15 mm

5 1 - &
=, L2 =
BemabBung | ) [

- Bemafung
Ribbon Toolbar

el
by

Foom auf ALLES
Zoom auf die gesamte Ansicht. (Home)
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Den unteren 15er Kreis, vertikal auf den
Nullpunkt ausgerichtet, zeichnen
(Fihrungslinie beachten)

Info:

Wahrend dem ziehen des Kreises,
schnappt der Durchmesser ein, sobald
der Kreis in die Néahe des 15er
Durchmessers kommt und es werden bei
den anderen Kreisen ein ,,=" Zeichen
eingeblendet.. Wenn sie jetzt klicken,
gehort dieser Kreis zu den anderen
beiden Kreisen und es wird ein =
Zeichen angezeigt.

Info: Falls die 15er Kreise nicht perfekt
auf den Achsen liegen, kann dies mit der
Deckungsgleichen Abhdngigkeit
ODER im Selektionsmodus mit Drag &
Drop, packen und auf der Achse
fallenlassen, nachgeholt werden.

Info: Prifen ob die kleinen |
Kreise auf den Achsen liegen, ==
indem im Selektionsmodus
die Zentren gepackt und bei
gedrickter LMT verschoben
werden kénnen. Notebene
schon auf den Achsen entlang.

Selektion

Bemalung

:d  Ordinaten BemaBung

Mit RMT - BemaBung die vertikale
Distanz zwischen dem 15er und dem
56er Kreis bemassen indem beide
Kreise angeklickt werden.

Es erscheint nebenstehende Dialogbox in
der alle mdglichen Kreisbemassungs-
Varianten aufgezeigt werden:

Die Auswahl Zentrum-Zentrum ist OK.
MaB: 40 mm eingeben.

Wenn nur die beiden Zentren angeklickt

S

B oo o L
1 0@ &

— - D A B
Abhangigkeiten

Info:

. BemaBungsoptionen

Stil der AbstandsbemaBung

Kess 2u i i 1 2 i

[3] Zentrum - Zentrum

10

511‘44 [—125—]

sttrchen

Sobald in Alibre Design eine Bemassung

nicht 100% eindeutig deklariert ist,
springen immer entsprechende
Hilfsdialoge auf.
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Info: Wichtig ist, dass Start und
Endpunkt der zukunftigen Tangenten
zunachst nur ungefahr auf den Kreisen
zu liegen kommen. '

Wichtig ist dass, das e
Symbol angezeigt :
wird, damit die Linie =z
mit dem Kreis

verknlpft wird.

w

Jetzt die tangentialen Abhangigkeiten
definieren indem immer ein Kreis und
eine Linie angeklickt wird. Die
Reihenfolge ist dabei nicht Entscheidend.

Die Linie legt sich somit tangential an
den Kreis und es wird folgendes Symbol
angezeigt:

o

Sollte sich die Skizze jetzt etwa so
darstellen, so ist das kein Problem und
einige Abhangigkeiten kdnnen jederzeit
nachgeholt werden.

Beispielsweise mit @ oo O .-
der Abhéngigk_eit 1 »© kb
Deckungsgleich

wird das Zentrum S
eines Kreises sowie
einer Achse gewahlt
und der Kreis springt dort hin.

//’L\\s

Abhangigkeiten

Mit RMT - 2D Selektion kann an den
Zentren gezogen werden. Man sieht
dann sofort ob alles korrekt ist.

@ o O 7 _ >\
! #0© b
%  Inmmen
€« » ro & //
Abhangigkeiten

Tangentiale Abhan

i

2D Skizze aktivieren

I <= 2D Selektion N
lay’

Bearbeiten
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Nun ein lineare Austragung erstellen...
Klicken sie auf 3D Teil — Linear

In unserem Fall nehmen wir die
folgenden Einstellungen:

Typ:

Auf MaReingabe v|
MaR:

[10mm =[]
= | e |

Typ: Auf MaBeingabe
Maf3: 10mm

OK klicken...

... der 3D-Korper wird erstellt und
angezeigt.

Rundungen R6 anbringen.

00 0 3 W
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Und OK klicken.

Dann eine lineare Austragung

e an

Oberflache Werkze

I

2D Skizze Linear Rotation
aktivieren ¥ = v
Skizze Bearbeiten Extrusion (

mit 30mm erstellen.

Und OK klicken.

Skizze ¥
|o 45er Zapfen Auf MaReingabe v
Richtung MaB:
Gz
M Skizzenebene = o
5mm )
Auswahl [ Richtungswechsel
Winke: Ziel
E—
Versatz
[] Nach auBen
Name:  [Btrusion<15>
& etrchen | 2

Wie weiter?

gezeichnet.

/“4 Ebene einfligen

Erstellungsmethode:

87 Ox-Ebene Abstand

[] Mehrfache 3D Ebenen

B & el | e o 1>

Geometrie selektieren: Abstand zur 3D Ebene

[] Richtungswechsel

Name: [BD Ebene<3>

& Versatz/Abstand oder Punkt selektieren

| Anwenden | | Schieten | @

Nun werden die Querschnitte 8x25mm der beiden Seitenlager

Daflir braucht es eine neue Konstruktionsebene mit Abstand 45
mm zur ZX-Ebene .und wird mit der Funktion 3D-Ebene
einfligen erstellt:

B >k X (s

3D Ebene 3D Achse 3D Punkt Bild
einfligen einfligen einfigen

Referenzen

ZX-Ebene anklicken und neue Ebene mit 45 mm hinzuftigen...
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Und OK klicken...

So weit ist alles gut gegangen.

TipTop!

Die halbrunden , Augen® heben sich mit
2mm jeweils seitlich von den Nocken ab.
Am einfachsten geht es, indem wir eine

33.2. neue Skizze erstellen

Auf der Innenflache der eben
erstellten Austragung eine neue
Skizze erstellen.

L5

2D Skizze
aktivieren ©

Am schnellsten geht es mit der RMT:

[ 2D Skizze aktivieren

| Bearbeiten /\§
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Lineare Austragung © Profilkorper (=)

Skizze Typ:
[ Skizze<> [Auf Mateingabe -]
Richtung Tiefe:
Obe - Werkze -10 EH | £
berflache Werkze! Eatleng dlar “Nosmslen” mm (£
Auswahl Richtung
Ziel:
Winkel:
0 2 £00 Versatz:
Skizze Bearbeiten Extrusion ( 0
[T] Nach auBen
Typ: Auf Masseingabe L [r—

MaB3: 10mm -> Richtung beachten.

OK klicken.

Das Auge wird gezeichnet...

33.3. Die Bohrung @ 12mm...

Dazu auf dieser Flache wieder mit der
RMT klicken und 2D Skizze aktivieren
wahlen:

| 2D Skizze aktivieren

/] Bearbeite'ﬁ%
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Mit ,Linearer Schnitt"

=occadbeamwga-v g 70

Oberflache Prifen

R

Werkzeuge und Filter

2D Skizze Linear Rotation Sweep Loft  Helix
aktivieren ¥ v v v
Skizze Bearbeiten Extrusion (Material hinzufigen)

wird die Bohrung erzeugt.

Beachte, dass bei Typ:
Durch Alles steht.

Ok klicken

Senden an Bi

Linear Rotation
- v

Schnitt (M

/4 Linearer Schnitt

Skizze

Typ:

| Skizze<5>

Richtung
Orthogonal zur

Skizzenebene

Auswahl

Winkel:

O

[] Nach auBen

| [DurchAles N

-10 mm

5mm

Ziel
fo
Versatz

fix)

o

Name: | Extrusion<6>

&

Abbrechen

Und die Bohrung ist gemacht...

Konstruieren wir nun nochmals dasselbe Seitenlager, auf der anderen Seite?

Kénnten wir machen wenn wir Zeit und Lust dazu hatten.
Viel einfacher ist es, wenn wir das ganze Seitenlager spiegeln.
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Konstruktionsschritte
Funktionsbeschreibung

Funktionen oder
visuelles Feedback

Mit der Maus Uber die einzelnen Features fahren, diese werden am 3D-Modell anders

eingefarbt....

Fahre mit der Maus auf das zu andernde Objekt und klicke die RMT. Wahle im MenU
Zeige Feature im Design Explorer. Der Eintrag im Design Explorer invertiert sich.

Doppelklicke also direkt auf der
Ebene<3> oder im Design Explorer mit
der RMT - Bearbeiten.

Hier geben wir den neuen Wert 70 mm
ein.

Mit OK bestatigen...

/%4 Ebene einfiigen =

Erstellungsmethode:

B B e || | dh

Geometrie selektieren: Abstand zur 3D Ebene
i -ithene Abstand

[] Richtungswechsel L\\}

Name: |3D Ebene<l: |

& VersatzlAbstand oder Punkt selektieren

[ ok || Adbrechen | @

Hoppla... wo sind die beiden Seitenlager
geblieben?

Warum das so ist, wird im nachsten
Schritt erklart...
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Konstruktionsschritte Funktionen oder
Funktionsbeschreibung visuelles Feedback

Jetzt vergréssern wir noch den Abstand
der beiden Seitenlager zueinander von
20mm auf 30mm.

Hier ot
Doppelklicken...

Es wird die
Skizze
angezeigt.

Andere das
horizontale
Mass

von 10 auf 15.

Andern wir die Masse wieder auf die
Vorgaben zurlck... und dricken F5 oder
schieben den Knochen im Design
Explorer ganz nach unten:

(9 20 Features
LJ—]—L’a Extrusion<1>

Lo Skizze<ls
— & Kantenrundung<8>
=3l Extrusion<2>
Lo Skizze<2>
— (3D Ebene<3>
[—]—L‘a Extruzion=4:>
L|L Skizze<3>
=l Extrusion<5>
Lo Skizze<ds
= B§ Bxtrusion<6>
L | Skizze<5
—ll[h Spiegeln<7=
H
— @ Oberflachen
#+-IE Kanten
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Konstruktionsschritte
Funktionsbeschreibung

Im Bereich Material wird
das Material inkl. spezifi-
scher Dichte ausgewahlt.
Im Bereich Schraffur fiir
Schnitt definiert man die
Art der Schraffur die in
der 2D-Ableitung benutzt
wird sobald ein Material-
schnitt erzeugt wird.

Die Einstellungen mit An-
wenden Ubernehmen.
Zum Schluss wird die Da-
tei mit dem Namen Sei-
tenlager abgespeichert.
Im nachsten Kapitel wird
dieses Teil in eine 2D-
Zeichnung abgeleitet.

Funktionen oder
visuelles Feedback

v - Ubersicht

\ Design-Eigenschaften

Optionen der Darstellung

Material
- Ubersicht
Material-Name A 2007
i Speichem
+ 3D Teil Daten Material andem
- 3D Vorschau
Bnhesen [] Benutzerdefiniert
i Ubersicht Materialdichte
+- Duale BemalRung
Bemalung
Material
Schraffur fir Schitt

Muster

v Recommended
+ ANSI38 (Aluminum), ANSI Aluminum [\\?
- 1SO (Aluminum), 1SO Aluminum

> Pattems

v Material

1150 (Stahl), ISO Stahl

>- ANSI
> - Materials
>- IS0

Faktor: [1.00

[[] Die aktuellen Einstellungen als Standardeinstellungen fir alle neuen 3D Teile, Blechteile und Baugruppen Gbernehmen

-_Anwenden Schiiefen

Materialbibliothek verwalten.

Im Startfenster -> Werkzeuge -> Material-Bibliothek
kann diese verwaltet werden:

Material-Bibliothek

=-{_] Material-Bibliothek

20
\

-0

Konstruktionsschritte
Funktionsbeschreibung

Alibre Library

Allgemein

Bibliothek-Name

Material importieren
Neuer Ordner

Neues Material
Bibliothek exportieren
Bibliothek loschen

Sondematerial

Funktionen oder
visuelles Feedback
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In der Voranzeige werden
diverse Einstellungen
angeboten, wie und was in die
2D-Zeichnung abgeleitet
werden soll.

Wichtig ist das Frontansicht in
der Vorschau. Ausgehend von
dieser Frontansicht wird der
Seitenriss (Links) und die
Draufsicht (Oben) abgeleitet.
Mit den Pfeilbuttons neben der
Voransicht, kdnnen sie die
Ausgangslage der Frontansicht
entsprechend einstellen.

Beim Ansichtstyp werden auch
schattierte Ansichten (Shaded
Views) unterstutzt.

Der MaBstab wird automatisch
angepasst, damit alle Ansichten
auf dem Blattformat Platz
haben.

Info:

4 Standardansichten definieren >

Konstruktion
C:/Dropbox/ALIBRE_KOMPAS_SWX/ALIBERE/Seitenlager e Suche. ..

“orhandene Konfiguration auswahlen: Explosionsansichten

Korfiguration« 1z ~

Angichten auswahlen

= |:|

Frontansicht

T f
= N i
< 2 Front Links
Ausrichtung des Arbeitsbereiches Oben
Ansichtstyp
= .
Standard Entwurf Schattiert

\wias ist der Unterschied?

MaBstab |10 3 ::

[] Malstab-Veoreinstellung verwenden
[] Diesen Malstzb als Voreinstellung ibemehmen

Erweiterte Optionen >>

Abbrechen | | 7

Optionen der Darstellung

Der Erweiterte Optionen >> zeigt weitere
Einstellungen an wie rechts zu sehen ist:

Wir aktivieren aber nur Front, Links und Oben:

Front Links

Cben

und klicken auf [OK]

[ ] ALLE selektieren

[ ] Male vom 30 Modell

[ ] Verdeckte Kanten

Tangentiale Kanten

Kosmetische Gewindedarstellung
Informaticnen fir Bohrungen

[ ] Informationen fiir Aulengewindes
Kreisfirmiges Lochmuster
Lineares Lochmuster

Achsenkreuze
Mittellinien
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33.5. Schnitt erzeugen

I Zeichnungsblatter und Ansichten I

%
g || L
Standard-  Wollschnitt | Ausgerchteter
ansichten L\S Schnitt

Info: Wenn sie 2D-Linien flir Schnittver-
lauf oder Detailansichten zeichnen, ach-
ten sie darauf, dass die entsprechende
Ansicht aktiviert ist.

Den Schnittverlauf wird als Linie gezeichnet.

= |2k Neue Zeichnung (2) :
= [ Blatter
+u Ansichtz1z
+ [] Ansicht<2=

5 v

Info: Es kann vorkommen, dass sich die
Bereiche gegenseitig (iberlagern. Wéhlen
sie in diesem Fall die Ansicht im Design
Explorer aus.

Nun hat man moéglicherweise das Problem, dass der Schnittverlauf nicht prazise auf die

Zentren der beiden Bohrungen schnappt.

Um Objekte mit dem automatischen Fangmodus zu initialisieren, empfiehlt es
sich, diese (ggf. temporar) zu bemassen. Danach sind die Elemente referen-

ziert.

Es kann aber auch mit den Abhdangigkeiten gemacht werden, damit die Linie perfekt

ausgerichtet sind...

Skizzieren
i = e Trimrmen

. Verléngerr

¢y Schnittpur

| Konzeninsche Abhangigloeit

L

0 Q%

O
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Mit Zeichnungsblatter und Ansichten
-> Detailansicht wird eine skalierbare
Detailansicht erzeugt:

& O K

Hilfsansicht Detailansicht Gebrochene
\? Ansichten

undare Ansichten

Zeichnen sie einen Kreis um das zu
vergrossernde Detail...

Ansicht Skizze
erstellen verlassen

Ansicht _

.. und auf Ansicht erstellen klicken.

Das Detail hangt an der Maus und kann
platziert werden.

Mit einem weiteren Klick in den Bereich
des Details (es darf kein Element
angeklickt werden) 6ffnet sich das
schwebende Mend...

-

& alierung bea rLr;trm

oder die Detailansicht markieren und die
Leertaste dricken...
Den Skallierungsfaktor auf 2/1 setzen.

Info: Mit Rechtsklick auf den
Ansichten o6ffnet sich ebenfalls ein Menii
far das ,Feintuning"...

Konstruktionsschritte

y Faktor >

Faktor: IZI = i

Mabkstab in Ansicht einfiigen
Abrechen | @

Massstab anzeigen: Mit einem
Rechtsklick in einer Ansicht und dem
MenUpunkt Skalieren wird der Massstab
in der Ansicht mit angezeigt.

Funktionen oder
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- Der neue Layer kann umbenannt und
mit einer Liniendicke angepasst
werden.

- Weiters sollte der gelb markierte
Layer VISIBLE -flur die sichtbaren
Kanten- ebenfalls angepasst werden.

- Mit [OK] lUbernehmen.

33.8. Teil Bemassen

T BENDCENTERS K4 T (iCp——  NEUURSNIAI:2
I~ |wsBLE Ic2 ™ | Solid - 100 |045 |wvig
[~ | TANGENT EDGES | [« ™ | Soid - 100 010 [TA

| T |BEMASSUNG 2 I~ | Soid 100 020 L;tt Ne

Neu Loschen

0.4mm sind auch gut.

Bemassung wahlen:

20 Skizze @ | BemaBung Text
aktivieren | @8 §. - I}
Skizze Bearbeiten

Im Aufriss klicken sie die beiden
Bohrungen an. Wenn die erste Bohrung
(der Kreis) angeklickt wurde, hangt der
Durchmesser an der Maus.

Sobald sie den Kreis der zweiten Bohrung
anklicken, erscheint eine Dialogbox, in
der sie genau definieren kénnen wie sich
das Mass verhalten soll:

Klicken sie auf [OK]
Das erste Mass ist gesetzt.
Usw...

Neues Blatt einfligen
Es sind pro Projekt beliebig viele 2D-
Blatter verwendbar.

Beispielsweise kann zu einem Blechteil
auf dem ersten Blatt die normale
Werkstattzeichnung und auf dem zweiten
Blatt nur die Abwicklung mit den
Aussenkonturen zum Laserschneiden
sein.
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\ BemaBungsoptionen

Stil der AbstandsbemaRung

L
Kreis zu Kreis: f 1

[1] AuBen - Mitelachse
2] Mitelachse - Auen

4] Innen
5] Innen - Mitelachse
6] Mittelachse - Innen

[9] Aufen - innen 7

10] Innen - AuBen 9
1] Zentrum - Innen

12] Innen - Zentrum

Meues Blait MNeue Blattanordnung
einflgen|

Blatter
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34. Ubungszeichnung II

Als néchstes wird dieser Gelenkkopf als Ubungszeichnung 2 gezeichnet:
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Jetzt mit der Trimfunktion alle
Uberflissigen Linien entfernen:

>'\ ,\ f\

Trimmen Verldngern Schnittpunkt

[

Die beiden Durchmessermasse léschen
und neu anbringen. Falls die Bemassung
wieder Durchmessermasse werden, so
sollten die folgenden Einstellungen
gemacht werden:

Menlu Datei oder [Alt]+[Enter] -
Design Eigenschaften —

BemafBung -

Kreis/Bogen BemaBungsstil = Smart

Bitte diese Einstellungen als Standard
speichern, in der untersten Zeile des
Dialoges:

Checkbox: , Die aktuellen Einstellungen
als Standardeinstellungen..." aktivieren
und Anwenden klicken.

ie aktuellen Einstellungen als Standardeinstellungen

Jetzt Bemassen: —

.

Bemalfung

les!

Da das Teil
symmetrisch ist,
wird nur eine Halfte
gezeichnet und 00 Spiegel
dann gespiegelt:

2L Llinear anordnen

8:8 Kreisfommig anordnen

Zeuge

| R15

€0 Elemente spiegeln @

Selektierte Elements:

Kreisbogen<10: -
Linie<B>

Linig=d: -

Spiegelachse=
Referenzlinie oder 30 Achse:

Referenz-Linie <1 %

0K | [ Abbrechen | (@)
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Skizziere den Kreis fur den Zylinder auf
der ZX-Ebene mit 245 mm.

Mit Linear ausgetragener Korper auf
Masseingabe 70 mm den Zylinder
erzeugen.

e & |

Oberflache Werkzel
o o @ :
& al & £
20 Skizze Linear Rotation
aktivieren * - bt

Skizze  Bearbetten Extrusion (!

Kreis auf YZ-Ebene flir den
querliegenden Zylinder 28 mm wird
wieder mit Linear In beide
Richtungen, 75mm ausgetragen.

" ODe amQ

Oberflache Werkzel

20 Skizze Linear Rotation
aktiviersn = - -
Skizze Bearbeiten Extrusion (1
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&4 Lineare Extrusion
Skizze Typ:
[ Skzzez | Auf Mateingabe |
Richtung Mak:
Orthogonal zur ’Mﬂ—mi foa
Skizzenebene = 'l-_:j] |
mm |_'_. Fix)
Auswahl [ Richtungswechsel
e Endgultiges Ziel
A Ziel
L el
ersatz:
[] Mach zuBen 5 —
153
Name: |Extn.|5|on<2> |
R ___
& [k [ Asbrechen | [@)]

4 Lineare Extrusion =
Skizze Typ:
| Skizze<3> |In beide Richtungen ~|
Richtung
Orthogonal zur
Skizzenebene
Auswahl
Endaiitiges el
et Ziel:
o Versatz
[] Nach aulien o
0 =]
Name:  [Extusion<3> |
& [ | [@
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Die Skizze flur das Auge wird auf der XY-
Ebene gezeichnet.

Zeichnen sie zwei Kreise mit D65 und
D45 und einem Abstand von 95mm
zum das Nullpunkt.

e R SIS VR

20 Skizze Linear Rotation
aktivieren = - -
Skizze Bearbeiten Extrusion (M

Linearer In beide Richtungen mit
Mass 35mm.

Auf die ZX-Ebene wird jetzt der
Rechteckquerschnitt 45x24mm
gezeichnet. Dieser verbindet dann den
Gelenkkopf mit dem Auge.

Oder nehmen Sie direkt die Funktion
Rechteck Uber Mitte:

E occ Db O m@d

Datei Oberflache Werkzeu
s all & [
(A
20 Skizze Linear Rotation
aktivieren = - -
Skizze Bearbeiten Extrusion (M

Das Rechteck 45x24mm Bemassen...

=
Typ:
In beide Richtungen -
35
Tiefe:
35mm || FTE2]
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A

Skizzieren sie die Passfedernut mit den

Fld T H
angegeben Massen und setzen sie eine ¢ !K’“ i
symmetrische Abhingigkeit indem Referen (iSPiS

sie zuerst die vertikale Achse und dann
die beiden anderen Linien auswahlen.

G Py

Mit einem linearen Schnitt Durch Alles
wird die Nut erstellt.

8lo 0 0 B

Linear §Rotation Sweep  Loft

Weiters alle Gusskanten mit R2
abrunden.

Und alle Gbrigen, planaren Flachen mit
einer 0.5x45° Fase abschragen.

Hier ist die ganze ﬂ_]_fa; 0 Features |

Historie fir den (¥ Extrusion<1>
Gelenkkopf... Lo Skizzecis
[—]—|ﬂ Extrusion<Z=

_ Lo, Skizze<2:
Fertig. =1§ Extrusion<3>
Lo Skizze<3:

[—]—|3 Extrusion<7>
Lo Skizze<8>
=~ Extrusion<8>
Lo Skizze<3>
:—]—H Bohrung=<4>
Lo Skizze<5s
=l Bohrung<6>
Lo Skizze<T>
=l Bohrung<5:
Lo Skizze<t>
=~ a Extrusion<3>
Lo Skizze<10>
— & Rundung<10>
—E Kants Fasen24:

o Y
-

Fertiger Gelenkkopf

Unter Gelenkkopf abspeichern.
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35.1. DLM-001_Grundplatte

f 1 | 2 3 | 4

|RevN r.| Anderungsindex |Datum |Visum |Geprt|ft
i)
<
A >
o -
4
© i
©
e
Schnit D-D  /
B 82
/ 38 22
g O
4x M4x0.7 ¥V 6
zusammen mit & 8
C Pos. 2 Bohren
o o
; : ©
Al
— P
SN
D
Pos. Menge Benennung Sachnummer
Gezeichnet von Gepruft von Geprift am Dateiname Datum MaRstab
F AHuf 19.04.2004
Schulungsunterlagen G run d platte
fiir Drucklufimotor -
(c) CADTEC Schweiz, www.alibre.ch DLM-001 Version| Blatt-Nr.

L + o r rr r rr I I I [ 4
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Die vier Gewinde sind
gesetzt. Es kann bemasst
werden.

- Im Design Explorer mit der
rechten Maustaste auf die
Skizze klicken und
Bearbeiten wahlen.

- Mit einer o
Referenzlinie die o
Mittelpunkte Referenz
verbinden. Linie =

- Und Bemassen.

Nun koénnen die Kanten mit
1.5 x 45° angefast werden.

Beachten sie dabei den
Fasentyp und stellen sie
diesen auf Winkel-Distanz
ein.

Auf [OK] klicken und die
Grundplatte ist fertig.

Abspeichern unter einem
eindeutigen Namen.
Vorschlag:
DLM-001_Grundplatte

| |~ Skizze<1s
~ -[fill Bohrung<2:

L skizze

N

Q Karte Fasen<3s |

i & E%E,earbeiten

nterdricken

fomt—— 22 i

38

125

A4 Kantenfase X

Selektierte Elemente: Fasentyp:

(3 Kante® Distanz Distanz v

@ Fanie” Distanz 1:

Kante™

S o [iom e
Distanz 2:
[5mm ][4
[ Tangential verbinden
,ru_\.—|

Name:  [Karte Fasen<3> |
&
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35.2.1. Konstruktionsschritte

Konstruktionsschritte
Funktionsbeschreibung

Es wird ein neues
Blechteil erstellt.

Blechdicke = 2mm

§¢ ) @ oe

Parame% Formel  Globale Konfiguration
Editor Parameter

Parameter

- Rechteck zeichnen
24mm breit,
35mm hoch.

- Skizze verlassen

- Blechmodul -
Basisblech
und OK...

- An den

beiden & &

lan gen Biegelasche Biegelasche E
Kanten anflgen h an Skizze

je eine

Biegelasche anfiigen.

- Klicken sie die Kanten an
und beachten sie die
Einstellungen rechts --->

Anwenden

- Beide Laschen werden
angehangt:

Funktionen oder
visuelles Feedback

/“4 Blechparameter X

Blechdicke =

Minimazler Biegeradius:

Globaler Biegeradius: ‘AD_Thickness.fZ =
Korrekturfaktor K = 10.330 e
i

4

AD_Thickness | FZEm

IAD_ﬂ'licknessf 2

4

FARocadbegamn

Blechmodul Werkzeuge und

2D Skizze Basisblech
aktivieren ¥ h
! Skizze Bearbeiten
4 Lasche X

Laschenoptionen IErweiterte Laschenoptionenl Blechecken I

Kante: Ausrichtung:
@ Kante<11> J E] y
Seitliche
[[] Laschenskizzen
nachtraglich trimmen
Skizzen Parameter
Biegelasche
roe 48 [ L i
: Seitliche Neigung der
(] Nur Biegung erstellen U Gesche in Skigzzngtrimmen
Laschenbreite
N
C—
Biege-Radius: AD_GlobalBendR| 3| fo [D]
[[] Richtungswechsel

Name:

Lasche<2> |

Schieen | | ?
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Mit der RMT auf
nebenstehender Flache 2D
Skizze aktivieren, um
dort die Skizze fir einen

Blechschnitt zu erzeugen.

Ein Rechteck zeichnen uns
wie angezeigt vermassen.

Es ist darauf zu achten,
dass die markierte Linie
Uber das Teil hinaus ragt.

Diese kann mit Selektion
von Hand verschoben
werden. Wilirde diese Linie
innerhalb des Blechteils
liegen, erzeugt der
Blechschnitt einen
normalen Schlitz.

Skizze verlassen

© € 0§
Pragung Blechschnitt | Blechecke

Mit einem Blechschnitt

wird der Ausschnitt erstellt.

Mass: 4mm

[15 2D5kiﬂek‘t'n.rieren

Bearbeitel

Erweiterte Auswahl...
Verbergen,/Aushlenden
Farbe zuweisen...

Laschen

Blechkontur erstellen...
Zum Blechteil konvertier
Biegelasche anfigen...
Lasche an Skizze...

Trichter erstellen...
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35.3. DLM-003, Motorblock

1 | 2 3 | 4
|RevN r.| Anderungsindex |Datum |Visum |Gepr£]ft
A
20 40
30
C — 14
)
o[ F 1"
~— tas < N
B G O . 1
i ©
j 6 7
& /
] 15 M5x0.8 7 DURCH T L14HL
o I ~ @25 .
o " \‘ ol A | (3]
“ =) Nt 4 “ /\ T
C 1 i IH :
8
C > — 2x M4x0.7 ¥ 7.33 16 19
A
Schnitt C-C
— 4AXx M3x0.5V 6
4
D —
[a\]
"o T
I N
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- Samtliche Bohrungen und
Austragungen gemass
obiger 2D-Zeichnung
fertig machen.

— Stilcklisteninformationen
gem. Vorlage eingeben.

Der fertige Motorblock sowie weitere Beispieldateien kénnen unter folgender
Adresse heruntergeladen werden:

https://www.alibre.ch/alibre-beispiele-download.php

oder per Webseite:

www.alibre.ch - ALIBRE DESIGN — CAD Schulung — Download Alibre Design
Schulungsdateien...

In der Datei Druckluftmotor.zip sind alle Bauteile sowie die Hauptbaugruppe,
2D-Zeichnungsabeleitung und Stlickliste enthalten. Kopieren Sie am besten den
ganzen Inhalt in ein neues Verzeichnis.
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35.4.1. Konstruktionsschritte

Konstruktionsschritte
Funktionsbeschreibung

Flr die Zylinderkopf-
dichtung wird der
bestehende Motorblock als
Vorlage herangezogen.

Es bieten sich zwei
Vorgehensweisen an:

Funktionen oder
visuelles Feedback

1.)

- Motorblock laden

- Geometrie projizieren und als neues Feature
austragen.

- Dieses Feature als sogenanntes Katalog
Feature* abspeichern.

- Ein neues Teil eréffnen und dort dieses
Katalog Feature* wieder einflgen.

- Neues Teil abspeichern.

2.)

- Neue Baugruppe erdffnen

- Motorblock einfligen

- Neues Teil erstellen

- Geometrie projizieren und als neues Feature
austragen

- Neues Teil abspeichern

* [Ctrl] + [Alt] -> 3D Konstruktion -> Katalog Feature einfligen... / speichern...

Nachfolgend wird die Vorgehensweise 2.) beschrieben:

Man wahle:
Neue Baugruppe

- Der Dateidialog
Teil/Unterbaugruppe
einfligen 6ffnet sich
automatisch...

- Motorblock auswéahlen ->

7] Teil/Unterbaugruppe einfligen

o i » Dieser PC » Windows (C) »

Organisieren » MNeuer Ordner

MName

&, Befestigungsbiigel

¥ Druckluftmotor

& Gewindestift SO 7434 Mdx10
& Grundplatte

2 Kolben

& Kurbel

2 Kurbelwelle

& Kurbelzapfen

2 Motorblock

= Plevel %

& Scheibe DIN 125-1-4-3.2
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Beachten sie bitte die
aktivierten Checkboxen.

Info:
Sollte sich irgendwann
einmal der Motorblock
andern (Kolbendurchmes-
ser, andere Bohrungen
etc.) wird die Zylinderkopf-
dichtung automatisch
mitangepasst.

- OK

- Skizze verlassen

B e am

Oberflache Werk

B, 9 e

20 Skizze Linear Rotati
aktivieren * - -
Skizze Bearbeiten Extrusio

- Linear Extrusion
mit 2 mm erstellen.

- OK klicken

Im Design Explorer mit der
RMT (rechten Maustaste) auf
den Eintrag Neues 3D Teil
(1)<1> Teil klicken und den
MenUpunkt
Hauptbaugruppe
bearbeiten auswahlen.

Info: Der Teile-Bereich wird
geschlossen und wir befinden
uns wieder im Baugruppen-
Bereich.

/%4 Projiziere zur Skizze %

Zu prajizierende Elemente von:
Matorblock:Flache<28>

Cptionen
(®) Skizzen-Geometrie erstellen
{7) Referenz-Geometrie erstellen

Bezug zum Ursprung festlegen

v .| @ Punkte
L H < Ursprung
—[&l @ Bilder nachzeichnen
— I Signierstiftansichten
M Prazise Schnittansichten
v - 3D Features
v Busion<l>
L Llé Skizze<1>
S
¢ Oberflachen
> -7 Kanten
> @ Fachen

So ein;éch wird die Zylinderkopfdichtung erstellt.

® ¢ @‘E“&J &

w - Neue 3D Baugnuppe (1)
> - B Motorblock<1s ‘
« {i Neues 30 Tai (11415
|—Dg’ Material:
» -[E Konfigurationen
xlf-:-: «» 30 Achsen
| Lot e soirdias

+  Teil/Unterbaugruppe bearbeiter
Hau ptbau&uppe bearbeiten

& Farbeigenschaften...
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35.5. DLM-005, Zylinderkopf

f 1 | 2 3 | 4

|Reer.| Anderungsindex |Datum |Visum |Geprt|ft

A /
o
Nand ] ©
LN/
B Schnitt A-A

28

3 21 4x @3 ¥ DURCH
N P5.8 X90°

14
20

OOy

Pos. Menge Benennung Sachnummer

Gezeichnet von Gepruft von Geprift am Dateiname Datum MaRstab
F AHuf 19.04.2004

Schulungsunterlagen Zyl | n d e rko pf

fiir Drucklufimotor -

(c) CADTEC Schweiz, www.alibre.ch DLM-005 Version| Blatt-Nr.

L + o r rr r rr I I I [ 4
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35.6. DLM-006, Schwungrad

f 1 | 2 3 | 4

|RevN r.| Anderungsindex |Datum |Visum |Geprt|ft
A @36
@24
v‘ // /
_ o - i
’ P p
I /
- 4 I
|
@8H8 @10
B @12
Schnitt B-B
| @50
B
Pos. Menge Benennung Sachnummer
Gezeichnet von Gepruft von Geprift am Dateiname Datum MaRstab
F AHuf 19.04.2004
Schulungsunterlagen SChwu ng ra d
fiir Drucklufimotor -
(c) CADTEC Schweiz, www.alibre.ch DLM-006 Version| Blatt-Nr.

L + o r rr r rr I I I [ 4
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Nun werden die vier Locher
gebohrt.

- Zeichnen sie die erste
Bohrung als Kreis.

- Bemassen

Linearer Schnitt

Typ: Durch ALLES ey ris o

2 Helix
OK : B Sweep ~ B : Durch Alles
Die Funktion Kreisformiges 3

Muster kopiert das Loch um
das Zentrum der Scheibe:

_ 88 Lineares Muster =
- @ Kreisformiges Must '|
' [0 30 Feature spi ’

Feature Extrusion<2> 4 Kreisfarmiges Muster
selektieren.

Features mustern:
a Extrusion<Z>

Bei Zentrum die

Mantelflache der Scheibe
selektieren. Eine Achse wiirde Zentrum:  [Flache” |
ebenfalls gehen.

pocst: [ |l
Anzahl: 4 Yk
570 €0
Winkel: Hier wurde die o [EEE
Option Anzahl Bohrungen [] Richtungswechsel

auf 360° verteilen gewahlt. o CereAie T

Name: | Musterung<3> |

&y [ oK ][ Abrechen | 7]

OK

Mit dem bis hier erworbenen Wissen sollte es Thnen méglich sein, die
restlichen Bauteile selber konstruieren zu kénnen...
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35.8. DLM-008, Kurbel

=
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35.10. DLM-010, Pleuel

f 1 | 2 3 | 4
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35.12. 5Stiuckliste
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Die Kugel liegt nun tangential in
der Pfanne. Auch dann noch,
wenn diese einmal verschoben
werden sollte. Die Beziehung ist
perfekt. Im Design Explorer
werden alle Beziehungen
aufgelistet:

— @) Prizise Schnittansichten
= Explosionsansichten
43 Abhangigksiten

;_'i':— f Gegengenchtet (1)
B . Tangential (1)

'} 3D Features

—ﬁ Querverbindungen

Ein solcher Zusammenbau ermdglicht spater
eine kinematische Bewegungsanalyse der Baugruppe.

Wie das funktioniert, erfahren sie weiter unten in diesem Tutorial.

Info:
In Alibre Design gibt es die folgende Funktion um

e B |
Baugruppen zusammen zu bauen:

Baugruppenfe:

Mit der Funktion Abhadngigkeiten ist das
Zusammenbauen von Baugruppen ein Kinderspiel.
Eine wichtige Funktion ist der Richtungswechsel.
Abhanaigkeit Beabeiten Damit konnen sie Teile anders herum ausrichten.

Abhangigheiten | Teil fixieren

Wird bei der tangentialen Abhangikeit von Ku- | "% Baugruppenabhangigkeit X
gel zur Schale der Richtungswechsel beta-

Standard ll"ﬂechanisch!
tigt, wandert die Kugel aussen an die Schale...

Geometria:

Pfanne:Flache<1s '

Kugel:Flache<1> @ J &
Richtungswechsel
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Info: In einer Baugruppe ist
es wichtig, dass mindestens
ein Bauteil fixiert im Raum
steht.

Am besten machen Sie das
immer mit dem ersten
Bauteil in jeder Baugruppe
bzw. Unterbaugruppe..

Klicken sie dazu mit der RMT
auf die Grundplatte und
wahlen...

Teil fixieren

Im Design Explorer wird die
Grundplatte mit einem roten
Anker markiert ---->

Als nachstes wird der
Befestigungsbiigel
eingeflgt.

- Mit der Funktion
3D Teil Unterbaugruppe
einfligen wird eine neues
Teil eingefugt.

37. Druckluftmotor zusammenbauen - © by CADTEC (SCHWEIZ) GMBH - alibre.ch

= I |

)
o

Taua h"_-

2D Skizze aktivieren

Hier bearbeiten
Im eigenen Fenster bearbeiten

Erweiterte Auswahl..,

Farbeigenschaften...

Anzeigemodus

Bild zurmn nachzeichnen einfigen...
Ausblenden

Unterdricken

Teil fixieren I}

Laschen

Sicht auf Arbeitsebene...

Duplikat einfigen

Komponente ersetzen

Komponente einfigen

g LIPS Y0 LT IR BT

= § Grundplatte<1>({Fixiert)

Abhangigkeiten Teil fixieren

Abhangighkeit

e ameQa-~

Baugruppenfeatures

4= El ‘ i
=R IS
A0 Teil l}, Neues Meues 3[
Urterbaugruppe 30 Teil  Blechteil
Bearbeiten Einfigen
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38. Baugruppen zusammenbauen

Konstruktionsschritte
Funktionsbeschreibung

Funktionen oder
visuelles Feedback

Als erstes wird der Befestigungsblgel mit der Grundplatte verknupft.

Wie oben schon mal erwahnt
nehmen wir die Funktion
Abhangigkeiten weil diese
simpler zu bedienen ist und
auch gleich eine Voransicht
bietet.

Markieren sie die obere
Flache der Grundplatte und
die untere Flache des
Befestigungsbligels.

Der Bugel bewegt sich auf die
Grundplatte.

Nach jeder erfolgreichen
Abhangigkeit sollte der
Ubernehmen-Button
betatigt werden.

D e aw

Datei 3D Baugruppe Baugruppenfe;

Abhangigkeiten  Teil fideren
I} ]

Abhangigheit Bearbeiten

|

/“4 Baugruppenabhangigkeit *

Standard | Mechanisch
Geometrie:

Grundplatte:Flache<7>
Befestigungsbiigel:Fléche<23>
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&

30 Teil l:‘}
_ Unterbaugruppe

Motorblock einfiigen...

Obere Seite des
Befestigungsbiigels sowie
untere Seite des Motorblocks
markieren.

Hoppla, in unserem Fall hat
es sich so ergeben, das sich
der Motorblock wohl fluchtend
auf den Oberseite des
Befestigungsbligel
ausgerichtet hat, dieser
jedoch nach unten in die
falsche Richtung zeigt.

Dank dem

Richtungswechsler wird
das Teil in die andere
Richtung gespiegelt (die
Funktion ist sozusagen ein
Flip/Flop)...

/4 Baugruppenabhingigkeit
™

/4 Baugruppenabhingigkeit

Standard | Mechanisch |

Geometrie:
Befestigungsbiigel:Flache<31=
Motorblock:Flache<26=

H 01

Standard | Mechanisch|
Geometrie:

Befestigungsbigel Flache31>
Matorblock:Flache<26:
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30 Teil D?
_ Unterbaugruppe

In diesem Schritt wird die
Kurbelwelle eingefiigt...

Diese gehoért in die Bohrung
des Motorblocks.

Der dinne Zapfen muss nach
hinten zeigen. Evtl.
Richtungswechsler
benutzen.

Die Welle von Hand etwas in
die Bohrung schieben.

30 Teil D?
_ Unterbaugruppe

Kurbel einfiigen...

Darauf Acht geben, dass die
Flache des Kragens auf der
Flache des Motorblocks liegt.

Evtl. Richtungswechsler
benutzen.

4 Baugruppenabhiangigkeit

Standard | Mechanisch |
Geometrie:
Kurbelwelle:Flache<20:

{4 Baugruppenabhingigkeit

Standard | Mechsnisch |
Geometne:

Kurbel Flache<2> =20 ]
Hmm/ Lo
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... und muss hinten mit der
Kurbel bindig gemacht
werden.

Amwenden

Jetzt kdnnen sie schon mal an
mit gedriickt gehaltener
LMT an der Kurbel drehen...

Info: Im Design Explorer
werden alle Abhangigkeiten
abgebildet. Wenn es dort, wie
rechts abgebildet, rot
geschriebene Abhangigkeiten
gibt, so sind diese defekt
oder liberdefiniert und
mussen von unten nach
oben geldscht werden.

Wenn sie von unten her die
roten Abhangigkeiten
I6schen, kann es durchaus
sein, dass sich die oberen
automatisch regenerieren
kdnnen und schwarzer Schrift
korrekt angezeigt werden.

Scheibe einfiigen...

Dazu brauchen wir einen
Zwischenschritt weil es
mehrere Scheiben mit
unterschiedlichen
Durchmessern gibt.

Wir kénnten jede Scheibe
einzeln nehmen und
versuchen bis eine passt,
oder wir Messen zuerst den
Durchmesser des Zapfens ->

Standard | Mechanisch i
Geometrie:

Kurbelzapfen:Flache<B>

| Pl

L Explosionsansichten
g Abhangighkeiten
g Gegengerichtet (1)
+-@ Linear | Koaxial (1)
+- @ Linear | Koaxial (2)
[+ * Gegengenchisf (2]
r+1—& Linear / Koaxial (3]
Linear / Koaxial .-“J.-;
I'[::a Linear / Koaxial {5)
I+l— * Gegengenchist (3]
r+J—@ Linear ! Koaxial (8
P Gegengerichtet (4)
+ @- Linear | Koaxaal (7)
[+ g Gegengerichtet (5) |
i+ i Gagengsrchist (5)
—|_’ﬂ 3D Festures
—ﬁ- Guerverbindungen

Il

augruppenfeatures We Qe L = ety "
r o B8 G 3
EX© +
Abhangigkeiten Teil fixieren _* 3D Teil Meues Meues 30 MNeue 3D Duplikat KoMoonente Komponente = Minim
x> ¥ | Unterbaugruppe 3D Teil Blechteil Baugruppe  einfigen  erfietzen platzieren | Beweg

/4 Messwerkzeug X
Messergebnis:
Typ Modus indrische Flache: Kurbelzapfen:Fache<4>
P
® Ausgercher @ Paare Ursprung: (45.376:29,37.303)
O Winkel: O Bem Kette Richtung: (0:1: 0)

Oberflachenbereich: 140482270718 10°mm?

O MomEsten e o

Geometrie selektieren:
‘r' Kurbelzapfen:Flachecds |

Klicken Sie in der oberen Toolbar auf die Funktion
Messwerkzeug und danach auf den Kurbelzapfen.
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&

30 Teil I:ff
Unterbaugruppe

Pleuel einfiigen...

Beim Pleuel liegt die
massivere Seite auf dem
Kurbelzapfen und wird blindig
auf die Scheibe gelegt.

Nun erneut, wie bei der
Scheibe, zwei Abhangigkeiten
wie folgt anbringen:

Zuerst Gegengerichtet auf die
Scheibe und dann koaxial auf
den Kurbelzapfen.

Die gleiche Scheibe, wie auf
der Innenseite des Pleuels,
kommt auch auf die
Aussenseite des Pleuels.

Am besten geht das mit der
Funktion Duplikat einfiigen
in dem man mit der RMT auf
dem betreffenden Bauteil
klickt.

/4 Baugruppenabhangigkeit

: | Mechanisch
Geometrie:

Pleuel:Flache<13>

Kurbelzapfen:Flached:

LA
| (O] e Ky

2D Skizze aktivieren

Hier bearbeiten

Im eigenen Fenster bearbeiten

Erweiterte Auswahl...

3D Farbeigenschaften..

Anzeigemodus

Ausblenden

Unterdricken

Teil fixieren
Laschen Entf

Sicht auf Arbeitsebene...

Duplikat einfigen |

QLR X

Kemponente erseﬂenw

Kemponente einfligen 3

Referenzgeometrie einfigen 3
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30 Teil D?
_ Unterbaugruppe

Kolben einfiigen...

Der Kolben kommt in den
Zylinder.

Falls der Kolben im Zylinder
verschwindet, ziehen Sie
diesen mit der LMT aus dem
Zylinder heraus und drehen
Sie ihn so ab, dass man die
Kolbenbohrung sieht.

Nun die Bohrungen im Kolben
sowie im Pleuel auf einander
ausrichten...

/4 Baugruppenabhangigkeit

Standard | Mecharisch |
Geometrie;

Pleuel:Flache<14= i S
.&!;‘/!,"5

'l ol I (sal Nxl
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39. Explosions-Ansicht erstellen

Um eine Explosionsdarstellung zu erzeugen, muss eine Baugruppe geladen sein.

Am besten laden wir den Druckluftmotor:

Konstruktionsschritte
Funktionsbeschreibung

Baugruppe 6ffnen.

Im Ribbon
Explosionsansicht
aktivieren...

... oder im Design Explorer
mit der RMT auf
Explosionsansicht klicken.

Alibre wechselt in den
Explosionsmodus (erkennbar

Datei

cRocanean

3D Baugruppe

Funktionen oder
visuelles Feedback

£ Suche
@ ¥ =N
©
[ €3 K
iale  Boolesche Explosion Farbe
jung Baugruppen Ansicht 00 Ges
Baugruppenwerkzeuge

1S Signierstiftansichten
M Prazise Schnittansichten

> {§" Explosionsansichten
v.of oha §
> - Gegengerichtet (1)

> @ Deckungsgleich-Linear (1)

Explosionsansicht h

R @YD Z2N\N2 2

Baugruppenfeatures Werkzeuge und Fitter Prifen Senden an

. . 3 o'{
an einem neuen Ribbon). v B 7
beende:’u“ g::?:ii A‘Explosion
Gleichzeitig wird im Design
® 8w

Explorer unter dem Knoten
Explosionsansichten ein
neuer Eintrag F
Explosionsansicht(1)

erstellt. E

v @ Punkte

@
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v - Neue Baugruppe (1)
> v.@ Konfigurationen
V. @ 3D Achsen

@ X-Achse

* @ Y-Achse

% @ Z-Achse

v @ 3D Ebenen
@ XY-Ebene

) @ YZ-Ebene

9 ® ZX

I:ﬂ < Ursprung

|-[& < Bider nachzeichnen
'l Signierstiftansichten

- Prazise Schnittansichten

v -§ Explosionsansichten

| L& Eplosonsanscht (1)

v 48 Abhangigkeiten

> - Gegengerichtet (1)

>I @ Deckungsgleich-Linear (1)
>I -(® Deckungsgleich-Linear (2)

Ebene
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Es kdnnen auch mehrere
Teile in einem Schritt
verschoben werden.

Markieren sie die erste
Zylinderschraube. Die
Schubachsen werden
wieder angezeigt.

Markieren sie den Pfeil fir die
Schieberichtung.

Markieren sie die anderen
drei Zylinderschrauben bei
gedrickter Shift-Taste.

Lassen sie die Shift-Taste
los und schieben sie alle vier
Schrauben bei gedrickt
gehaltener LMT ...

Unteres Bild:

Zur Besseren Darstellung mit
dunklem Hintergrund, sehen
sie die Explosionslinien
welche in der 2D-Ableitung
ebenfalls angezeigt werden.

Verfahren sie mit allen anderen Bauteilen genau gleich, bis sie eine Ihrer Vorstellung
entsprechende Explosionsansicht haben...
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Jeder Explosions-Schritt kann
hier umgeschichtet und mit
einer eindeutigen
Bezeichnung versehen
werden.

Bei der Erzeugung eines 3D-
PDF's hat das generierte PDF
die Eigenschaften als Film
bzw. Animation abgespielt
werden zu kdénnen. Dieses
Feature ist sehr gut geeignet
flir eine Zusammenbau- oder
eine Bedienungsanleitung.

/~4 Reihenfolge dndern

Schritte:

|5tE.'E'| A

Step3
Stepd
Steph
Stepb
Step¥
Stepd
Step9
Step10
Step1d
Stepl12
Stepl13
Step14
Stepls
Stepl6 »

Mame

An den Anfang
Mach oben
Mach urten

An das Ende

Step?

Beschreibung:

Schiiefen | (7
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40.2. Neue Spalte
Einfiigen

Mit einem Rechtsklick auf
dem Spaltentitel Dann auf
Spalte -> Einfiigen

In diesem Dialog kdnnen sie
den Inhalt der Stulckliste
bestimmen und neue Felder
integrieren, entfernen,
umsortieren sowie
umbenennen.

Spalte hinzufligen

40.3. Neue Stuckliste erstellen

Eigenschaften Eigenschaft Anzeigen als Datg

— Standard Eigenschafte _1!’_ Position Pos Anza

02 - Kostenstelle: i Anizahl Menge Aniza

03 - Erstelit von: Sachnummer Sachnummer Text

i -Bnhmm -I:) Teil Name Name Text

T Eomem oo 01 - Tiel: Bemerkung Text

06 - Dokument - Nr: + ]

07 - Genehmigungsdatum: H

08 - Freigabe won:

09 - Geschatzte Kosten:

10 - Schliisselworter: x

11 - Letater Vierfasser:

12 - Ausgabedatum o =

2“ o > T— £ >
Abbrechen | | 7

Neue Zeichnung erdffnen...

Blattgrosse: ISO A3.

Bei der Texteingabe fur
bestimmte Felder im
Zeichnungskopf, machen wir
nichts und klicken OK.

Jetzt Druckluftmotor
auswahlen...

40. Eine neue Stlckliste erstellen - © by CADTEC (SCHWEIZ) GMBH - alibre.ch
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y Meue Blatteigenschaften

DRAWN DATE
DWGE NO.
Shest Scale
Sheet Number

b A L

| @ Druckluftmotor

(®) Vorlage
150 o
150 A3 hd :
——
/4 Texteingabe
Eingabefeld auswshlen: DRAWN

—

€] Gewindestift 150 oSt s |

- 248 -



Stlickliste einfiigen

Ubernehmen sie diesen
Dialog ohne weitere
Einstellungen mit OK...

Info:

Hier kdnnten sie auch auf
eigene Stucklisten-Vorlagen
zugreifen.

... Die Stulckliste schwebt an
der Maus und kann
entsprechend platziert
werden.

Nachdem sie die Stickliste
platziert haben, flihren sie
einen Doppelklick darauf
aus.

Es 6ffnet sich der Stlcklisten-
Editor.

Markieren sie die Revisions-
Spalte und I6schen sie diese.

chten Zusatzanwendungen
S f B & & W OB @ B B

gerichteter Profilechnitt Teillechnitt = Hiffsansicht Detailansicht Gebrochene Zeichnungs- Bild Stickister- Verknipfung 51
Schnitt Ansichten  ausschnitt ansicht

Sekundare Ansichten

Zeichnungsblatter und Ansichten -> Sticklistenansicht

[y Stiickliste h- ¢

(@) Stiickliste von vorhandenen Modellen erstellen
Worlage auswahlen

(®) Standardvorlage BOM ANSI ABC -

(O Eigene Vorlage Suche...

Auswahl einer vorhandenen Konstrulktion:

Absitsbereich Suche...

Konfigurationen

() Vorhandene Stiickliste

Abbrechen ?
B
1 c
ks [ Sy [anniar Farmara T [oarar
[ i Ty st
5 E vt i s L
B 3 [CETa] Eatcuraria
B B
B i Fad Fad
0 0 Echarngarig G 71 ok ey 1]
d i Ealdarkopd Paldarkcpl
g i Ermeia Ermpscia
B 0 Fartatap artararin
0 0 Vot Vot —
o 0 R dara AN O - 12 =TT
5 3 vt G i vt
= 0 B i i .
5 0
B 0 area area
0 0 ariaroa Fariara
= 0 -
e |ou-g |m N, T
T |=..d..., |uw..>,..,.. |n..,... |n,.. |,.. .
| |nm |9m
I 3 LT T T T T T T || [ T 7 I
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Jetzt kdnnen sie die

- - " Gey
Positions-Nummern % /(D% ey
w Ta

vergeben... Schraffur  Positions- = _
nummem 15 Sig

I
Der Cursor wechselt zu: =:=

19

. indem eine Kante des zu
nummerierenden Teils
selektiert wird.

Die Pos.Nr. wird angezeigt
und kann platziert werden.

Klick auf Anwenden setzt die
Pos.Nr. endgultig ab.

. /4 Positionsnummern >
Im Dialogfeld
Positionsnummern kann :
_ Sl Nomal “

das Design entsprechend Text
angepasst werden. i ae El [ v deibon
anderen Teilen ebenso. Bezugssymbol

[] Preil Pfeilstil:

[] Abgewinkelt

[ ] Diesen Dialog nicht erneut anzeigen.

Anwenden Schlielen ?

Info: Damit die Positions-Nummern schon untereinander stehen, kdnnen sie diese bei
gedrickter LMT verschieben.
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1 2 3 4 5 | 6 7 | 8
NRevNo [ Revision note ] Date |S|gnalure| Checked|
A A
B B
— —
C C
Pos Quantity | Part Number | Part Name Comment
— 1 1 Motorblock Motorblock [—
2 2 Scheibe DIN 125-1-A4.3 Scheibe
3 4 Senkschraube DIN EN ISO 2009 - M3x6 ‘Senkschraube
4 6 DIN 912 - M4x6
D 5 1 Pleuel Pleuel D
5 1 DIN 471 - 4404 Sicherungsring
7 1 Zylinderkopt Zylinderkopf
_ 8 1 Schwungscheibe Schwungscheibe |
9 1 Kurbelzapfen Kurbelzapfen
10 1 Kolben Kolben
1" 1 Zylinderstift DIN EN 22338 - A3x12 Zylinderstift
E 12 2 Scheibe DIN 125-1-A-3.2 Scheibe E
13 1 DLM-001 Grundplatte Grundplatte
14 1
15 1 Kurbel Kurbel
] 16 1 Kurbelwelle Kurbelwelle [
17 1 Befestigungsbiigel Befestigungsbiigel
temref | Quantity | Titl/Name, designation, material, dimension etc ‘Article No_/Reference
Drawn by Checked by Approved by - date File name Date Scale
F F
Edition | Sheet

1 I 2 I 3 A O N N N B 6 7 8 J

Druckluftmotor - Alibre Desic

E # -} Neuanordnung 1 9 E oo % il E E
9l l 8

‘%, Gesamte Stiickliste B B
Zeile Spalte ) ) Aufsteigend Absteigend  Zeile Zele AlleZelen _ Linien bei Zelen Reihenfolge | Linksbiindi
hinzufiigen hinzufiigen #. Stickliste aktualisieren ausblenden anzeigen anzeigen = und Spalten ¥  umkehren
T =

Positic Anzahl Sachnummer Teil Name 01 - Titel:
Kopfzeile Pos | Menge Sachnummer Name Bemerkung
1 1 1 Zylinderstift DIN EN 22338 - A3x12 | Zylinderstift
2 > Schwungscheibe Schwungscheibe
3 3 1 DLM-001 Grundplatte Grundplatte

& Automatisch Anpassen

4 4 ; Zylinderkopfdichtung Zylinderkopfdichtung
5 5 |1 Motorblock Motorblock s N ’ Hinzufagen
6 2 s . 2 Spalte > Loschen

6 1 Sicherungsring DIN 471 -4x0.4 Sicherungsring =
7 7 1 Befestigungsbiigel Befestigungsbiigel Ausrichtung der Kopfzeile » X  Zeile ausblenden
8 8 2 Scheibe DIN 125-1-A4.3 Scheibe Ausrichtung der Datenzeile » Zeile anzeigen
9 9 2 Scheibe DIN 125-1-A-3.2 Scheibe BT Schriftart... Zeilen Hohe:
10 10 |1 Zylinderkopf Zylinderkopf Bt Schriftart...
1

1 1 Kurbelzapfen Kurbelzapfen St >
12 12 |1 Kurbelwelle Kurbelwelle

Wert Gbernehmen

13 13 |1 Kolben Kolben
14 14 |1 Kurbel Kurbel
15 15 |1 Plevel Pleuel
16 16 |4 Senkschraube DIN EN ISO 2009 - M3;| Senkschraube
17 17 |6 Zylinderschraube DIN 912-M4x6 | Innensechskantschraube

Stiicklisten-Editor mit flexiblen Anpassungsméglichkeiten fiir den visuellen Stil.
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Aktivieren:

¢ Als Explosion anzeigen
e Explosion-Schritte...
einfugen

Weiter>

Titel- Fusszeile...
Weiter>

Vordefinierte Ansichten in das
PDF tUbernehmen...
Weiter>

Ansichten...
Weiter >

Jetzt kdnnen sie das Format
wahlen...

Leider gibt es hier noch keine
fertigen Vorlagen (das ist
aber in Planung).

Wahlen sie Benutzerdefiniert
und geben flr A4 eine
Breite / H6he von 210mm
und 297mm ein.

Vorschau erzeugt eine
Vorschau, Publizieren
exportiert die PDF-Datei an
den vorgegebenen
Speicherort.

Der Explosionsmodus wird
durch einen Rechtsklick im
Design Explorer beendet
werden.

Veraffentlichung
@ Als Explosion anzeigen

1 Als Zusammenbau anzeigen

% [¥] Explosions-Schritte und Beschreibungen einfiigen

4 PDF Export Assistent

Seitenlayout:
i) Hochformat

() Querformat Breite [210.00mm |5
() Bildschirmanzeige Héhe [297.00mm |5

[] Mit Loge in der oberen, rechten Ecke. (75 x75 Pixel)

Lidrensuch

Speicherort:
[:%mp*Explosionsdarstellung (4) pdf | I}
Suchen Yorschau
< Zurick Publizieren Abbrechen

e

o]

Explasiu:unsansicl'rten

E

| darstell

¥ Cotecrmin . Explosionsansicht beenden
# Explosionsdarstellu — [%(

g

# Explosionsdarstellu :
Abhanagigkeiten

plosicnsreihenfolge dndern
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42.1. Parametrisierungsbeispiel

Konstruktionsschritte
Funktionsbeschreibung

Funktionen oder
visuelles Feedback

Starten sie Excel und speichern die Arbeitsmappe unter einem neuen Namen ab.

Starten sie Alibre Design und
erdffnen ein neues Teil.

Als Ubung zeichnen sie bitte
dieses Beispiel...

Klicken sie auf den

Button flr den

Formel Editor: fgl
Formiel

oder driicken sie Editor

die

Tastenkombination [Ctrl]+

[E].

Der Gleichungseditor enthalt
die Namen sowie die Werte
der vorhanden Variablen.

fd
@15 —
30
b d
=} a0 =
/4 Formel Editor x
Alle Parameter ~
Parameter: 5
md | | IF
—
Fav_ | Na_| Formel Ergebnis | Typ: Urs_ |Quelle |Inf_ I‘ﬂxﬂ
; = R I - ! i
e | f':l'j
| D2 ||50mm 50 mm Abstand i o
D3 |15mm 15 mm Abstand i1
| (D4 ||30mm 30 mm Abstand i1
D5 ||60mm 60 mm Abstand o
Abbrechen | | ?

42. Alibre Design mit Excel parametrisieren - © by CADTEC (SCHWEIZ) GMBH - alibre.ch

- 258 -



Dann bestimmen sie die zu
verknupfende Zelle.

Die Auswahl wird in die
Eingabezeile GUbernommen
und mit dem kleinen Button,
der sich rechts daneben
befindet bestatigt.

Der Dialog , Control
Parameters™ wird wieder
angezeigt.

Bei den Masseinheiten (Units)
geben wir ,mm" an, da Alibre
Design standardmassig mit
dieser Einheit arbeitet.

Dann wird mit dem Button
[Modify] verknUpft.

Sobald alle Variablen
verknUpft sind, schliessen sie
den Dialog mit [Close].

Andern sie nun die Werte in
der Excel-Tabelle...

A B C D

1 |Lange \_gn__ 30
2 |Breite 20
3 |Lochabstand Horizontal 22
4 |Lochabstand Vertikal 12
5 |Bohrungsdurchmesser b
6
7 3
g | | Tabelle 115851 =
9

Mame Cell Reference Type Units Modify

| D1 Tal:-EIIEI!SBEIJ| J| mm v

mm
| e p— k ..........
m
Close %
A B
1 |Lange 50
2 Breite a0
3 |Lochabstand Horizontal 22
4 Lochabstand Vertikal 12
5 Bohrungsdurchmesser 15_rr
=
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43. ALIBRE DESIGN MIT LibreOffice PARAMETRISIEREN

LibreOffice und LibreLink - Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Prasentati-
onserstellung und mehr. LibreOffice ist ein offenes, plattformunabhangiges Office-
Paket, das voller Mdglichkeiten steckt. Anwendungsoberflache und Funktionalitat ah-
neln denen anderer Produkte auf dem Markt wie zum Beispiel Microsoft Office oder Lo-
tus SmartSuite, aber im Gegensatz zu diesen kommerziellen Produkten ist LibreOffice
kostenlos und frei verfligbar.

Eine vollstandige Beschreibung sowie Download des Programms finden sie unter dem
folgenden Link:
www.libreoffice.org > Downloaden Sie die 64bit Version von LibreOffice.

Das Zusatzprogramm LibreLink finden sie auf unserer Homepage unter:
www.alibre.ch — ALIBRE DESIGN — ALIBRE-Toolbox — LibreLink fiir LibreOffice

LibreLink l[auft unter Windows 10 und Windows 11.

Mit LibreLink kénnen Parameter und Variablen in LibreOffice und Alibre Design ver-
knupft werden.

Installation:
Das Installationsprogramm integriert Libre Link direkt in die Zusatzprogramme:

fy H PO~

Baugruppe 3D K-Eemente Brugruppe  Polygonnetz  Weskreuge und Filter Druckbarket  KeyShot  ERIERIETESSLE LT

A
i o ——
o e v m
Zutstzprogrammecerwialiung || Librelink  Simleb  TraceParts WizoScript
Composer®  Library

[ Ny r—— — —

z e ———. . = Libre Link - O =
=, g8 Flanschverschraubung
= [ Forhgurabonen | Datei  Hilfe
_i Kanfiguration: s Ted o : = =
= = 30 Acksen |
= Xhchse Parametes Mame  Dokument Tabede Tele Trdwet Pasameter Wer -
* Y-Achse 02 D'\Gearods  |Tebolel | B3 4 4Bmm
w Z-Achse
e
. {§ 30 Ebenen 151 D:\Gaar ods Tabelal B9 _.E,E 100 me
17 X-Ebene A3 DiGearpds | Tabelel B4 2 20 000016 deg |
) ¥Z-Ebene o7 DG oda Tabada1 BS Tabederi albulston offnen | 5 mm
{ ZX-Ebeme 0g D'Gesrods | Tabelel | BE [Tabelericabuistion finen | 18mm
- M Punlds D2 |D\Gewods |Tabelel |B7 180 Wem
& Ursprung = |
e D4 |D'Gewods  Tobelel B8 b §mm
Sigreershansichisn Az D Gear ods Tabeda B0 128 45000016 dag W
i Schrittarsichien o Tel/ = =
ﬂ} Explosiorsarsichien Vi Basgrope abeedener Tt
= i Abbangigheiben Verbunden mit Alibre Design 18.1.2.18701
i scaarsaie bt (91 L
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www.alibre.ch

45. Part/Teile-Modul

45.1. Helix oder Feder

Konstruktionsschritte
Funktionsbeschreibung

o

[
20 Skizze
akdtivieren =
Skizze Be

Neue Skizze erdffnen.
Radius der Feder (15) und
Kreis (3) gem. Vorlage und
Bemassung erstellen.

Nun die Funktion
3D Teil — Helix
wahlen.

Hier wird die Feder als
Schraubenlinie -oder eben als
Helix- visualisiert.

Die Achse der Helix kann eine
bestehende Achse,
Kdrperkante oder eine
Referenz Linie sein

Allenfalls die Checkbox zum
Richtungswechsel aktivieren
und die nebenstehenden
Parameter eingeben um die
Helix anzupassen.

Jede Parameter-Anderung
wird direkt in der Voransicht
abgebildet.

OK klicken.

Funktionen oder
visuelles Feedback

\' i
P
—

VIR 2R A=

Linear Rotation Sweep  Loft Helix

l Helix Korper ‘
Extrusion (Material hinzufugen)
Haupt IErweiterll
Skizze: | Skizze<1>
Achse: Referenz Linie |

@® Im Uhrzeigersinn

(O Gegen Uhrzeigersinn Richtungswechsel

Typ: Hohe & Steigung o
Hoe: SEl
Windungen 5.00000 Gl
Steigung: 5 @
Steigungstyp: Konstant ¥

Verhzltnis 1.000 - | £ix

Name: lHehx Extrusion<1> |

0K Abbrechen | @
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[ L Skizze<l=

Achse:
(®) Im Uhrzeigersinn
Y Geapat e =cierann [+] Richtungswechsel
Typ: Hahe & Steigung |
Hahe: |5|] mm “i" £l |
Windungen:  5.00000 [+ ]
Steigung: |‘|I] mm "i" £ix) |
Steigungstyp:  Variable End-Bedingung |
Ende: |3 mm IEl
Verjingung: [ D [k £ |

Steigungstyp:
Relztion: variable Relation
. varable Enbedingung
Werjlnguna: u o

Haupt Erweitert
- Startbedingu.%——

o

Im Register Erweitert
kdnnen weitere Einstellungen
vorgenommen werden:

W

Haupt Erweita'tl

Start-Bedingung

Typ: |Hac:h v|

Uberg. Winkel: |2?ﬂ° ||i|| f£ix] |

Flacher Winkel:  [100° [ e |

End-Bedingung

Typ: Flach v]

Uberg. Winkel:  [270° [l e |

Flacher \winkel: ~ [100° ] £ Diese nebenstehenden Einstellungen ergeben eine
e Feder mit variabler Steigung am Start und am Ende.

Profil-Richtung
() Mormal &\‘
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45.3. Linear ausgetragener Korper

Konstruktionsschritte Funktionen oder
Funktionsbeschreibung visuelles Feedback

Um eine Lineare Extrusion
erzeugen zu kénnen brauchen
wir immer eine 2D-Skizze.

Als Beispielerzeugen wir
nebenstehendes Beispiel

. . 30 1
Neue Skizze zeichnen...

I:ﬂ 30 Teil
&y =

=
20 Skizze
aktivieren =

Skizze Be: 25

R15

3D Teil - Linearer aufrufen.
S @288

Linearlkﬂotation Sweep Lloft  Helix

Extrusion (Material hinzufugen)

Beim Typ der Austragung Y— x
wahlen wir ‘ N~ S B

- [ Skizze<1> afeingabe v
Auf Masseingabe und geben 20 | | F—

& [ ™S Richtung Mat

ein Mass von 20 ein. . S | Qs ze e

Skizzenebene

Auswahl [ Richtungswechsel

Auf die anderen Typen der s
Austragung wird im nachsten - 1 ™=

Schritt naher eingegangen. “ . || e

[] Nach aulten

OK | ) Name:  |Extrusion<i

ok ] [ srechen | @

Damit wir mit den verschiedenen Austragungsvarianten etwas spielen kdnnen,...
muissen wir zuerst eine zusatzliche, neue Funktion anwenden.
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Damit das ganze etwas
stabiler wird, brauchen wir
noch eine Rippe.

Dazu wird eine neue Skizze
auf der Innenseite der
Wandung gezeichnet.

Y eoPas
:\Lmi‘nt;irtronSwEep Loft  Helix

Die Lineare Extrusion wie
folgt angewendet, erzeugt
eine perfekte Rippe, welche
genau bis an die Rundung
sowie die untere (innere)
Seite der Wandung legt.

Typ:

Zum Nachsten v

ﬁﬁggﬁ;ﬁ:ﬁﬁgw Mit dem Typ Zum Nachsten trimmt sich das Objekt
auf beliebig komplexe Oberflachen.

Ungleich in beide Richtungen
| Bis Geometrie k I

7

[] Richtungswechsel
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45.4. Dunnwandige Austragung

Konstruktionsschritte
Funktionsbeschreibung

Linear .
ﬁij Die

ti] Diannwandig Linear
s [

Funktion 3D Teil -
Diinnwandig Linear braucht
als Grundlage eine 2D Skizze.
In einer Skizze einen Spline
iiber Referenzpunkte.

Skizze verlassen

Allenfalls auftauchende
Dialogbox betreffen
Skizzenproblemen kann mit
Ignorieren geschlossen
werden...

... und erzeugen mit
Diinnwandig Linear eine
dinnwandige Extrusion.

Im Beispiel rechts wird eine
Diinnwandige Extrusion
mit 2mm Wandstarke
erstellt.

Info: Dunnwandige Objekte
werden ebenfalls von den
Funktionen Rotation und
Sweep unterstitzt.

Funktionen oder
visuelles Feedback

Bibliothek Zusatzanwendungen 2D Skizze

OXDREFN

Rechteck Kreis Bogen Text R
A - Q O - l
Skizzengeometrie

SN E2K %

Linear Rotation Sweep Loft

ten @ Linear
] ’ |i: ®}* Dinnwandig Linear L\\)

Wandstarke

Seite 1 Seite 2: Spaltibergang:
|| £ Natariich L
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45.6. Diinnwandiger Rotationskorper

Konstruktionsschritte Funktionen oder
Funktionsbeschreibung visuelles Feedback

Diinnwandige Rotation
Eine Skizze zeichnen ->
Skizze verlassen
Diinnwandige Rotation

208 §

Linear Rotation Sweep Loft  Helix Linear

- v

E &2 Rotation

©}' Didnnwandige Rotation

=]

Wichtig ist, dass die
Rotationsachse angegeben

.
. . A
wird: R
.
/“4 Dinnwandige Rotation Extrusion Xof
e h
Skizze fiir Rotation: Typ: ’o’
| Skizze<1> In eine Richtung R
*

Winkel: .
Y-Achse ..9.."—....00 < [ fe

[] Richtungswechsel
Spaltibergang ' Natidich v

Wandstarke
Seite 1: Seite 2:

o O a—

Name: [Rotahond >

& setrchen | |2

Eine Vorschau wird angezeigt
und kann mit OK
Ubernommen werden.
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45.8. Loft-Korper

Konstruktionsschritte Funktionen oder
Funktionsbeschreibung visuelles Feedback

Ein Loft Korper wird verwendet, um Material
durch eine Abfolge von Profilen und den mit
jedem Profil verbundenen Flachen

Q @ 2 4 8 hinzuzufiigen.
Linear Rotation Sweep Lcrf't% Helix

ke i 8 Zum Erstellen Loft Kérpers missen Flachen
oder Skizzen vorhanden sein. Eine Ausformung
kann auf einen Punkt gebracht werden, indem
eine Skizze mit einem Knoten darin erstellt oder
ein Referenzgeometriepunkt im 3D-
Arbeitsbereich platziert wird. Sich schneidende
Profile kénnen nicht geloftet werden.

Extrusion (Material hinzuflgen)

Wahlen Sie Skizzen, /4 Loft Extrusion X
Fldchen oder einen Punkt
als Querschnitte im P
Arbeitsbereich aus. i
Ausgewahlte Skizzen oder
Flachen missen in der
Reihenfolge ausgewahlt
werden, in der sie erstellt
werden sollen. Um eine
Skizze oder Flache aus den
Querschnitten zu o

entfernen, wahlen Sie sie o St
erneut aus oder klicken Sie — 5
mit der rechten Maustaste
auf das Element, um es
aus dem Dialogfeld zu
entfernen, und wahlen Sie [ Minimierte Krimmung [ ] Gereaelt

die Option Ausgewahlte [ Vereinfachen [ Keine neuen Eckpunkte
Elemente entfernen.

CGuerschnitte:

Tangentiale .
M Winkel

Tangente festlegen GroBe

Enden:
Oﬁi"!E-'!'l

Name: |Lm"t=.1;

éa OK Abbrechen ?
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Lokal - Erzeugt Leitkurven, mit denen eine Leitkurve lokal auf lofted Flachen
angewendet werden kann.

Tangente - Begrenzt die Startvektoren auf jedem Profil basierend auf einer
Pfadkurve und erzeugt eine Oberflache, die nicht dem Pfad folgt, sondern ein
konstantes Vektorfeld flr jedes Profil erzeugt. Der Vektor wird als
Tangentenvektor einer Bahnkurve an dem Punkt definiert, an dem die Kurve die
Ebene eines Profils schneidet.

Mittellinie - Verwendet die Leitkurven als Leitkurve fur den Loft. Alle
Querschnitte mussen senkrecht zur Mittellinie verlaufen.

Minimierte Krimmung - Bestimmt die TangentengrdéBen auf der Grundlage
der Maximierung des minimalen Krimmungsradius eines gelofteten Kérpers als
Ganzes. Dies hilft, bessere Oberflachen zu erzeugen und gewahrleistet eine
bessere Fahigkeit, Modelle zu schalen und zu verschmelzen. Diese Option ist nur
anwendbar, wenn Abzugsfaktoren angegeben sind.

Vereinfachen - Konvertiert resultierende Ausformungsflachen von einem
Spline-Typ zu einem analytischen Typ, wenn mdoglich. Eine vereinfachte
Oberflache enthalt weniger Daten, ist von héherer Qualitat und lasst sich bei
nachfolgenden Modellierungsvorgangen schneller verarbeiten als Spline-Flachen.

Geregelt - Deaktiviert die Moglichkeit, die GréBe und den Winkel der Tangente
individuell zu definieren.

Keine neuen Eckpunkte - Bei der Erzeugung von Ausformungen werden keine
neuen Scheitelpunkte erstellt.

Wahlen Sie ggf. die Option Enden, um den ersten Querschnitt eines Lofts so zu
behandeln, als ware er auch der letzte. Diese Option ist bei der Verwendung
von Leitkurven nicht verfugbar, da diese zur Verbindung des ersten und letzten
Querschnitts verwendet werden kénnen. Es missen mindestens drei
Querschnitte vorhanden sein, um diese Option nutzen zu kénnen. Wahlen Sie
zwischen den Optionen Offen, Geschlossen und Periodisch, um die wahre
Absicht des Lofts zu vermitteln.
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Eine sogenannte Leitkurve |6st
das Problem sehr elegant und
bestimmt, wie sich das Teil
verdrehen soll.

B 2288

| 2D Skizze Linez
akdivieren = -

Ig 2D Skizze aktivieren

,5‘ 30 Skizze aktivieren I}

LES TN EXHOrer

Mit einer 3D-Skizze werden
zwei Leitkurven als 3D
Splines durch die richtigen
Eckpunkte gezogen. Damit
weiss die Loft-Funktion wie
sich das Teil verdreht.

Querschnitte markieren
Checkbox Leitkurven ON

Leitkurven markieren

/“4 Loft Extrusion
Querschnitte:
Skizze / Tangentiale %
Ha Tangente festlegen Grolle Winkel
5= | Skizze<1> D
| | Skizze<3s !
s | Skizze<2> D
Optionen
Leitkurve:  Lokal «| Min.Merdrehungen:
3D Skizze<1s [Winkel T
Enden:
Offnen
[ Minimierte Krimmung [ Geregelt
[] Vereinfachen [] Keine neuen Eckpunkie
Hame: |Lu&<3> ‘
5 [ttt | (@)

/ Q d"**r ¥ .mf
Linie Bogen - Mittel-, | 3D | Punkt Import
Start- und Endpunkt ~ | Spline~| 20 aus Datei

izzengeometrie

Querschnitte

“~

Leitkurven

_(%)_

v Loft<ds

I~ Skizze<ls
I Skizze<3:
|5 Skizze<2s
<2 3D Skizze<1s

Im Design Explorer sieht
das Loftfeature so aus:

m 3X Skizze
m 2X 3D Skizze
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Variante 1:

Mit definiertem, tangentialem
Ubergang zwischen den
Querschnitt-Skizzen.

Querschnitte:

Skizze / Tangentiale g
’ HAache Tangente festlegen Grofe Winkel
|- | Skizze<1> [v] 0.10 00
|- | Skizze<2> [v] 0.10 00
‘lé Skizze<3> [v] 0.10 00

Variante 2:

Profile:
Skizze/Flache Definiere | Tangenten | Tangenten
Tangente | Magnitude | Winkel
5 | Skizze<1> W 10 0.0
5 Skizze<2> ¥ 10 0.0
5| Skizze<dr W 10 0.0
[ Leitkurven Generelle Optionen
Ty Glabal min. Yerdrehung

[ Mirimiere Kriimmung
[ *ereinfackung
[lf [ schliefe Kirper

Mit einem 90° tangenten
Winkel beim Querschnitt der

Skizze 2.
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45.10. Boolesche Funktionen

‘i] Skalieren oder Spiegeln [ij]

i Fache verschichen =

-- - A0 Ebene :
& Boolesche Addition | = einflgen

Qj Boolesche Addition

q Boolesche Su btrhktion

6 Boolesche Schnittrmenge

In der Mathematik ist eine boolesche Algebra (oder ein
boolescher Verband) eine spezielle algebraische Struktur, die
die Eigenschaften der logischen Operatoren ,und, oder, nicht"
sowie die Eigenschaften der mengentheoretischen
Verknupfungen , Durchschnitt, Vereinigung, Differenz"
abstrahiert.

Beispiel Kollisionserkennung und boolesche Operationen:

- Kollisionserkennung = Wo ein Koérper ist, kann kein anderer sein.

- Boolesche Operationen = Vereinigung, Schnitt, Differenz von Koérpern als

Konstruktionsmethode

Konstruktionsschritte
Funktionsbeschreibung

Funktionen oder
visuelles Feedback

Im folgenden Beispiel werden
wir ein ein Bauteil von einem
anderen subtrahieren.

Dazu zeichnen wir als erstes
Teil einen Quader.

(@) Boolesche Addition

q Boolesche Subtraktion I‘/}

q. Boolesche Schnittmenge

Danach wird die Funktion
Boolesche Subtraktion
aktiviert.

Alibre Design ist nun im
Assemblymode und es kann
ein neues Bauteil eingefugt
werden.
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45.11. Freiformflachen

Freiformflachen werden in den folgenden Formaten, bzw. von den folgenden CAD-
Programmen eingelesen: Rhino native Dateien *.3dm, *.sat und *.igs.

Konstruktionsschritte
Funktionsbeschreibung

= cc@ade

|Qa-vod

Datei 3D Teil Oberflache Werkzeuge und Filter Prifen

S ¢ @ @ &
Oberflachen Oberflachen
einfugen bewegen / drehen  skalieren teilen trimmen
Modiffizieren
Oberflachenschnitt
Oberflachenschnitt

schneidet einen
Volumenkoérper mit einer
Flache

/“4 Oberflaichenschnitt X

Oberflache:
[= Oberflache<2>

Richtungswechsel

Name: -
[Oberﬂachenschmtt( 3>
Abbrechen | | ?

Das Resultat bei
ausgeblendeter Flache:

Oberflachen Oberflachen Oberflachen = Oberflachen Oberflache Komerin Oberflachen

Funktionen oder
visuelles Feedback

Senden an Bibliothek Script Zusatzanwendungen

¥V @ ®,. § &® g

Flachen zu Flache Oberflachenschnitt
Oberflachen umwandeln entfemen

verbinden  anheben umwandein

Konvertieren

= é Features
Wy 7
= Extrusion Edit
15 Skizz¢ WerbergenjAusblenden
&) TrimModé  Umbenennen
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Skizze. Damit werden einfache bis sehr komplexe Verrundungen zum Kinderspiel.

Konstruktionsschritte Funktionen oder
Funktionsbeschreibung visuelles Feedback

An diesem Beispiel sollen die
Ubers Kreuz laufenden
Kanten abgerundet werden.

Klicken sie im Ribbon auf die
Runden-Funktion:

2 0 0

Helix Rundung = Fase

Nk

Info: Da es sich hierbei um
eine komplexe Verrundung Bk 21| foa
handelt, empfehlen wir die
3D Vorschau in Echtzeit
auszuschalten.

Name: | Kartenrundung=4=

Anwende

L
| 30 Vorschau umschalten

@ Vorschau ON

éﬂ Vorschau OFF

/%4 Kantenrundung *

Radiustyp: | Konstanter Radius | [»] Tangential verbinden

Objekte Radius o~
i Karte<3> 10
B Karte<d> 10
[l Karte<15> 10
B Karte<20> 10 v

Radius: Hre

Name: I Kantenrundung <4z

% Anmwenden Schiielen ?

Jede selektierte Kante wird in
der Objektliste gesammelt.
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Nun wenden wir_an _den /4 Kantenrundung e
Kanten unterschiedliche
Radien an. Radiustyp: | Konstanter Radius | [ Tangential verbinden
Im Design Explorer holen wir Objekte Radius ~
wieder unsere Radien in den [ Karte® 10
Editor. [ Kante® 10
: 8 Kante* 10
~ - BExtrusionz3> El Karte® 10 w
Llﬁ Skizze<3=
§ Kantenmundunged> Radius: |10 mm IEHE fid
N P [ Bearbeiten Hame: |Karrtenn_|ndung=:3> |
I [ &
Info: -7 | Anwenden | | Schielen | | 2|
Dank der cleveren
Programmierung wird im Obige Einstellungen ergeben z.B. folgendes

Design Explorer nur ein
Feature erzeugt, obwohl wir
sechs Kanten gerundet
haben.

Verrundungsbild:

[~y Kantenrundung

Radiustyp: |Variabler Radius | [«] Tan

Konstanter Radius
Ooekie  EECRETNG =1
7 Kante<2> 10 15

=] FE ] I an

Und andern den Radiustyp
auf variabel, wie folgendes
Beispiel zeigt:

Objekte Start Radius End-Radius ~
Kante<Z> 10 15
7 Karte<17> 5 10
7 Karte<3> 75 30
Karte<7> 30 10 v

Mit diesen Optionen sind
komplexeste Verrundungen
ein Kinderspiel.
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45.14. Entformungsschragen

Konstruktionsschritte
Funktionsbeschreibung

© 0|0

Rundung Fase QFomschrage

Formschrage Entformungsschrdge

Flachen fir Neigung:  Neutrale 3D Ebene:
[ Flache<i> . [ Flache<10>

(@ Fliche<g> H S
I Flachees> — 19 =

[ Flache<B> = [] MNach aullen

Name: Formschrage<4>

| [ sborechen | (@)

[ ok

Perfekt gemacht.

Bezugnehmend auf die
~Neutrale Flache" wurden die
selektierten Flachen um je
15° angewinkelt.

Funktionen oder
visuelles Feedback

= =

Flschen fir Meigung:  Nevtrale 30 Ebene:
[W Flache<1> . [ Flache<10>
I Fliche<2> ‘— Winkel:

I Fliche<g>

I Fliche<g> s |
[M Flache<B>  ~ [7] Nach auBen’

Name:  Fommschrage<d>

Die Vertikalen Flachen sollen um 15°
nach innen geneigt werden.
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In der Draufsicht wird das
Gewinde korrekt mit einem
%-Kreis gezeichnet.

Bedingt aber die Einstellung
im 2D-Bereich...

[V] Gewindedarstellung [C] Bis
[¥] Gewinde nach DIN

Projebdtion: Methiode 1 E -

Seitenansicht...

100

30

— M12x1.75 ¥ 50

20

60

50

Eigene Gewinde erstellen -> Siehe FAQ unter www.alibre.ch/Service/fag.php
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www.alibre.ch

Nach der Auswahl des Blattformates werden die in der Vorlage enthaltenen Eingabefelder
abgefragt, welche von Hand ausgefillt oder automatisch vom 3D-Teil bzw. von der 3D-
Baugruppe Ubernommen werden.

Danach wird der 2D-Zeichnungsbereich gedéffnet und die Dialogbox Standardansichten
definieren, zur Einstellung der 2D-Ableitungen wird angezeigt:

[~y Standardansichten definieren >

Konstruktion
C:/Dropbox/ALIBRE_KOMPAS _SWX/ALIBRE/Gelenkkopf /Gelenkkopf -+ Suche...

“orhandene Konfiguration auswahlen: Explosionsansichten
Konfiguration <1 e
Frontansicht Ansichten auswahlen
92 @ m| @
T
2 (N O N
< > Front Links
- 9 3 ¢
Ausrichtung des Arbeitsbereiches Oben
Ansichtstyp
3 -
Standard Entwurf

\n/as ist der Unterschied?

Malstab |1,[:. |‘ :|2,|} |‘ Erweiterte Optionen >>

- -
I,

[] MaBstab-Voreinstellung verwenden L
[] Diesen Malstab als Voreinstellung ibernehmen

oK Abbrechen | (g

Hier kdnnen diverse Einstellungen gemacht werden. Wichtig sind die beiden mit einem
blauen Rechteck umrahmten Bereiche: Die Frontansicht entspricht der Front und alle
anderen Ansichten werden von dieser abgeleitet.

Der Button Erweiterte Optionen >> d6ffnet ein weiteres Menu mit zusatzlichen

Einstellungsmdéglichkeiten. OK schliesst den Dialog und die Ableitungen hangen in Form von
Umrissrechtecken an der Maus und kénnen mit einem weiteren Klick platziert werden.
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Neue Zeichnung (1) - Alibre

Datei Zeichnungsverwaltung Zeichnungsblatter und Ansichten Zusatzanwendungen Skizzieren

= 1 G o~ a o o o RN
v - I 40 ©9 23 T TRl o A
@ G % 1 #0 L
Skizze Selektion = Bemalung Linie ' Rechteck HKreis Bogen Daten-Feld Text-Label 5 | Timmen Vedangem Schnittpurkt
verassen - - - ® o =0
Bearbeiten Skizzengeometrie Abhangigkeiten

Design Expert 26 BETA

=1 Newmdin 88 Linear anordnen .. Verschieben = @‘\B foo # % ﬁg
&% Hreisfomig anordnen [y Versatz =
™ Fase ) N Benutzerdefiniertes Formel il b
00 Spiegein 2% Analyse Symbol einfiigen = Editor e
Skizzenwerkzeuge Paramet__ Skizzenoption_

Eine fertige 2D-Zeichnung kann in den beiden wichtigsten Exportformaten DWG oder DXF

abgespeichert und in anderen CAD-Programmen weiter bearbeitet werden:

-

a4 Qe WU Kupplungshalfte - Alibre Design Expert V21

P el Zeichnungsblatter und Ansichten  Zusatzanwendungen

b I Ef H Bezugssymbol U5 Form- und Lagetoleranzen b SchweiBzeichen 73 Positionsnummern || R Layer bearbeiten 5 Ansichten aktualisieren $ &{‘ T P
L - L - =
il e cung A0 bol {3 Theoretischer I Mittell [ Tabelle ~ =7 Eigenscheften der BemeBung % BemaBungen ausrichten || ¥ S L
emaung Textanmerkung an  Zoom Formeleditor| =
- o Oberflachenbeschaffenheit |t Symbol Kantenbearbeitung @) Schraffur 1> Signierstift Freihand - || [ Design Eigenschaftsfelder 2 Skalieren Modus (%]
& @ = 7] 1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7
=[] Kupplungehlte [Fos [mieranes T [T
lPD Hatier (78] - 1 33 15
BN Claticl>
B[] Ansichi<1 A = A
I_‘ Kupplungshalfte p 2xM12x1.76 TOURCH
=[] Ansichte2> Li@4 T15
‘ @ Kupplungshalfte | i 4 L
E£+-[4] Section A-A s = A
‘ L@ Kupplungshalfie = =08
£~ Detail A ’ / r
L@ Kupplungshaliie B / B
— 2145 1 x40 —
21 » w
! E H
c i Ki0 & H 4 = c
al g ,i ® <
- / _ -
s
D D
o,
3 =
“ S ] I ane
Section A4 s b
23 L. 3x @6 FOURCH
s L g4 9
E E
sz
& T e C Temmmimmer
[P [ f—— atorame | Gezeometam | wmaien
F F
Verem [mau.m
1 I 2 T 3 LI T T T T T 1 | 6 T 7 I 8
< >

Nachfolgend werden die Funktionen im Ribbon Zeichnungsblatter und Ansichten
beschrieben:

Datei Zeichnungsverwaltung Zeichnungsblatter und Ansichten Zusatzanwendungen  [EEREeyl= _
m L o ) = @
[ B [ & & B & L B 9 &

Meues Blatt Meue Blattanordnung  Standard- | Vollschnitt  Ausgerichteter Profilschnitt Teilschnitt = Hifsansicht Detailansicht Gebrochene  Zeichnungs- Bild Stiicklisten-
einflgen ansichten Schnitt Ansichten  ausschnitt ansicht

Blatter Sekundare Ansichten
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46.1. Hilfsansicht

Ausgehend von einer bestehenden Ansicht, lassen sich Hilfsansichten erzeugen. Die Ansicht
wird durch Auswahl einer Kante oder Hilfslinie lotrecht zu diesem Element erzeugt.

Konstruktionsschritte Funktionen oder
Funktionsbeschreibung visuelles Feedback

£ Suche

o _\-\
S

Teilschnitt = Hifsansicht | Detailansicht

o]
S

Sekundare Ansichten

Hilfsansicht

Die Ansicht wird durch
Auswahl einer Kante oder
einer gezeichneten Linie
lotrecht zu dieser Kante/Linie
erzeugt.

Dank der Hilfsansicht kann
die Aussparung im Blechteil
perfekt vermasst werden:
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46.3. Schnittansicht

gsblatter und Ansichten Zusatzanwendungen

] & fis @

Vollschnitt - Ausgerichteter  Profilschnitt - Teilschnitt

Schnitt

Konstruktionsschritte
Funktionsbeschreibung

Klicken Sie auf Vollschnitt
Selektieren sie die Ansicht in
welcher der Schnitt erzeugt
werden soll.

Dann mit einer Linie den

Schnittverlauf zeichnen... .......

Info: Falls Punkte nicht
gefangen werden, kdnnen sie
eine Bemassung machen und es
werden alle Punkte
eingeblendet.

Sobald der
Schnittverlauf steht,
wird mit Ansicht
erstellen die selbig

Eﬂ erzeugt.

- Das Detail hangt im
Ansicht

Massstab 1:1 an der
erstellen

Maus und kann
Ansicht _

platziert werden.

Klick im Detail und Leertaste
zeigt die wichtigsten Optionen:

Sek

Von allen Ansichten lassen sich Schnittansichten ablei-
ten. Der Schnittverlauf wird in der Bezugsansicht defi-
' niert. Die Schnittansicht kann mit der Maus entspre-
chend positioniert werden. Die Schnittansicht wird mit
einer normgerechten Benennung versehen. Schnittfla-
chen werden automatisch schraffiert. Das Schraffur-
muster und die Schraffurrichtung kann Uber das Kon-
textmenu angepasst werden.

Funktionen oder
visuelles Feedback

£
£

E
A
ﬁ//

1=
4
Pl
.
|
———

Schnitt A-A
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46.5. Zeichnungsausschnitt

Ein Zeichnungsausschnitt schneidet einen bestimmten
Bereich einer Ansicht heraus.

O Suche

Alles, was ausserhalb des Bereichs ist, wird
; T < ausgeblendet. Es bleibt nur das stehen, was innerhalb
é-% @ Bl 2 eines Kreises oder einer Polygon-Linie ist.

Hiffsansicht Detailansicht Gebrochene Zeichnun&-
Ansichten | ausschnitt

undare Ansichten
Konstruktionsschritte Funktionen oder
Funktionsbeschreibung visuelles Feedback

Zeichnunsausschnitt...

Mit einer normalen Linie wird
die geschlossene Polygon-

Linie in die Ansicht ============"-
gezeichnet.

Wenn fertig auf
Ansicht erstellen
klicken.

| 2531

Alle ausserhalb des ﬁnsicb%
Polygons liegenden ~ =wstelen
Elemente werden Ansicht _
geldscht.

Es bleiben nur die Elemente
stehen welche sich innerhalb
des Polygons befinden.
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47.2. Basisblech

Konstruktionsschritte
Funktionsbeschreibung

< le @ ©

Basisblech §Blechkontur Trichter Zum Blechteil
konvertieran

Basiz Features

Das Basisblech beruht
immer auf einer Skizze als
Grundlage.

47.3. Biegelasche anfiigen

Funktionen oder
visuelles Feedback

/4 Basisblech >

Skizze: ||_'|_ Skizze<1= N |
Lo

[] Richtungswechsel

Name: | Basisblech<1: |

Apbrechen | | @)

Konstruktionsschritte
Funktionsbeschreibung

Biegelasche
anfligen &
Biegelasche
anfigen

Damit eine Lasche
angehangt werden

kann, muss eine Kante
selektiert werden, von wo
und in welche Richtung die
neue Biegelasche zeigen soll.

Sobald eine Kante selektiert
wurde, wird die Lasche in der
Voransicht dargestellt.

Bei Klick auf Anwenden wird
die Biegelasche erstellt und
im Design Explorer
reflektiert:

w2 3D Features
‘;’-@ Basisblech=1z
| Ll; Skizze=1>
v 8 Laschee2s
Ll& Skizze=2>

L=

Funktionen oder
visuelles Feedback

4 Lasche

Laschenoptmnen‘ Erweiterte Laschenopﬁonenl Blechecken l

Kante: Ausrichtung:
[E] Kante<1> J :w
Seitliche
[] Leschenskizzen

nachtraglich trimmen
Skizzen Parameter

Biegelasche
N N O o

Seitliche Meigung der

[ Mur Biegung erstellen Lasche in Skizze trimmen

Laschenbreite

Begesinke o [em
Biege-Radius: AD_GlobalBendR|-$ | £

] Richtungswechsel

Mame: Lasche<Zs |

Schiiefien
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Eine zweite Lasche mit den
folgenden Einstellungen
erzeugt:

Ausnichtung:

2

A LU,
— Laschensei

| Slzze gr;q-if[ AuBen + Biegung L
|

Eine zweite Lasche mit den
folgenden Einstellungen
erzeugt:

Losemers kizzen
nachtraglich timmen

Gleiche Lasche, gleiche
Ausrichtung aber zusatzlich
mit einer Klinkung:

Ausrichtung:

Seitliche
Laschenskizzen
nachtraglich trimmen

Tipp: Wenn sie Blechteile auf
Aussenmasse zeichnen,
wirde ich die Checkbox
Seitliche Laschenskizzen
nachtraglich trimmen bzw.
immer aktiv schalten. Es
erleichtert einem das
nachtragliche schliessen von
Ecken...
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47.5. Lasche dandern

Konstruktionsschritte
Funktionsbeschreibung

Im Design Explorer liegt
jeder Lasche eine Skizze zu
Grunde, die natirlich auch
bearbeitet werden kann:

[ < Lasche<3y | Bearbeiten
|l Skizze 4 L@erdrﬂcken

Diese Skizze kann beliebige
Formen annehmen.

Die horizontale Skizzenline
kann durch eine einfache
Massanderung z.B. um 10mm
versetzt werden, indem auf
die Masszahl ein Doppelklick
ausgefuhrt wird.

Tipp: Plus- oder Minus-Werte
bestimmen die Richtung.

Die Lasche wurde um 10 mm
verktlrzt und gleichzeitig als
Innen-Lasche definiert.

Die daraus resultierende
Klinkung wird automatisch
eingefligt.

Funktionen oder
visuelles Feedback
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47.6. Mehrere Biegelaschen in einem Durchgang erstellen

Es soll an einem quadratischen Basisblech vier Biegelaschen mit einem Biegewinkel
von 45° angebracht werden und die Blechecken sollen Wasserdicht geschlossen sein.

Dazu nimmt man die Funktion Biegelasche anfiigen und selektiert alle Kanten an
denen eine Biegelasche erstellt werden soll. Weiters gibt man den Biegewinkel mit
45° an und ganz wichtig — im Register Blechecken

/4 Lasche >

F ikt |Em~eiterte Laschenoptionen| Blechecken |

[

Kante: Ausrichtung:
|ﬁ Kante<1= | lj' I__. |__l.
... die Einstellung Gehrung und Ecke geschlossen vornehmen ...

Spalthreite -31" f[r_FCkE geschlossen i

... und auf Anwenden klicken.

=i Signierstiftansichten
% Prazise Schnittansichten
=<2 3D Features

< Basisblech<1>

[ Oberﬂé;h:en
E-I@ Kanten
[/l Fléchen
I'J—ﬁ Ecken

Damit werden die Ecken automatisch geschlossen und im Design Explorer alle vier
Laschen gruppiert dargestellt. Nachtrégliche Anderungen werden einfach mit einem
Rechtsklick auf die Ubergeordnete Lasche<2> gemacht.

Mit der Unterfunktion Explosion kdnnen die vier Laschen vereinzelt werden und
erhalten jede eine separate Skizze als Laschengrundlage. Diese Skizze kann beliebig
editiert werden.
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(& HeugOoOeBOD-F I 4 & Neues 3D Blechteil (1) - Alibre Design Expert V21
Werkzeuge und Filter  Prifen  KeyShot  Zusatzanwendungen

J el w9y

Basisblech Blechkontur Trichter Zum Blechteil
konvertieren

=

E-<# Neues 3D Blechteil (1)
=~ Konfigurationen
L@ Konfiguration<1>
o

|57 Signierstiftansichten
{—# Prézise Schnittansichten
<2 30 Features

&y iBlechkontur<T> |

| Skizze<ls

<7 Basisblech<T-1>

5 Lasche<!-2>

5 Lasche<1-3>

< Lasche<l-4>

5 Lasche<1-55

<3 Lasche<1-6>

5 Lasche<1-T>
&

5
(% Oberflachen

-l Flachen
B[l Ecken

Bereit

Info: Mit der RMT -> Explosion kann im Design Explorer das Blech in seine einzelnen
Bestandteile, mit parametrischen Skizzen, aufgeldst werden:

. W Schnittansichten

’J; ¥ Prazise Schnittansichten

E}\: 3D Konstruktion
i~ 30 Features \ e
L—IJ—:'] Blechkontur=1> g

—|L Skizze<l> | .| Bearbeiten

—< = Basisblech< i Unterdricken
- Laschei1'2f| Explosion
—<3 Lasche<1-3 R 7 b Shc

|5 Lasche<l-43 Umbenennen
.3 Lasche<1-55 & Loschen Entf
—<3 Lasche<1-63
55 Lasche<1-T3 & Laschect-6>

A H .
H Status i ie|l, Skizze<1-6>

[Ede T =
REERESE |11 TP S—

..... | Skizze<l-3=
[}« Lasche<1-4>

Feature Farbe

Info:
Die Funktion Explosion lasst sich nicht mehr umkehren.
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R >c @

Datei

&

a0 Teil

ey~

Oberflache ‘Werkzeuge und Filter

Prifen

w5

]

Senden an

Nachfolgend wird ein
~dinnwandiges Teil" impor-
tiert und in ein echtes
Blechteil umgewandelt.

Nach dem Import im Rib-

e
R R e et bon Senden an auf Zum
m Ble ichnung endem m yShot - .
knnuertiga ableiten KeyShot  Export BI_eChtell konvertieren
klicken.
Zum Arbeitshersich Rendem

/4 Zum Blechteil konvertieren

Design
|C:fDropbofoL|BHE_KOMPAS_SWX;’ALIEF{EEBIeul —]

Lasche
|r' Blechumwandlung 2:Flache=241> |

Richtungswechsel

-

Dicke T mm = £ix]

Radius Voresinst. |40 _GlobalBendRad| 2| £
Biegungen

Biegeradius

Name
Blechumwandlung 2:F...
Blechumwandiung 2:F...

1 mm

1mm

Blechumwandlung 2:F... [ 1 mm

Blechumwandlung 2:F1... {1 mm

Blechumwandlung 2:F1...

1mm

Blechteil replizit_aren
[] Ecken &ffnen
Worschau anzeigen

Standard Spaltbreite [AD_MINIMUM_RIP_V|5-

fix]

Name Spaltbreite

Skizze Ubemehmen

A0 e |21 41

|Konvertierung<'| > |

bt

Download unter: www.alibre.ch/alibre-beispiele-download.php -> Blechumwandlungen.zip

Skizze verwenden

Bizgeparameter
(®) K-Faktor
(") Abwicklungsldnge

Name:

L7)

1. Erste Lasche zur Blecherkennung definieren. Vorzugsweise eine Flache die parallel zur
XY-Ebene liegt, anklicken.

2. Mit dem Button Blechteil replizieren wird die Blecherkennung gestartet. Dieser
Vorgang kann, je nach Komplexitat eines Blechteils, einige Sekunden dauern.

3. Jetzt kann das Blechteil abgewickelt / entfaltet werden.
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www.alibre.ch/alibre-beispiele-download.php

Nun wird eine Skizze erzeugt und die unten markierten Kanten als Referenz-Geometrie
projiziert. Mit Projiziere zur Skizze werden folgende Kanten markiert und mit
Referenz Geometrie erstellen ausgefihrt.

2 1 T Verrundung Y 38‘8 . Skizzen verschieben = ﬁ fc‘() =] |E i q\z|
2 7\ ‘ Q00 o A e || e
: ™ Fase ) it i [ Skizzenversatz . | o
jern Schnittpunkt Skizze  Skizze linear Projiziere Globale Formeleditor e
Spiegeln anordnen = zur Skizze 17 Skizze analysieren Parameter : e
" Skizzenoptionen

ﬁ Projiziere zur Skizze

Zu projizierende Elemente von:
Kante<15>

Kante<13>

Kante<11>

COptionen

() Skizzen-Geometrie erstellen
(@) Referenz-Geometrie erstellen

|| Geometrietyp erhalten

[] Bezug zum Ursprung festlegen
Referenzgeometrie micht projizieren

[ | Orginalskizze entfernen

[Cok ]| mbrechen | @
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Dazu die Funktion Zuriickbiegen wahlen und diese beiden Biegungen markieren:

Blechecke Blechecke Bohrung Katalog Feature | Entfalten Zuriickbiegen  Alles
verrunden  fasen einfligen ~ Entfalten

/“4 Zuriickbiegen

Enfaltete Biegungen:

Biegung (Flache<12> Flache<11>)
Biegung (Flache<20> Flache<13:)

i Alle entfalteten Biegunoen selektieren |

Mame: |Z|_|njd{biegen <7 |

[0k ]| Asbrechen |@

Beide Biegungen sind wieder in ihren urspringlichen Zustand zuriick versetzt worden:
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Mit der Funktion Zuriickbiegen werden die restlichen drei Biegungen wieder in den
gebogenen Zustand zurickversetzt:
cke  Pragung Baechschniﬂ Blechecke Blechecke Bohrung Kata
lieBen erstellen verrunden  fasen einflgen =
Werkzeuge der Blechbearbeitung

Biechteiiparam

A4 Zurickbiegen 4

Enfaltete Biegungen:

Biegung (Flache<4Z=> Flache=413)
Biegung (Flache<6> Flache<34z)
Biegung (Flache<2> Flache<303)

| Ml entfahteten Biegungen sclektieren |

MName: |Zunjckbiegen<3> |

[ ok || mbrechen | |@

Das Resultat ist tiberzeugend:
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47.9. Blechiibergang Rund auf Eckig

Basishlech Blechkortur Trichter Zum Blechtsil
D‘F konverieren

Funktion: In der Blechabwicklung sind neue Trichter Standardformen zur Abwicklung
von komplexen Blechen hinzugekommen.

Beschreibung: Einfach die entsprechenden Eingabefelder ausflillen und das Blech wird
in 3D gezeichnet. Die Abwicklung wird wie gewohnt ausgeflihrt.

iy Trichter x
Primare 30 Ebene  |fj Xr-Ebene
Richtung [ ] Richtung
P
el o ] s ¥
e ]2) a0
| ot
o Pl
w‘] _
L l EXIE L
Emem —
Lok [ rechen | (@)

Einstellungen fir nebenstehenden Blechtrichter

Bild oben: Blechtrichter

Links: abgewickelter Blechtrichter
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47.11. Stanzen Schneiden und Ecken bearbeiten

Konstruktionsschritte
Funktionsbeschreibung

Blech Stanzen / Schneiden.

£ Suche

Ww © <

Ecke schliefflen Pragung Blechschnitt
erstellen

Werizeuge del

Blechschnitt schneidet eine
S_kizze durch ein BIechteiI:

€3 Blechschnitt

3
Skizze:
|, Skizze<3=
Typ:
(Durch Ales z)

Auf Maleingabe

Durch Ales

In beide Richtungen

T = AT

Mame:

Materialschnitt<2=

[ ok || Abbrechen | (@)

Blechecke verrunden

Q O

Blechecke Blechecke

vemunden  fasen

" Blechbearbeitung

Funktionen oder
visuelles Feedback

ra

é Blech-Ecke runden [% @

Verundungen:

Kanten<197>

Radius: 5mm :
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Konstruktionsschritte
Funktionsbeschreibung

> I &S

Entfalten Junick
biegen En'l'fal'ten

Biegungen

Beim Typ Alles Entfalten
wird das komplette Blechteil
entfaltet und die
Blechfunktionen werden

deaktiviert.

Info: Beim Ableiten einer Blechabwicklung in eine 2D-Zeichnung, klappt dies nur,
wenn die unten markierte Checkbox Blech-Abwicklung einfiigen aktiviert ist.

Funktionen oder
visuelles Feedback

1)

— Iﬂ
Or

Weiters empfiehlt sich bei einem Blechteil nur die Front-Ansicht zu erstellen sowie die

Biegemittellinien anzeigen zu lassen:

Konstruktion
C:/Dropbox/ALIBRE_KOMPAS_SWX/ALIBRE/Blechteile BlechumwandlL Suche...

Frontansicht

/4 Standardansichten definieren

‘“Jorhandene Konfiguration auswahlen:
Konfiguration<1:

Ansichten auswahlen

& |

Ansichtstyp

Ausrichtung des Arbeitsbereiches

-

s

€1 1|

Standard

Entwurf

\nfas ist der Unterschied?

Malstab = =

[] Malstab-Voreinstellung verwenden
[] Diesen Makstab als Voreinstellung dbernehmen

Explosionsansichten

Front

Oben

e 0 ™ 6

O u

Links

¢ @ ¢

Schattiert

Optionen der Darstellung
[[] ALLE selektieren

[ Verdeckte Kanten

Tangentiale Kanten

[[] Kosmetische Gewindedarstellung
[ Infarmaticnen fir Bohrungen

[ Informaticnen fir Aubengewinds
Kreisférmiges Lochmuster
Lineares Lochmuster

[ Achsenkreuze

[ Mittellinien
Biegemittellinien
Blech-Abwicklung einfigen

<< 5TD Optionen

Abbrechen
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Eine neue Konfiguration

wird mittels Rechtsklick auf
Konfigurationen —» Neue
Konfiguration erstellt.

Im Konfigurationsdialog
werden die Eigenschaften der
neuen Konfiguration bzw.
Variante eingestelit.

Alles wird von D120, 4 x 12
Ubernommen. Gleichzeitig
werden samtliche
Checkboxen markiert, so dass
am alten Teil nichts verandert
werden kann. Es wird alles
gesperrt.

Die Checkbox Aktiv kann
ebenfalls markiert werden.
Damit wird das D120-er Teil
de- und das neue aktiviert.

OK klicken...

Eine neue Konfiguration wird
erstellt und kann umbenannt
werden: D150, 8 x 20
Darauf achten, dass die
D120-er Konfiguration ein
gesperrt ist.

Basierend auf der D120-er
Konfiguration kénnen jetzt
beliebig viele (unter)
Varianten erzeugt werden...

Mit der RMT konnen diese
mogifiziert werden:

gomme L1l
EE D150, 820 Aklivieren

Achsen Entsperren %
Ebensn Edit

Punidte Umbenennen

Frefformflachen L&schen

v @ Meues 3D Tei (1)
|—°¢g° Material:
v-IE Korfigurationen
| L-E Korfiguration<1=> %E Meue Kenfiguration...

w-oe e 30 Achsen

‘.E Alle sperren

l: S . g E'E Alle Sperrungen aufheben
= @ Y-Achse i
/4 Meue Konfiguration *
MName : Konfiguration <2
Kopie ven: Korfiguration=13 i
Spemungen
Alle selektieren

Feature unterdricken

Parameter \Werte
Daten/Eigenschaften der Teile
Farb-Eigenschaften
Referenzgeometrie unterdricken
Aktive Schnittansicht

[] Aktiv

Abrechen | | ?

—- [ Konfigurationen
L. D120, 412

Skizze Bearbefen  Extrusion (Material hinzuf - Schnit (Material e

o == .
~ ‘ Neues 3D Teil (3) - D150 8«20 -
~¢" Material
~v @ Korfigurationen
& | Korfiguration <1>
B D150 820
v 3D Achsen

MM O o & 0D,
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e Alle Konfigurationen haben eine gemeinsame Anordnung der Features. Die Features,
die in einer Konfiguration neugeordnet werden, werden in allen Konfigurationen
neugeordnet.

e Im Design Explorer werden Konfigurationen der Reihe nach aufgefthrt in der sie
erstellt wurden. Man kann diese neu ordnen, muss aber die Beziehungen unter den
Features beachten, die infolge einer Umschichtung ungultig werden kénnen. Solche
betroffenen Features werden im Design Explorer entsprechend markiert und werden
flr eine weitere Bearbeitung deaktiviert.

e Eine aktive Konfiguration kann nicht geldscht werden. Wenn nur eine Konfiguration
besteht, kann diese nicht geléscht werden und die Loschfunktion ist nicht anwahlbar.

Standardteile: Konstruktionskonfigurationen kénnen verwendet werden, um Teilebibliothe-
ken haufig verwendeter Komponenten zu erstellen. Im folgenden Beispiel haben wir ein Teil
namens Washer erstellt. Es gibt drei Konfigurationen, die jeweils eine andere Grosse der Un-
terlegscheibe darstellen. Beachten Sie, dass die grosse Variante auch eine Kantenfase hat.
Wenn wir dieses Teil in eine Baugruppe einfligen, kdnnen wir bei Bedarf die gewlinschte
Konfiguration auswahlen.

Produktlinien: Mdglicherweise haben Sie eine Produktlinie, die mehrere dhnlich gestaltete
Produkte enthalt, jedoch einige grundlegende Unterschiede aufweist. Im Beispiel unten ent-
halten die drei Flansche eine ahnliche Geometrie, aber auch einige Variationen. Da die Pro-
duktliniel immer schwerer wird, brauchen wir mehr Stitzen und Befestigungspunkte. Mithil-
fe von Konfigurationen kénnen wir alle diese Varianten in einer einzigen Modelldatei unter-
bringen.

Verschiedene Zustande: Ihr Modell kann verschiedene Zustande haben. Im folgenden
Beispiel einer Form hat die Form einen geschlossenen Schieber, einen offenen Schieber und
einen offenen Kernzustand. Wir haben auch einen nicht funktionsfahigen Zustand erstellt,
um das Modell fir das Rendern bereit zu machen:
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49. TIPPS & TRICKS

Ab hier gibt es eine stetig wachsende Sammlung von Tipps & Tricks...

49.1. Ein Part/Teil mehrfach verwenden aber nur 1x vorhanden?

Damit in einer Baugruppe ein Standardbauteil oder Unterbaugruppe eingebaut werden kann,
OHNE das dieses im aktuellen Verzeichnis mit abgespeichert wird, missen sie zu Beginn
Ihrer Konstruktionssitzung eine leere Baugruppe erstellen und abspeichern.

Alle Bauteile/Baugruppen die ab jetzt eingefligt werden sind zu ihrem Ursprung verknupft
und werden nicht im aktuellen Verzeichnis mit abgelegt.

49.2. Wie mache ich am einfachsten einen Gehrungsschnitt?

Am einfachsten geht das mit der Funktion Formschrage:

RociadbbBpampag~L 3 2 2 Neues 30 Teil (1) - Alibre
Oberflache Werkzeuge und Fitter Prifen Senden an Bibliothek Script Zusatzanwendungen
&
L "0z §OQRGCE € O 5 © i
o
20 Skizze Linear Rotation Sweep Loft  Helic Linear Rotation Sweep Loft  Helix Rundung Fase Formschrage ; Shell Umwickeln Bohrung Farbe
aktivieren = L L L4 - - L L L - L J
Skizze Bearbetten Extrusion (Matenial hinzuflgen) Schnitt (Materal ertfemen) Werkzeuge fir 3D
/4 Formschrige 4
Flachen fir Meigung:  MNeutrale 30 Ebene: e
o Do
@ Flache<S> (@ Flache<3: | B
Winkel: Pt S '|

|-1~5’ | = Ffrad
MNach sullen

Hame: | Formschrage<2=

& 0K Abbrechen

X

T
=7 Formschriage

Pt
_!:j L

Bei Flachen fiir Neigung werden die zu bearbeitenden Flachen definiert, welche zur
Neutralen 3D Ebene in einem definierten Winkel abgeschragt werden sollen. Nach
auBen gibt an in welche Richtung der Formschrage-Winkel geht.
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Das Resultat...

- N N - . —
Schieben Sie im Design Explorer, mit I R — - >
gedrickt gehaltener LMT, die vorletzte 2 ;‘:;ise Schnitiansichien l
. o - t = !
Rundung an die letzte Stelle: o —1
. L Skizze<

Rundung<3> VOR die Rundung<2>... |__E;-R;—;;;;'fffg;nz;g;g
B ¥ Kantenrundung<2> .
e

. . — Oberfléchen
Die Verrundung wird anders aufgebaut. + @ Kanten |
+Iml Flachen L

Info: In einem Teile-Featuremanager-Baum wissen wir, dass wir Features durch einfaches
Ziehen und Ablegen nach oben oder unten im Teile-Feature-Baum neu anordnen kénnen.
Einige Anderungen der Reihenfolge kénnen dramatische positive oder negative Ergebnisse
haben, und einige Versuche, die Reihenfolge zu andern, funktionieren aufgrund der Eltern-
Kind-Beziehungen zwischen den Features zunachst einfach nicht. Vor allem dann wenn man
einer Operation quasi den Boden unter den Flssen wegzieht. Deshalb gilt flir's Drag & Drop

im Design Explorer immer prifen ob es den gewilinschten Effekt hat.
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An der Aussenkante des Bodens eine
Rundung anbringen der 3x die
Wanddicke betragt.

In unserem Fall R12

Das Ergebnis ist nicht das was wir
wollten. Im Inneren wurde die Rundung
nicht ausgefihrt, weil die Shell-Funktion
im Design Explorer VOR dem Runden
steht und dadurch nicht mit einberechnet

wird: @ Shell<3:
& Kantenrundung<4>

Dadurch das die Runden-Funktion unter
der Shell steht, weiss die Shell-Funktion
auch nichts von der Rundung.

Schieben sie jetzt mittels Drag & Drop
die Shell unter die Kantenrundung...

ETE T TTTT e T II I ITH

... und das Ergebnis ist perfekt.

—m ursprung

Bilder nachzeichnen
= 2

M) Prizise Schnittansichten
=+ 30 Features
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Nun werden mit der Funktion Biegelasche anfiigen die ersten vier Laschen erzeugt,
indem die Aussenkanten des Basisblechs markiert werden.

Bibliothek Zusatzanwendungen
7 = G s & = B i % S s m k T %‘ﬁ @ B8 Lineares Muster
_‘ ﬁ e & > = =i (.9 -
]& = 2 »‘““) g i {%") “\/ @ Kreisformiges Muster @

X E =
2D Skizze Basisblech EBlechkontur Trichter Zum EBlechtel | Biegelasche Biegelasche Ecke schliefien Prégung Blechschnitt  Blechedke Blechecke Bohrung Farbe 7 § Entfalten Zurtick
sktivieren = 13 konvertieren anfiigen an Skizze erstellen verrunden  fasen et ik Spiegeln biegen Er
Skizze Bearbeiten Basis Funktionen [} Werkzeuge der Blechbearbeitung Biegungen
i . =
OrEBY 2 |
=P, Neues 2D Blechtsil (3) 5 : 1Er“e'te”e g 2 l ‘
1D Material: Kants: Ausrichtung:
=+ B Konfigurationen
Kante<B>
L B Konfigurstion<1> gKame<ﬂ> J J II‘ |
== 30 Achsen | I Kante<l> f
w2 X-Achse [ Kante<5>
> Y-Achse
ey Skizzen Parameter
L Z-Achse R
S & 3D Ebenen L'?ge‘?s £ ST.THl T
':@ XY-Ebene ks (2] [ (][0 2
i§ YZ-Ebene 3 5
Mur Biegung erstellen =
L ff Zx-Ebene N
=% Punkte Laschenbreite
[ Ursprung
I[E] Bilder nachzeichnen |
@) Prazise Schnittansichten
B+ 30 Festures | = E

3
% Oberflachen | Biege-Radius: AD_GlobalBendR| 2| | fua

E _E L(‘a_!ﬂ:" [] Richtungswechsel

| ichen

B

- Jj] Ecken Name: Lasche<2> |

Anwenden SchlieBen 7

Die Laschen werden in der Voransicht angezeigt.

‘4 Lasche X
= Im Register Blechecken die Checkbox

Laschenoptionen | Erweiterte Laschenoptionen  Blechecken GEhI‘ung akt|V|eren und den Typ der ZzU
erstellenden Ecke auswahlen.

In unserem Beispiel nehmen wir die Option
Ecke geschlossen was eine wasserdichte

£ Gehrung i, c Ausformung der Blechecke erzeugt.

Spaltreite [07mm [ oo Mit Anwenden (bernehmen.

Die Biegelaschen wurden alle erzeugt und die
Ecken sauber geschlossen.

Hame: Lasche<Z= |

scrieten | [ 7
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49.5. Projektion auf gewolbte Flache mit Atom3D

Im Beispiel erstellen wir einen Loftkorper auf den man eine Skizze oder wie im unteren Beispiel
Skizze und Text graviert...

Info: LMT = Linke MausTaste
RMT = Rechte MausTaste

Losung: Obiger Loftkorper besteht aus funf Skizzen die jeweils auf vier unterschiedlichen
Ebenen liegen. Die Skizzen ganz links und ganz rechts enthalten jeweils nur einen einzigen
2D-Punkt. Damit erreichen wir, dass der Loftkorper, rechts und links in einem Spitz auslauft.
Auf den drei inneren Ebenen liegen jeweils Ellipsen, wobei diejenige im Zentrum etwas
grosser ist als die anderen beiden. Dadurch ergibt sich die obige, organische Freiformflache.

Erstellen sie ein neues Bauteil und erzeugen zwei neue Ebenen, jeweils 10omm Abstand auf
beide Seiten:

5 - EBY Lineares Muster « & Skalieren oder Spiegeln ﬁ * MJ f - . o
% s i ®) @ |
; u @ &3 Kreisformiges Muster = &l Flache verschisben = B{ | ; E'. —

| Bohrung Farbe . . 3 » 3D Ebene 3D Achse 3D Punkt  Bild Formel Globale Konfiguration = Aktualisieren
- - iy 30 Feature spiegein .7 Boclesche Addition ~  einfiigen  einfiigen  einfiigen Editor Parameter v
Werkzeuge fiir 30 Teile [} Referenzen Parameter REGEM

Erstellungsmethode:

8|8 W | < g e
Geometrie selektieren: Abstand zur 30 Ebene \
g X¥-Ebene Abstand
0 | o " \
[] Richtungswechsel T /.-R\
Mehrfache 30 Ebenen i

Ebene
Bidirektional \ L—
Mame: |3D Ebene | \
%//. Versatz/Abstand oder Punkt selektieren

Schiisten | | ?

Anordnung t\\ = | ~{_
N 1 T

Abstand: Relativ zur \ o ] - e
= () vorherigen T I E .rxs. S

mm H| fra Foic N N == \\
[] Richtungswechsel Ll ,\\

Relativ zur

Anzahl: = (@) Basis = \
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Auf der mittleren Ebene (das ware XY-Ebene) wird eine 60x80mm Ellipse gezeichnet:

Senden an Bibliothek Zusatzanwendungen 20 Skizze | 2 Suche

~ @ o - PR
/DOQGH a - | 1

g Linie Rechteck Kreis Bogen Text Referenz 1.1 |
- - o - linie = == g e e
Skizzengeometrie Referenzen abhé

60

%
%

Weiter geht es mit der nachsten Ebene. Auf dieser zeichnen wir eine 25 x 60mm Ellipse.
Einfachheitshalber mache ich das mit Projiziere zur Skizze und selektiere die
vorhandene 25x60er Ellipse:

¢+ Tl ,raon|als lemx

Projiziere | Selektion | Bemaliung Linie Rechteck Kreis Bogen Text Referenz . i
zur Skizze v s O~ Linie * T g | e O A

Sk_iz_z_er_‘»geome!:ri_e_ Referenzen Abhangigkeiten

o Trimmen  Verli

— Zu projizierende Elemente von:
Ellipse<i=

Cptionen
(@) Skizzen-Geometrie erstellen
(U Referenz-Geometrie erstellen

Bezug zum Ursprung festlegen

Abbrechen | | 7

Auf der letzten (dusseren) Ebene wird nochmals eine Skizze mit nur einem einzigen 2D-
Punkt erstellt. Genau gleich wie auf der vorhergehenden Seite beschrieben ist.
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Auf die 3D Ebene<7> den Text schreiben und mit einem Klick platzieren:

+ 1T | 2700227 1A| & #a|8827=1X XN A D

e  Selektion | Bemafung Linie Rechteck Kreis Bogen Text Referenz o] " Trimmen Verldngern Schnittpunkt | ™
® - OO || uniew My | e O S
Skizzengeometrie &% ReFer_egzen Abhanglgkﬂten
4 Text Geometrie x
Schriftart

il
il
H
2

Microsoft Sans Senf ~ B ] I EI

ALIBRE DESIGN

[ =i
E7
Iﬁ:

Grofe und Abstand Winkel

Grote: [5amm  JH[ma]  [A][V][e=][<
Linienabstand: e .Fm : Lt
u{_y@ Schriftgréle i EOGesamthDhe Explosion

oK [ Awchen | (2] | & ;

oK
Skizze verlassen

Projektions-Funktion aufrufen:

~E2 962CECL O SO i

weep Loft | Helix Linear Romton Sueep Loft  Helix Rundung Fase Formschrége  Shell Bohrung Farbe ; e
- dils 30 Feature spiegeln .27, Boolesc
terial hinzufligen) Schnitt {Material entfernen) Werkzeuge fiir 30 Teile
{4 Loft Extrusior 8
Querschnitte:
Definierte Tangentisle  Tangentialer \
Skizze/Hache 2 : |
Tangente Grike Winkel . — \
| |Skizze<3> | 0.0 0.0 ‘\\ —’_,_)
[ |Skizzead> O 0.0 0.0 —
|0 |Skizze<5: | 0.0 0.0 " /_>x\" 4
PN,
[ Leitkurven Allgemeine Optionen ; \\
Typ: Allgemein Minimale Verdrehung : j_b
Minimierte Krimmung -’“:'H_Fr_,.--
[] Flachenvereinfachung
[] Verbundene Enden
Name: |Loﬂc?‘; |
L
& e | 2] || N —1
; | =] L,_,A(:’

Die Skizzen in der korrekten Reihenfolge selektieren und der Loftkdérper wird angezeigt.

OK
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Der Objektpfad ist die -zu Beginn- gezeichnete Skizze flir den Richtungsvektor.

OK

Werden Buchstaben nur teilweise angezeigt,
dricken Sie Ctrl + Enter und optimieren
unter Optionen der Darstellung die Kreis-
Segmentierung:

=1~ Ubersicht
Ubersicht Einstellung der Kreis-Segmentierung:
i 3D Teil Daten * '
- 30 Vorschau
=1~ Binheiten Grob Fein
- Ubersicht
.. Duale Bemalung
- Bemallung
.. Material Wisuelle Stile:
- Optionen der Darstellung
1 maehunnsverdackima
Klick auf Anwenden zeigt dann alle Buchstaben:
B8 lineares Muster = : i “J """ o 3
1 Fix) =
% Kreisformiges Muster = ﬁ * ﬁ | o |E 5
; ) 30 Ebene 30 Achse 3D Punkt Bild Formel Globale Konfiguration — Aktualisieren
dils 3D Feature spiegein einfigen einfiigen einfiigen Editor Parameter >
REGEM
Y
/4 Fliche verschieben *

Flachenauswahl

[ Flache<22:> A

[ Fléche<178>

l‘:- Flachez154> AchselKante:

[“_- Flache<140: |‘r"—j-\chse |
[ Fléche<127>

[ Flache<114> Versatz:

I Fliche<27> :;._ for |
[ Flache<82: =i

[ Fléche<b> v| [ Fangbei: 0t mm =]
[ Aute-Erkennung

MName: |Fléche verschieben«9:

Mit der Funktion Flache verschieben, Verschiebung: Achse und Versatz/Abstand
kann aus dem eingelassenen Text ein erhabener Text gemacht werden:
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49.6. Projektion auf gewolbte Flache mit Alibre Design EXP

Ab Version 27 von Alibre Design Expert gibt es eine viel einfachere Methode um Elemente
auf eine gewdlbte, zylindrische, konische oder spharische Flache zu projizieren.

Ausgehend vom selben Teil:

Wird auf obiger Ebene der Text CAD eingegeben.

Export and Open Zusatzanwendungen  ESEENS
_ _ o d N ¥y W = N
D ann d e FU n kt ion P rOJ e ktl on au fru fe n 4 we l C h € Rundung Fase Formmschrage Shell Umwickeln Bohrung
sich unter der Funktion Umwickeln befindet. .

we  Umwickeln

W41 Projektion

£\ Projektion

2D Skizze:  ||= Skizze<B:>

| T
[ ] Richtung .
Dicke:

3 e

Mame: Projektion<8:>

p—

@

Fertig.
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49.10. Wie zeichnet man eine Seifenschale mit Dicht-Lippe?

Der interessante Bereich liegt bei den roten Pfeilen. Die Lippe muss immer exakt
rechtwinklig Gber die dusseren Rundungen um die ganze Schale herum laufen, damit das
Gegenstlick gut drauf passt und vor allem richtig schliesst.

Hm... das ist nicht ganz so einfach und bedarf einer schrittweisen Erklarung:
Der Grundkérper kann ganz normal gezeichnet werden. Die Kanten abrunden und mit der
Shell-Funktion aushdéhlen.
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Sweep-Schnitt ausfihren:

08 309 0E L0 O G HE

veep  Loft  Helix Linear Rotation @oﬂ: Helizx Rundung Fase Formschrdge Shell Bohrung Farbe

dil 30 Feature spie

zrial hinzufiigen) Schitt (Material entfernen) Werkzeuge fur 30 Teile
p———
£4 Sweep Schnitt *
Sweep-Skizze Sweep Typ
: |o. Skizze<2> \Vollstandiger Pfad |
_’ " [] Starre Ausrichtung g
Objektpfad Geometrieversatz
[ Kante® 0 B
Winkel:
—
[] Richtungswechsel
Mame: |Sweep<?> |
par) OK || Apbrechen | [ 7]

L —

Die Skizze steht im Feld Sweep-Skizze, der Objektpfad ist die Kante, und OK klicken.

Jetzt erzeugen wir eine neue Konstruktions-Ebene: Durch Anklicken der Kante wird eine

rechtwinklige Ebene (1.) erzeugt:

{3' Kreisformiges Muster = ‘. Flache verschiehen =
arbe 2 ; 30 Eberne 3D Achse 3D Punkt Bild
- ik 30 Feature spiegein ' Boolesche Addition = infigen | einfiigen  einfilgen

H % B Lineares Muster g Skalieren oder Spiegeln @ * ® fix)
el

Werkzeuge fiir 3D Teie: #§" Referenzen

#4 Ebene einfigen s
Erstellungsmethode: j

Ende der Kante

Geometrie selektieren:
ﬁ Kante<21=

[[] Mehrfache 30 Ebenen

MName: |3D Ebene«8>

& Geometrie vollstandig definiert

[[nwenden | | schieten | |7

Formel Globale Konfiguration =~ Ak
Editor Parameter

B

tualisieren
-

Die Checkbox Anderes Ende switcht die Ebene an das eine oder andere Ende der Kante.
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Der kompliziertere Teil der Arbeit kommt jetzt in Form eines Loft-Schnittes.
Dazu gehen wir wie folgt vor: |

Auf der markierten Flache wird eine 2D-Skizze
eroffnet.

Auf dieser Flache wird mit der
g @ -1' Funktion Projiziere zur Skizze
©en-  Projiziere | Selel eine Skizze erstellt. Die Skizze
L ihe wird als Referenzgeometrie
mit Bezug zum Ursprung ausgeflhrt.

Dann ein Rechteck zeichnen wobei die &,

obere Line mit der Kante fluchten und
aussen ein 1mm Abstand sein muss. I--
i gl

Wenn wir das mit den 1mm nicht ma-

chen, bleibt nach dem Loft-Schnitt eine —
Restflache stehen, weil sich das Profil - . -
beim Loften leicht verdreht.

Skizze verlassen

Auf der gegenlberliegenden Flache
ebenfalls eine Skizze erstellen.

Als Referenz Geometrie Projizieren
und mit normalen Linien nachzeichnen.

Die obere Linie muss mit der Kante
fluchten. Aussen muss wieder ein
Uberstand von 1mm sein, weil sich das
Profil beim Sweepen leicht verdreht.

Skizze verlassen
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Darauf achten, das die beiden Skizzen mit den Querschnitt-Skizzen in der Querschnitte-
Liste stehen und bei Leitkurve die eben gezeichnete Leitkurfen-Skizze:

@ Shell<g> e

-G Sweep<T> 4 Loft Schnitt xR
Lo Skizze<2s .

| ¢ 3D Ebene<@> Sueschins

G Sweep<d>
Lo Skizze<3s

Definierte Tangertiale  Tangentialer
Tangente Grafe Winkel

Skizze<d> || 0 0.0

i [sas> | O o

Skizze/Hache

Allgemeine Optionen

- Typ: Allgemein W ] Minimale Verdreh
& Oberflachen | | G =
Eﬂ—ﬁ o |L Skizze<fx Minimierte Krirmmiung
gl Flichen [] Flachemvereinfachung
Eﬂ—ﬁ Ecken \erbundens Enden
Name: |Loft<10> |

iy [o

>

| [ Avbrechen | |2

OK klicken...

... und die Ecke ist perfekt ausgeschnitten.
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49.11. 2D-Skizzenelemente zu 3D-Skizzen projizieren?

2D-Skizzengeometrien, Punkte und Achsen in 3D-Skizzen zur Verfligung stellen.

Bei geoffneter 2D-Skizze im Ribbon Referenzen mit diesen beiden Funktionen:

AT Y o
y . 1 @1t

Referenz: 5] [

Linie = Ty | & = O 4
Referenzen Abhangigkeil

3D-Punkt auf Skizzenpunkt und 3D-Achse auf Skizzenlinie

Diese Elemente sind somit auch in 3D-Skizzen verflgbar.

49.12. Wie funktioniert das automatische Bemassen?

Die Bemassungsautomatik funktioniert in 2D-Skizzen sowie 2D-Zeichnungsableitungen in

dem man die [CtrI]+[Alt]-Taste drickt und im Menu 2D-Skizze — Auto Bemassung...
wahlt:

20 Skizze 30 Skizze 3D Feature  QOberfliche Rendern

|ts 20 Skizze aktivieren Strg+K
20 Selektion

[

Abhingigkeiten 3

Fang und Abhangigkeiten Einstellungen...

i
-1 =]

BemaBung...

=)

Ordinaten Bernafiung

5 Auto BernaBung...

4 DirekteEemaBungsanJ%ge
Skizzengeometrie *
Referenzgeometrie *

Mehr Informationen dazu im Blog unter:
blog.alibre.ch - Bemassungsautomatik in Skizzen?
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Jetzt zeichnen wir die parametrische Ecke.
Erstellen sie wieder ein Wurfel mit 100x100x100mm.

Nun wird auf einer Seitenflache die folgende Skizze gezeichnet: Am besten projizieren sie
die Kanten als Referenzlinien und zeichnen danach die roten Skizzenlinien dartber.

5
Jetzt muss ein Rotation Schnitt gemacht werden:
Die (Rotations)-Achse -hier rot markiert- ist wichtig. Klicken sie diese Kante .
des Wiirfels an, damit sich der Rotationsschnitt bildet. Mit OK bestatigen.

¥

| Rotation Schnitt
g

rﬂ' Rotation Schnitt ﬁ

Rotations-Skizze:
|, Skizze«2:

Winkel: 360 ° 2 g0

Achse:

Skizzen Linie

Mame:

Rotation 2>

[ ok [ Apbrechen | (@]

Nun haben wir nur die Ecke, welche flr die boolesche Subtraktion gebraucht wird.
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Die Ecken werden wie im Baugruppenmodus mit Abhangigkeiten positioniert.

B c @O E O

Datei 30 Teil Cherflache W

Positionieren sie die beiden Ecken so wie unten angegeben:

Boolesche C

8 ineares Muster
Mit der Kreisformiges Muster kopieren/rotieren wir die obere und

untere Ecke, 4x um die senkrechte Achse des Wiirfels: 5 Cachoe Bri)

i
=,
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49.14. Verdrehtes Blechteil

- 20 _ 20 25
|
i I i)
| =9
o
ST L &
ANV,
| E 1 ':i,-ii—i’] o
-la-----lL
e -
—-__-!-_
ol e 4
l -
[Tp]
(9]
r
CD‘\Q QIO

Wir erstellen ein Teil wie folgt:
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Auf der eben erzeugten Ebene wird eine neue Skizze erzeugt:

— 20 —
U le{l— 05
[ '-.L & _
9 -L "_'ﬁ{&
v * 1 - 4e

Projizieren sie die rechte Seitenkante (1) als Referenzlinien und
erstellen zusatzliche eine parallele Referenzlinie mit 0.5 mm

Abstand.

@ O -

Skizzen- Projizih Selektion

gbene  zur Skizze

Dann wieder eine Rechteck iiber Mitte zeichnen und den * @ o & .°
Mittelpunkt mit der Beziehung Deckungsgleich auf die parallele = [ # b

Referenzlinie legen. (siehe Pfeil)

der Extrusion legen.

Abhangigkeiten

\\
#

o Trir

s

i | S e
Dann die obere Linie (2) des Rechtecks kollinear auf die obere Kante | #

— e O} S
 Abhangigkeiten

49. TIPPS & TRICKS - © by CADTEC (SCHWEIZ) GMBH - alibre.ch - 368 -

o



Nun mit der Loft-Funktion folgende Einstellungen machen:

/4 Loft Extrusion x
Cross Sections:
Sketch | Specify Tangent
Face Tangent Magnitu,.. | APl
& Flache<S> 0.10
& | Flache<12» | 0.10
Options
Giides s

Face Take Off
O Linear O Perpendicular @) Interpolated

[0k ] brechen | [2]

OK klicken... der Loft wird perfekt erzeugt:

Jetzt nur noch die kanten mit R10 abrunden und die beiden Bohrungen erzeugen.

Somit kann das in einer Baugruppe 2x eingefiigt und zusammengesetzt werden.

49. TIPPS & TRICKS - © by CADTEC (SCHWEIZ) GMBH - alibre.ch - 370 -



49.16. Automatischer Index in Alibre Vault (M-Files)

Sobald in Alibre Design mit der Dokumentenverwaltung (AlibreVault / M-Files) gearbeitet
wird, ist es sinnvoll wenn man die Versionsnummer bzw. den Index auf der 2D-Ableitung

angezeigt bekommt.

Dazu gehen sie in den M-Files Serveradministrator und erstellen in der Metadatenstruktur
eine neue Eigenschaft mit dem Namen Version und Datentyp Text:

"[‘ M-Files Seryver Administrator

_:ﬁ' Datei  Akkion  Ansicht  Fenster 2

a7 c= HE

o Werbindungen mit M-Files-Servern
= | H Lokaler Computer
= |4 Dokumentenverwaltungen
= b'_.‘l Alibre

1 Benutzer

1 EBenutzergruppen
"r— Metadatenstrukkur (Hierarchische ansicht)
i— Metadatenstruktur (Flache Ansicht)

l Obijekttypen

oM

efinitone

[eue
Eigenschaftendefinition ...

él}- Alle Eigenschaftsdefinitionen
einblenden

Eigenschaftsdefinitionen sind
Metadatenfelder, die mit Klassen
verknipft werden kinnen, Diese

Eigenschaften der Eigenschaftendefinition

Allgemein | Automatische werte | Gikigkeit | &

Marne:! I Wersion|
Datentvp: IText
Inhalt: IText e

Merte aus Folgender Liste anzeigen

ligte anbiandidesWerks der Frlnenden Finrrsns

Im Register ,,Automatische Werte" wird im Feld
Einfache Verknupfung von Eigenschaften
die Variable %% OBJVER%o eintragen.
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Wertelisten :
: . = Felder werden im
el Fin=nschaftsdefinitionen Metaratenformilar angezeigt,
[—]-l klassen Meue Eigenschaftendefinition ... oder neus
i Wiorkflows Alle Eigenschaftsdefinitionen einblen srstellt
2| Benannte Zugriffssteusrung
[ - Verbindungen mit externen Ansicht * hmer" und

Eigenschaften der Eigenschaftendefinition - ¥ersion

bllgemein  Automatische Werts |GE|ItigkeiI: | Berechtigun

Sie kénnen einen automatischen Wert Fir diese Eigensch.
Automatische Mummern werden einmal berechnet und an

mehr geandert. Andere automatische Werte werden bei
Cbjekkanderung neu berechnet.

" Kein automatischer Wert

" Einfache automatische Mummerierung

Irikrementiering: Il

" Benutzerdefinierte automatische Mummerierung (YES:

Code bearbeiter .., |

¥ Einfache Werknipfung von Eigenschaften

| 30BIVER% %

Code bearbeiten ... |

-372 -



Es gabe auch die Mdglichkeit, dass eine automatische Nummerierung genommen wird:

1 T PRI LS P
Eigenschaften der Eigenschaftendefinition - Revision

I:'uglin:

dllgemein  Automatische Werts |Gultigkeit Berechtigungen |

Sie kinnen einen automatischen Wert Fir diese Eigenschaft angeben. A

r
Automatische Murnmmern werden einmal berechnet und anschiiefend nicht
mehr geandert. Andere automatische Werte werden bei jeder

s Chjekkanderung new berechnet,

f* Einfache automatische Mummerierung

krementierung: I 1

" Benutzerdefinierte automatische Mummerisrung (VEScripk)

Zode hearbeiten ... |

™ Einfache Yerknipfung won Eigenschaften

| B

" Berechneter Werk (YEScript)

Zode hearbeiten ... |

Letzter verwendeter Werk: | 18 [ Andern

Berechnungsreihenfolge: I 100 taufsteigend)

Figlic

TEI

Ik I Abbrechen i [Hbermetmen Hilfe
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50.1. Was ist ZDB?

ZDB bedeutet Zeichnungsdatenbank und ist eine sehr schnelle sowie einfach zu bedienende
Zeichnungsverwaltung, basierend auf einer rasend schnellen SQLite-Datenbank welche alle Ihre
Alibre-Dateien ausliest und darin enthaltene Stlicklistenfelder und interne Verbindungen
untereinander organisiert abspeichert.

m Sie haben sich sicher schon einmal gefragt, wo tberall ein bestimmtes Bauteil in all ihren
Baugruppen schon einmal verbaut wurde? Das herauszufinden ist mit normalen Bordmitteln
fast nicht machbar. Deshalb haben wir ZDB gemacht, weil es genau das und noch viel mehr
fir Sie erledigt.

m Sie kdnnen mit ZDB abfragen, ob es von einem Teil oder eine Baugruppe schon 2D-
Zeichnungen gibt? Und wenn Ja, wie viele? Und wo wurden diese alle abgespeichert?

m  Oder man sucht nach Bauteilen die mit einem speziellen Material hergestellt wurden.

m  Weiters kann nach einem Projektnamen gesucht werden und alle damit zusammenhangen
Zeichnungen werden sauber aufgelistet.

m Zusatzlich kdnnen alle méglichen anderen Dateien wie Excel-Tabellen, Word-Dokument,
PDF-Dateien etc. verlinkt werden.

m  Generell kann nach jedem Stiicklistenbegriff gesucht werden.
m Ein Zusatzfeld fiir eigenen Text und Bemerkungen ist ebenfalls verfligbar.
m  Fur Wartungsnehmer kostenlos! (sonst ZDB-Programm inkl. MwSt. : SFr. 390.-)

Damit haben Sie immer einen umfassenden Uberblick tiber alle Ihre Alibre Design Projekte.

50.2. Technische Daten

e Das Programm ist sehr schlank und braucht nur 13.5 MB Platz.

e Als Datenbank wird eine superschnelle SQLite-DB verwendet.

e |hre Stlicklisten-, Element- und Dateinformationen werden nicht verandert.
e Weiters werden keine Verdanderungen in der Ordnerstruktur vorgenommen.
e Esmissen keine komplizierten Datenbanken installiert werden.

e DieSucheinder Datenbank wird Live ausgefiihrt.

e Beieinem PC-Crash, kann einfach der Import durchgefiihrt werden und die

Zeichnungsdatenbank ist wieder aktuell.
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50.4. Installation Kurzanleitung Mehrplatz Server

Installieren sie das Programm auf jedem PC/Client wie oben in Kurzanleitung Einzelplatz
beschrieben, aber OHNE Punkt (3 )und (4 ).

Auf dem Server installieren sie das Programm wie oben in Kurzanleitung Einzelplatz beschrieben
MIT Punkt (3)und (4).

50.5. Installation Kurzanleitung Mehrplatz NAS

Die Installation auf einem NAS entspricht der obigen Kurzanleitung Einzelplatz.

50.6. Exit-Strategie

Was bedeutet Exit-Strategie? In einer EDM-Zeichnungsverwaltung wie M-Files oder SAP werden
im Regelfall alle Dateien komplett importiert. Danach gibt es in der Datenbank die bekannte
Ordnerstruktur nicht mehr. Alle Ordner werden quasi "Platt geklopft". Man arbeitet somit nicht
mehr auf Datei- und Ordner-Ebene sondern nur noch innerhalb der Datenbank.

Dasist alles gut und recht, so lange Sie mit dem EDM-System Ihrer Wahl zufrieden sind. Sollte aber
irgendwann und aus welchem Grund auch immer die Notwendigkeit entstehen, aus dem EDM-
PDM-System aussteigen oder schlicht auch nur einmal pausieren zu wollen, weil Sie zum Beispiel
nicht dauernd hohe Abo- oder Mietkosten bezahlen méchten, wird es schwierig bis fast unmoglich.
Man kommt aus einem solchen System fast nicht mehr heraus und ist auf Gedeih und Verderb
daran festgenagelt.

Alle Versuche die Dateien aus so einem System zu exportieren und in funktionierende Alibre-
Baugruppen zu bringen, sind hochst fehleranfallig und scheitern fast in jedem Fall.

Das alles braucht Sie mit den ZDB-Programmen nicht zu kiimmern, weil wir nur die relevanten
Informationen aus den Alibre-Dateien extrahieren und in einer separaten Datenbank verwalten.
lhre bestehende Ordner- und Dateistruktur wird dabei nicht angetastet oder gar verandert. Alles
bleibt so wie es ist. Das ist ein sehr grosser Vorteil gegeniber teuren und komplexen ERP-, PDM-
und EDM-Systemen.

Weiters bendétigen die ZDB-Programme keine Schulung. Alle Module sind einfachst méglich
aufgebaut und man kann sofort damit arbeiten.

Wartungsnehmer ab Januar 2022 konnen ZDB kostenlos liber die Toolbox beziehen.
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Setup-Sprache auswihlen .t

E} Wahlen Sie die Sprache aus, die wahrend der
é‘? Installation benutzt werden soll:

Deutsch

QK abbrechen

Abbildung 3: Installations-Sprache auswéhlen

;.‘f:i Setup - ZDB-Launcher Version 1.12

Zusitzliche Aufgaben auswahlen
Welche zusatzlichen Aufgaben sollen ausgefihrt werden?

Wahlen Sie die zusatzlichen Aufgaben aus, die das Setup wahrend der Installation von
ZDB-Launcher ausfithren soll, und Kicken Sie danach auf "Weiter”,

Zusatzliche Symbale;
Desktop-Symbol erstellen
Symbol in der Schnellstartleiste erstellen

."IF Setup - ZDB-Launcher Version 1,12

Bereit zur Installation.
Dags Setup ist jetzt bereit, ZDEB-Launcher auf Ihrem Computer zu installieren.

Klicken Sie auf "Installieren”, um mit der Installation zu beginnen, oder auf “Zurdck™,
um Ihre Einstellungen zu Gberprifen oder zu dndern.

Zusatzliche Aufgaben;
Zusatzliche Symbole:
Desktop-Symbol erstellen
Symbol in der Schnellstarteiste erstellen

Zuriick Installieren Abbrechen
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50.9. Auf einem NAS

f““\\
K’ ZDB-Datenbank:
AS AlibreDatabase.db3 Ein PC mit
regelmdassig
r

startenden
V 4 P Server-Module:
V 4 i \ “~  ZDB Importer
onstituents
¥ 4 \ \ ZDB Consti
. o A\l S\
| s F 4 % =
- = " e
_— /l H“‘su_\ '-/ -.I % r_,v--"'ﬂ | E.H""s
% | ‘ |
5 | I '
e | i | e , I
7 s | T |
_.-"F'/ | E .-""./ -K‘-‘t‘-‘:—»,_.-J‘ f'-’ R J
g B — - 2 ~_—T
%-\"x_ _,.-"""-. Hh“‘w‘_\ __.-"r’ = H“\..,__ _‘__f'/
Anwender-Module: Anwender-Module: Sowie Anwendér—h’ladule:
ZDE Viewer ZDE Viewer ZDE Viewer
ZDE Correlations ZDB Correlations ZDB Correlations

Abbildung 5: Die NAS-Installation braucht einen PC auf dem ZDB Import + Constituens
ausgefiuhrt werden.

Bei einer NAS-Installation muss das Setup auf einem (normalen) Computer gestartet werden,
wobei der Speicherort der Datenbank zum Verzeichnis auf dem NAS zeigen muss.

WICHTIG: Auf den Client-PC's muss der Laufwerksbuchstabe und Pfad tiberall gleich heissen. In
einer NAS-Umgebung muss nur der Pfad zur Dateibank auf das NAS zeigen. Weiters muss ein PC
bestimmt werden wo die beiden Programme ZDB Importer + ZDB Constituents im Planer
regelmassig ausgefiihrt werden.

Bei einer Cloud-Installation auf Dropbox, Onedrive, GoogelDrive etc. gilt ungefahr das selbe. Wir
arbeiten hier schon seit vielen Jahren mit Dropbox und haben es auf jedem PC direkt unter C:\
Dropbox installiert. Der Vorteil ist, dass jeder PC immer ein Laufwerk C: besitzt und die

Datenverzeichnisse tiberall identisch sind. Achten Sie also bei der Installation Ihrer Cloud-Lésung
auf identische Laufwerks und Ordnernamen.

Auf einem zu bestimmenden PC miissen die beiden Importer-Module mit den Buttons zum Planer
hinzufiigen ausgefiihrt werden.

Kontrolle ob im Planer eingetragen: Driicken Sie [Win] + [R] und geben taskschd.msc ein...

5 ZDB-Constituents-Task Bereit  Um 1550 Uhr am 13.09.2021 - Mach Auslgsung alle 1 Stunde unbegrenzt wiederholen,
(T ZDB-Importer-Task Bereit  Um 08:08 Uhr am 10.,08.2021 - Mach Auslasung alle 1 5tunde unbegrenzt wiederholen,
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Als nichstes wird der ZDB Importer-Dialog angezeigt:

D ZDBlmport.exe | ZDB File Importer | Release: 066 | Deutsch | Alibre Data To SQLite (c) 2020-2021 by CADTEC GMBH - www.alibre.ch o X
ZDB-Programmverzeichnis
©\ZDB'\ZDB-Launcher\ Daenieiie
CAZDB-Database \Alibre Database db3 [ Dateiname ‘ |
e [ —
Cm\DSmM: NALIBRE_KOMPAS_SWX\ALIBRE® N e Sachnummer
poat R MR Alibre SQLite
Verzeichnis + Lnterverzsichnisse importisren el )
Warte auf zu importierends Verzeichrisse. by
Gefundene Dateien:
Versionskommentar
Dateipfad
Titel Material
Kostenstelle Genehmigt von
Ersteltt Genehi Datr
Ubettragen in die Daterbark o, Skl
Erstellt mit Progr. Geandert
Partname Number Description Filepath Ver.Comment Comment Cost Center C Erselt Produkt
Dokument-Nr. Erhalten von
Genehmigungs Dat Anderungsindex
Freigabe von Bestandsgrosse
Geschatzte Kosten Lisferant
Schlusselworter Titel
Letzter Verfasser Hersteller
Ausgabedatum Link
Eigenschaft Wert
(Total:
Aktuelle Datei in Bearbeitung.
Meidung
Help.
|Altive Datenbank -> C:\ZDB-Database"\AlibreDatabase db3
Bei Verzeichnis + Unterverzeichnisse importieren wird zur Sicherheit nochmals das
Startverzeichnisabgefragt -> Ok startet der Prozess
[Z)] ZDBImport.exe | ZDB File Importer | Release: 066 | Deutsch | Alibre Data To SQLite (c) 2020-2021 by CADTEC GMBH - wunw.alibre.ch e X
ZDB-Programmverzeichnis
©\ZDB\ZDB-Launcher' Datenfelder
e —
CAZDB-Database \Alibre Database db3 I Dateiname. ‘ |
Cm{:;; bw\AL\ERE KOMPAS_SWX\ALIBRE\ A ' Sachnummer
¥ Alibre SQLite
Verzelohnis + Lnterverzeichnisse importeren Enzsine Datel mporberen Heinanna
Datei: 26575 von 26575 Dateifen) vorselektiert
Gefundene Dateien:
C:\Dropbex \ALIBRE_KOMPAS_SWX\ALIBRE\..8.AD_PRT -~
C:\Dropbox"\ALIBRE_KOMPAS_SWX\ALIBRE\000_c nemad\memas\ AD_DRW
C:\Dropbox"\ALIBRE_KOMPAS_SWX\ALIBRE' \000D1 AD_AS
C:\Dropbax\ ALIBRE_KOMPAS_SWiX\ALIBRE\DDDT AD, PF\T Versionskommertar
C:\Dropbox"\ALIBRE_KOMPAS_SWX\ALIBRE\001.AD ASM
C:\Dropbox \ALIBRE_KOMPAS_SWX\ALIBRE\001.AD_PRT
C:\Dropbox"\ALIBRE_KOMPAS_SWX\ALIBRE\00141596321-a. AD_DRW
C:\Dropbex \ALIBRE_KOMPAS_SWX\ALIBRE\00141596321-a. AD_PRT
C:\Dropbax*\ALIBRE_KOMPAS_SW)X\ALIBRE\DO1.B41596321+b. AD DRW
C:\Dropbox \ALIBRE_KOMPAS_SWX\ALIBRE\001'B41596321b.AD_PRT
C:\Dropbox"\ALIBRE_KOMPAS_SWX\ALIBRE\001'B\test. AD_PRT
C:\Dropbox'\ALIBRE_KOMPAS_SWX\ALIBRE\D01'w22-Loga AD_PRT Dateipfad
C:\Dropbox \ALIBRE_KOMPAS_SWX\ALIBRE\001_Bemassungsbeispiele_fir_} Me\nen ﬂyerAD DRW
C:\Dropbao\ ALIBRE_KOMPAS_SVWX\ALIBRE\D01 Modekiugzeug 15049 Tiel Mz
C:\ Dmphnx \ALIBRE_KOMPAS_SWX\ALIBRE\D01_TESTBLECH.AD_SMP
C Dmubux\ALlBRE KOMPAS SWXAL\BRE\DDT-csd‘ec-lugnﬂeu AD PRT i Kostenstelle Genehmigt von
Ubellregen in die Datenbank:
Erstelt mit Progr. Geandert
Partname Number Description Filepath Ver.Comment  Comment Cost Center ~ R .
RC00026 TAPP... C:\Dropbox\A... Dokument-Nr. Fhke v
BODOIEE ppP CADTphoniA Genehmigungs Dat Andeningsindex
Revolvel CADrophoHLA, Freigabe von Bestandsgrosse
Revolvel_1 C:ADropbox\A. e Ty
Rivoluzione2 CADropbox\A. SII ‘E i i - ‘W
Smusso2 C:\Dropbox\A... Hsseworter -
Solidol CADropbox\A... Letzter Verfasser Hersteller
Salidal_10 C\Dropbex\A... LI L ek
Solido1_11 C:\Dropbox\A...
soiidot 2 [ | [cW0opbooA| | | ] Bgehechalt et
-
. ;
7073/26575
Aktuelle Datei in Bearbeitung
Bitte warten... -> Datei wird verarbeitet. C:\Dropbox\ALIBRE_KOMPAS_SWX\ALIBRE\BR24 STEP AP203\Alibre 2019\002\Solide1_13.AD_PRT Hei
-
| Aktive Datenbank -> C:\ZDB-Database\AlibreDatabase db3

Abbildung 7: Der Import-Prozess lauft vollautomatisch ab...

Beim ersten Durchlauf und bei grossen Datenbestdanden kann der Erstimport durchaus eine Stunde
oder mehr dauern. Danach benétigt der Import aber nur noch wenige Sekunden. Die erzeugte
Datenbank hat dem Namen AlibreDatabase.db3.
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50.11. Programmbedienung

Starten Sie den ZDB-Launcher auf dem Desktop mit diesen Symbol:

Der folgende Dialog wird angezeigt:

Launcher.exe | ZDB Launcher Modules | Relea:

Aktuelle Datenbank: C:\Dropbox\DATEN"Profan’\Z0 B-Alibre-Zeichnungsverwaltung Alibre Database.db3
Aktueller Importpfad: C:\Dropbox \ALIBRE_KOMPAS_SWX'ALIBREMITEST_mit-Unterbaugruppen’s

Der linke Bereich unten ist nur fir die Programmeinrichitung
relevant. Sobald Sie die beiden Programme 1.)und 2.}
mindestens einmal gestartet haben, konnen Sie mit den
rechts stehenden Programmen weiter arbeiten.

Launcher App

Erster Start und Aufgabenplanung

1.) Start ZDB Importer.
/Q Programm 1.)im Planer hinzufigen oder laschen:
: b .zum Planer hinzufugen Jloschen im Planer
Alibre SaLite

Diese beiden Programme miissen einmalig manuell gestartet werden
Danach empfehlen wir den automatischen Start Gber den Planer.

‘ = ,c [ 2) Start ZDB Corstiuents.
<

[Q S S ' Programm 2.)im Planer hinzufigen oder laschen:
c ..zum Planer hinzufugen logchen im Planer

Alibre Constituents

MNachdem diese beiden Module ausgeflihrt worden sind, muss der Launcher neu gestartet werden.
Erst dann werden die drei Programmtasten auf der linken Seite aktiviert.

Alduelles Programmverzeichnis:c:\Dropbox\DATEN"\ProfanZDB-Alibre-Zeichnungsverwaltung®

=
f — DB Viewer...

Alibre DB-Viewer

IQ

Stiicklisten Viewer.

Alibre BOM Viewer

Datei Komelation

AlibreCorrelations

Edit ZDBini Frage stellen

Hiffe.

Abbildung 9: Hier kénnen alle relevanten ZDB-Module gestartet und verwaltet werden.

jQ@E Start DB Viewer. 50.11.1. DB Viewer

Alibre DB-Viewer Iy Hauptprogramm zum Suchen.

D ZDBViewer.exe | ZDB Viewer | Release: 047 | Deutsch | Alibre Data To SQLite (c) 2020-2021 by CADTEC GMBH - www.alibre.ch

Axtive Datenbank: C:\ZDB-Database \Alibre Database db3
Anzahl Datensatze: 26649

A\®5

Suchbegrfile) singeben und [Erter] oder [Retum]; Limi Extensions (Leer-Ale)
pebm D) i s Alibre DB-Viewer
Teilname Datumn  Nummer Beschreibung Version Grofe Dateipfad
Kolben 20210804  DLM-D05-24852  Kolben fur Druckluftmot... 001: Erste Version funkti.. 1123328 C:\Dropbox\DAT| Er IEE L 200 e 000 |
Kolben 20210611 551935 C:ADropbox\ALIE Sachnummer  [DLM-005-24862 |
Kolben 20210208 350720 C:\Dropbox\ALIB Zusataliche i
Kolben 20210208 350720 C:\Dropbox\ALIB| L“:::’;gs'ili’;‘;:ggg‘n"‘;e’a . @g; g’:‘jx:"j‘;m:"‘”"'“
Kelben 20210205 348160 C:\Dropbox\ALIE b 2010- 2021 003: Beachicklung verbessert
Kolben 20210205 350720 C:\Dropbox\ALIE, %Eﬁﬁﬂﬁ?&iﬁf&ln P
Kolben 20210203 351232 CADropboxiALIE
Kelben 20210203 348160 C:\Dropbax\ALIE
Kolben 20210203 350720 C\Dropbox\ALIB
Kolben 20210203 350720 C:\Dropbox\ALIE
Kolben 20210203 350720 C:\Dropbax\ALIE e Peeachiicn
Kolben 20210203 350720 CA\Dropbox\ALIB — et o o
Kolben 20210203 348160 C:\Dropbox\ALIE = S i S
Kolben 20210203 351232 CA\Dropbex\ALIE e Aiaisaiol e s
Kolben 20210203 350720 CADropbox\ALIE
Kolben 20210202 351232 CADropbox\ALIE :::::::’: :;;"]:?;"d”‘h Fosten o0
Kelben 20210202 351232 CA\Dropbex\ALIE Sh e
Kolben 20210202 342160 CADropbox\ALI
Kolben 20210202 348160 CADrophox\ALIE e : Ll =
Kolben 20210202 350720 C:\Dropbox\ALIE E’:‘;:g:f:::gm“m‘ E?:;c::zlngo\d
Kolben 20210128 350720 CADropbox\ALIB

Geschatze Kosten: 15.90

Schlussehwsrter Kolben, Druckluftmetor,...

Letater Verfasser: Hans Freivogel

Ausgabedatum: 20210111

Material: CuZndo
. = Genehmigt von: Acx

& . I Prvate Daten
Ll o oy geinder A Der Kolben karn auch auf meiner Drehmaschine

e Produkt DLM Druckluftmotor lm Homecfics hergestell werden
Dateipfad ;’::::V”" ;’J;E |Als Materal nehme ich dann ein Ck5.
Ci\Dropbex\DATENA Profan ZDB- Importer\Beispich DLMO02.AD_ASM Bestandsgrasie o
CA\Dropbox\DATEN\Prafan\ZDB-Importer\Beispiel\Druckluftmotor.AD_ASM e Bucher Guyer A
Ci\Dropbox\DATEN! Profan\ZDB- Imparter\Beispiel TestDrawing001.AD_DRW T FereeT

Hersteller: Prematec GmbH

WebLink: e alibre.ch

C:\Dropbox\DATEN"\Profan\ZDB-importer' Beispiel\Kolben AD_PRT

2. In Ordner anzeigen.

Print Private Daten speichem Hife

Abbildung 10: Der Viewer ist das zentrale Modul zum suchen und finden von Dateien
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50.11.2. Private Daten

Im Viewer kann zusatzlich ein einzelnes Datenfeld fir private Zusatzinformationen benutzt
werden:

Private Daten

Geschmiedete Vollschaftholben besitzen eine hohere
Festigheit, was dinnere Wandstarken und somit geringeres
Gewicht ermoglicht. Diese Kolben werden in hoch belasteten
Serenmotoren oder in Rennmaotoren eingesetzt.

Prirt | [ Private Daten speichem | Hilfe

| Speichert nur das Feld Private Daten L

Diese Informationen werden nicht ausgedruckt und dienen einer Art Kurznotiz.
Die Livesuche berticksichtigt auch diese Daten.

50.11.3. Korrelationen

LA e R L L L

A bedaturm: 20210111
267776 C:\Dropbox\2 M”iga_ le i i
330752 C:\Dropbox\A v aretiat Hen
= Genehmigt von: ACK
Genehmigungsdatum: 20210112
1. In Ordner anzeigen... L[:a Komelationen | Gedndert: 20210112
> Produkt: DLM Druckluftrmotor
Startet das Programm ZDBComelations exe.
Diamit kannen Sie andere Dateien definieren, die mit der ausgewahlten Datei in Beziehung stehen.
| | Bestandsgrasse: 12

Abbildung 13: Mit Korrelation verknlipfen Sie beliebige Dateien zu einer bestehenden Datei.

Mit der Korrelationsfunktion konnen beliebig viele Zusatzinformationen und Dateien mit einer
Alibre-Zeichnung in Verbindung (Korrelation) gebracht werden.

Oft bendétigt man zu einer Datei oder einer Baugruppe zusatzliche Informationen und Verweise auf

andere Dateien die zur Herstellung, Handhabung, Lagerung, Bestellung usw. eines Produktes
wichtig sind.

Diese Informationen kdnnen hiermit zu einem Bauteil / Baugruppe hinzugelinkt werden:
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50.13. BOM-Viewer

50.13.1. Stucklisten-Viewer

Der Stucklisten-Viewer kann wie das Namen es schon

gen:

Der Alibre Design Sticklisten-Viewer zeigt den Inhalt von Sticklisten an.
StOckliste aus Verzeichnis = Unterverzeichnissen importieren

Letzter Ordner:

m ZDBBOMViewer.exe | ZDB BOM Viewer | Release: 022 | Deutsch | Alibre Data To 5CQLite (c) 2020-2021 by CADTEC GMBH - www.alibre.ch

sagt, Stlcklisten anzei

r'<\\

had

C:\Dropbox\ALIBRE_KOMPAS_SWX\ALIBRE*ABB Roboter'Layout AD_BOM
C:\Dh

C:\Dropbox\ALIBR

C\Dropbox\ALIBRE_KOMPAS

C:\Dropbox \ALIBRE_KOMPAS_

I ..
C:\Dropbox\ALIBRE_KOMPAS _SWX\ALIBRE\Druckluftmotor\Druckluftmotor AD_BOM
E_KOMPAS_SWXO\ALIBRE'Druckluftmotor\Stacklistenvordage AD_BOM
C\Dropbox\ALIBRE_KOMPAS_SW X \ALIBREHalterelement-fir-schulungshandbuchHalterelement fir-schulungshandbuch. AD_BOM
SWX\ALIBRE Hatterelementfir-schulungshandbuch AD_BOM
C:\Dropbox \ALIBRE_KOMPAS_SWX\ALIBREVHASENSTALL 24001_Hasenstall AD_BOM
C::\Dropbox \ALIBRE_KOMPAS_SWX\ALIBRE"Hasenstall-Parametrisch*001_Hasenstal AD_BOM
SWX\ALIBRE Hasenstal-Parametrisch ler-Box\Hasenstall AD_BOM
C:\Dropbox\ALIBRE_KOMPAS_SWX\ALIBRE Medicoat - Zeichnungsrahmen*Stuckliste AD_BOM

Alibre BOM Viewer

Pos  Menge Sachnummer Marme
1 1 Zylinderstift DIN EN 22338 - A3x12
2 Schwungscheibe
3 1 DLM-001 Grundplatte
4 1 Zylinderkopfdichtung
5 1 Motorblock
] 1 Sicherungsring DIM 471 - 4x0.4
L 1 Befestigungshiigel
8 2 Scheibe DIN 125-1-A-4.3
9 2 Scheibe DIN 125-1-A-3.2
10 1 Zylinderkopf
1 1 Kurbelzapfen
12 1 Kurbelwelle
13 1 Kolben
14 1 Kurbel
15 1 Pleuel
16 4 Senkschraube DIN EM 150 2009 - M3x6
17 6 Zylinderschraube DIM 912 - Maxf

Bemerkung
Zylinderstift
Schwungscheibe
Grundplatte
Zylinderkopfdichtung
Motorblock
Sicherungsring
Befestigungsbagel
Scheibe

Scheibe
Zylinderkopf
Kurbelzapfen
Kurbehwelle
Kolben

Kurbel

Pleuel
Senkschraube

Innensechskantschraube

Stiickliste Drucken Help...
Anzahl der gefundenen Positionen in der Stickliste: 17
... und responsiv Drucken:
Alibre BOM-Viewer

CA\Dropbox\ALIBRE_KOMPAS _SWXALIBRE\Drucklutmotor\Druckluftmotor AD_BOM

16.09.2021 11:25:57

Zylinderstift DIN EN 22338 - A3x12

Senkschraube DIM EM IS0 2009 - M3x6

Fos Menge Sachnummer Name

1 1

2 1 Schwungscheibe

3 4 OLM-001 Grundplatte

4 1 Zylinderkopfdichtung

5 1 Motorblock

] 1 Sicherungsring DIN 471 - 4x0 .4
7 1 Befestigungsbigel

3 2 Scheibe DIN 125-1-A-4.3
9 2 Scheibe DIN 125-1-A-3.2
L Zylinderkopf

" 1 Kurbelzapfen

12 1 Kurbelwelle

13 4 kolben

14 1 kKurbel

5 1 Pleuel

16 4

17 &

Zylinderschraube DIN 912 - M4x6

Alibre BOM Viewer

Bemerkung
Zylinderstift
Schwungscheibe
Grundplatte
Zylinderkopfdichtung
Motorblock
Sicherungsring
Befestigungsbiigel
Scheibe

Scheibe
Zylinderkopf
Kurbelzapfen
Kurbelwelle

Kalben

Kurbel

Pleuel
Senkschraube
Innensechskantschraube
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